
[505] Mise en œuvre des angles rentrants du Clean Corner 
System In

MISE EN ŒUVRE DES ANGLES SORTANTS 
DU CLEAN CORNER SYSTEM OUT (058R0001)

PMO
[506V1]

[506] Mise en œuvre des angles sortants du Clean Cor-
ner System Out

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/06/2021 et susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès 
de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 

• Tracer un trait au milieu de l’angle au sol.
• Positionner les formes d’appuis jusqu’à l’angle.

• Rabattre le matériau.
•  Découper autour de la pièce en laissant un espace de 

1 mm.

•  Découper une pièce d’angle sortant dans un morceau 
du revêtement à l’aide du gabarit (058T : le kit angle 
sortant / angle rentrant).

• Repérer l’axe de la pièce à l’aide des encoches.

•  Positionner l’angle sortant (Profil OUT – 058R) dans 
l’angle mur.

•  Chanfreiner, souder au cordon CR40 avec la buse 
«  RAPID ULTRA ». Araser après refroidissement du 
cordon.

•  Encoller et positionner la pièce en s’alignant sur le 
repère de l’angle sortant et l’arête du mur.

•  Partie basse de la découpe aux trois quarts de l’angle 
sortant ou au niveau du point.
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