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Technische Daten

SENSO 20 LOCK

gerflor.de

Gesamtdicke EN ISO 24346 (EN 428) mm 3,40
Dicke Nutzschicht EN ISO 24340 (EN 429) mm 0,20
Flachengewicht EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 6.360
Format Planken / Fliesen EN I1SO 24342 (EN 427) mm 177 x 1210 298 x 602
;I?;Ir(sr;;l:tlfr?enanzahl pro Karton / ) } 0/1,93m? 11/1,97m2
KLASSIFIZIERUNG
Produktnorm - - EN ISO 10582 (EN 649)
Europaische Klassifizierung EN ISO 10874 (EN 685) Klasse 22
Brandverhalten EN 13 501-1 Klasse Bp-s1
Begehaufladung EN 1815 kv <2
Rutschhemmung DIN 51130/ BGR 181 Klasse R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Bindemittelgehalt 1ISO 10582 Typ |
Trittschallverbesserungsmaf EN EN ISO 717-2 dB 3
Raumschall NF S 31074 dB 78
MaRstabilitat EN I1SO 23999 (EN 434) % <0,15
Resteindruck (Norm) EN ISO 24343-1 (EN 433) mm <0,10
Wameleitfahigkeit EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(mK) 0,25
Lichtechtheit EN 20 105 - B02 Stufe 26
Stuhlrolleneignung 1ISO 4918 (EN 425) - Ja, Typ W
Besténdig gegeniber nicht farbenden, alkoholhaltigen
Verhalten gegentiber Chemikalien EN ISO 26987 (EN 423) - Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und
verdiinnten Sauren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Oberflachenvergitung - - PUR+ MATT
UMWELT / RAUMLUFTQUALITAT
TVOC (28 Tage) 1ISO 16000-6 pg/ms3 <10
Zertifikat - - Floorscore® / M1
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