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Wykiadziny homogeniczne Mipolam
z powtoka Evercare™

Wyktadziny Mipolam sg zabezpieczone opatentowang, wysoce wytrzymatg powtokg ochronng
Evercare™, ktdra, pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji, moze z powodzeniem zastgpi¢
inne metody konserwacji powtokami ochronnymi w catym okresie uzytkowania wykfadziny.

Evercare™ ma nastepujgce zalety:

» Chroni wykfadzine przez caty okres jej uzytkowania — pod warunkiem pielegnacji prowadzonej
w spos6b opisany w instrukcji

» Zmniejsza koszty czyszczenia i konserwacji, a takze znacznie je utatwia

+ Utatwia pielegnacje

* Nie trzeba wytgczac¢ podtogi z uzytku po gruntownym czyszczeniu

« Jest odporna na zniszczenie i zaplamienie srodkami do dezynfekcji rgk na bazie alkoholu

* Chroni srodowisko — nie wymagajac znacznych ilosci wody ani preparatéw do mycia

CZYSZCZENIE PO PRACACH BUDOWLANYCH

Usung¢ kurz i pyt, a nastepnie — w zaleznosci od rodzaju zabrudzen:

e Zmy¢ podtoge na mokro obojetnym detergentem lub produktem do mycia bezwodnego
nanoszonego mopem

e Umy¢ podtoge maszynowo z uzyciem czerwonego pada np. produkcji: 3M z neutralnym
detergentem lub produktem do mycia bezwodnego nanoszonego mopem.

PIELEGNACJA
Codziennie usuwac brud, kurz i pyt wilgotnym mopem.

Uporczywe zabrudzenia wymagajg czyszczenia maszynowego za pomocg heutralnego detergentu lub
produktu do mycia bezwodnego, przy uzyciu czerwonego pada (np. 3M).

CZYSZCZENIE OKRESOWE

Jesli nie mozna doczysci¢ podtogi w ramach regularnej konserwacji, konieczne jest jej umycie
maszynowe detergentem rozcienczonym w wodzie, produktem do mycia bezwodnego i czerwonym
padem maszynowym (np.3M).

Slady od regularnego uzytkowania mozna usungé regularnym myciem za pomocg produktu do mycia
bezwodnego, nanoszonego aerozolem, z regularnym polerowaniem maszynowym z duzg predkoscig
(400-1250 obrotéw/min — biatym lub czerwonym padem). Metoda ta poprawia estetyke podtogi,
a jednoczesnie konserwuje jej powloke ochronna.

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Powloka Evercare™ jest odporna na dziatanie srodkow dezynfekujgcych wyszczegdlnionych
w wykazie VAH (Towarzystwa Higieny Stosowanej).

Srodki dezynfekujgce do ran oraz do skéry zawierajgce barwniki — np. jodyne i podobne substancje
chemiczne moga zaplami¢ kazdg wyktadzine elastyczna.
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PIELEGNACJA PROFILAKTYCZNA

Nalezy uzywac¢ odpowiednio duzych wycieraczek na grubym podkfadzie z PCW przy wejsciach do
pomieszczen wytozonych wyktadzing. Chronig one przed brudem i woda. Wycieraczki powinny
mie¢ dtugo$¢ odpowiadajgcg 4 - 5 krokom. W ten sposéb zatrzymujg do 80% zabrudzen
wnoszonych z zewnatrz. Wycieraczki nalezy regularnie czyscic.

Plastyfikatory chronigce niektére rodzaje gumy przed starzeniem zostawiajg trwate, brgzowe
plamy. Wyroby majgce stycznos¢ z podtogg powinny by¢ wykonane z jasnej gumy.

Srodki barwigce (np. farby do wloséw), zacieki rdzy z armatury metalowej, czy donice z terakoty
réwniez grozg nieodwracalnym zaplamieniem lub przebarwieniem podtogi.

Nogi mebli i kotka foteli powinny odpowiadaé wymaganiom opisanym dla typu ,W” w normie EN
12529.

Zaleca sie stosowanie mat pod fotele, ktére chronig wyktadzine przed sladami kofek.

Pod nogami ciezkich mebli nalezy uzy¢ podktadek réwnomiernie rozkfadajgcych nacisk. Chronig
one przed trwatymi odciskami i uszkodzeniem wyktadziny.

NoOzki o ostrych krawedziach nalezy zabezpieczy¢ podktadkami z filcu lub tworzywa sztucznego.
Nalezy je czesto czysci¢, a zuzyte — wymienia¢ na nowe. Ich spdéd musi byé czysty, aby nie
zarysowaty wykfadziny.

Podktadki pod ndézki mebli powinny mie¢ obte krawedzie i nalezy zamontowac¢ je réowno
z krawedzig dolng nézek. Polecane produkty: ,MagiGLIDE TM” firmy Magiglide Germany GmbH,
www.magiglide-shop.de, ,Floor Care Even glider” firmy VS GmbH www.vs-moebel.de.

Na czas remontow i malowania pomieszczen wyktadzine nalezy zabezpieczyé, np. folig ochronng
lub kartonem.

UWAGI OGOLNE

Nanoszenie nowej powtoki na posadzke zmienia jej wtasciwosci antyposlizgowe.
Mydta w ptynie mogg spowodowac trwate z6tte odbarwienia na wyktadzinie

Nie wolno mieszaé produktéw do mycia podtég od réznych producentéw. Grozi to uszkodzeniem
wyktadziny.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji wydanych przez producentéw srodkéw myjgcych.

Niektore srodki do powierzchniowej dezynfekcji podidg (ze wzgledu na swéj sktad) mogg
spowodowac¢ trwate odbarwienia wyktadziny oraz sznuréw do tgczenia spoin. Ryzyko to nalezy
skonsultowaé z producentem lub sprzedawcg detergentow.

Niewtasciwe metody mycia podtogi grozg jej niedoczyszczeniem, a tym samym mogg obnizyé
walory higieniczne i zwiekszy¢ $SliskoS¢ powierzchni. Jednoczesnie pogarszajg sie walory
estetyczne posadzki. Podtoga wymaga mycia i pielegnacji wedtug zasad obowigzujgcych
W miejscu jej montazu. Nalezy zatem starannie rozwazy¢ najnowoczesniejsze techniki
czyszczenia i pielegnacji podtdg.
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= Podtogi w kolorach jednolitych i jasnych mogg wymaga¢ drozszych technik czyszczenia.

Uwaga: Niniejszy dokument zastepuje wszystkie jego wczesniejsze wydania.
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