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LINEA’TOUCH - PVC SHEATHED

SPECIFICATION

•  Description: trilobed handrail with PVC sheath (Linea’Touch or Linea’Touch+ - PVC sheathed as 
manufactured by SPM) with a cross section from 28 to 40 mm to give it an ergonomic and 
anti-rotation design. It is 42 mm high, 40 mm width and projects 80 mm from the wall (or 
90 mm on request). It consists of a 2 mm thick continuous aluminium profile, or a 5 mm one 
for the reinforced version, covered by a 2 mm thick smooth and antibacterial, PVC sheath, 
achieving Bs2d0 fire-rating with solid colour, and a closer underneath. A protective film is 
specified to minimise cleaning before acceptance. The section comprises a groove into which 
brackets and closer slide and lock. Wall fixing is by silver anodised effect aluminium brackets 
with 2-point self-locking: 20 mm wide refined bracket or 55 mm wide bugled bracket (for Linea 
Touch) or 80 mm wide reinforced bracket (for the reinforced Linea’Touch+). Wall fixing is also 
available by swan-neck with 70 mm rose brackets, in brushed stainless steel, 3 point 
self-locking. The axial position of the brackets provides an excellent guiding. Various smooth 
and antibacterial PVC accessories achieving Bs2d0 fire-rating with solid colour (flat or beveled 
endcaps, classic or extended and curved wall returns, 90° internal/external angle or made-to-
measure from 90° to 135°), supplied with bactericidal joints, are available to finish the handrail 
assembly and are sleeved into the profile with clamping screws. All technical solutions are 
available to ensure continuity around corners (90° or made-to-measure), in staircases (3-way 
“universal joint” rotation angle -Rapid’Angle® as manufactured by SPM), across service ducts 
(quick removable assembly wedge) and around curved sections (pre-curved in the factory). 
These handrails achieve an impact resistance in excess of 70 Joules -i.e. an impact of more 
than 220 kg travelling at 2 kmh- (for Linea’Touch) and of 110 Joules -i.e. an impact of more 
than 320 kg travelling at 2 kmh- (for the reinforced version Linea’Touch+).

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH 
restriction are used in its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal stabilisation 
process is used. The emission level of volatile substance in inside air has been tested 
according to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation (23 March 
2011 nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range. 

•  Installation method: upper edge of section 0.90 m max. above floor level. Fixes to 2-point or 
3-point self-locking brackets, depending on the model, screwed to the wall at 1.20 m centres 
(0.80 m centres in heavy traffic corridors and on light partitions like plasterboard). Wall 
returns, endcaps and angles to be fixed with 2.5 mm Allen clamping screws.

APPLICATIONS

Developed with the help of 

architects and designers, the 

Linea’Touch handrail combines 

design, ergonomics and extreme 

impact resistance.

Its exclusive trilobed shape, 

validated by ergonomists, provides 

an excellent grip while protecting 

the walls effectively and discreetly.

Thanks to its large choice of 

accessories and colours for endless 

combinations, Linea’Touch handrail 

is also available in a reinforced 

version in order to offer an unity of 

design throughout the building, 

whatever the level of protection 

required.

Linea’Touch can be used in all 

public areas, delivering aesthetic 

harmony from light to heavy traffic 

areas: hospitals, clinics, retirement 

homes, hotels, public buildings, 

offices.

It can be bent and provides various 

technical solutions for continuity in 

staircases and in front of service 

ducts. 

It is fitted with bactericidal joints 

(refer to page 114).

TRILOBED HANDRAILS - 40 MM WIDTH
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and curved
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made-to-measure angle (90° to 135°)
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sheathed handrail on
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Adjustable and variable
3D angle (80° to 180°)
Rapid’Angle®

LINEA’TOUCH +

20 mm refined  
self-locking 
aluminium bracket 
silver anodised 
effect

80 mm reinforced  
self-locking 
aluminium bracket 
silver anodised 
effect

55 mm bugled  
self-locking 
aluminium bracket 
silver anodised 
effect

Swan-neck  
with 70 mm rose  
self-locking brushed 
stainless steel 
bracket

LINEA’TOUCH -  W OSŁONIE PVC 
PORĘCZE TRÓJGRANIASTE – SZER. 40 MM

ZŁĄCZE BAKTERIOBÓJCZE

BAKTERIOBÓJCZE 
na zamówienie

Narożniki regulowane w trzech 
kierunkach (80°–180°)
Rapid’ Angle®

Zaślepka 
końcowa 
okrągła

Zaślepka 
końcowa 
płaska

Złącze
bakteriobójcze

Zakończenie 
przyścienne, 
przedłużane 
i zakrzywione

Zakończenie 
przyścienne

WIRUSOBÓJCZY*

99,96%

*działanie wirusobójcze 

przeciwko koronawirusowi

ludzkiemu HCoV-229E na 

podst. ISO 21702. 99,96% wirusa 

na naszych poręczach PVC 

wyeliminowano po dwóchgodzinach

Poręcz Linea’Touch została 
opracowana we współpracy 
z architektami i projektantami 
wnętrz, oferując walory wzornicze, 
ergonomię użytkowania i bardzo 
wysoką wytrzymałość na uderzenia.
Wyjątkowy przekrój trójgraniasty 
nadaje im schludnego wyglądu, 
a jednocześnie zapewnia 
bezpieczny chwyt, co potwierdzają 
specjaliści od ergonomii.
Dzięki bogatej palecie 
akcesoriów i obszernej gamie 
wersji kolorystycznych poręcze 
Linea’Touch można projektować 
w nieograniczony sposób. 
Są dostępne także w wersji 
wzmocnionej. Mogą łatwo 
harmonizować z architekturą całego 
obiektu bez względu na oczekiwany 
od nich stopień ochrony.
Linea’Touch nadaje się do 
wszelkich obiektów publicznych, 
gdzie wpisze się idealnie w 
wykończenie pomieszczeń zarówno 
o małym, jak i dużym natężeniu 
ruchu, m.in. szpitalach, domach 
spokojnej starości, hotelach i biurach.
Istnieje możliwość gięcia profi li 
i przewidziano dla nich szereg 
rozwiązań technicznych 
umożliwiających prowadzenie w 
klatkach schodowych oraz przed 
otworami rewizyjnymi w ścianach.
Produkt ma złącza bakteriobójcze.

ZASTOSOWANIA

•  Opis: poręcz trójgraniasta z osłoną PVC (Linea’Touch lub Linea’Touch+ – w osłonie PVC fi rmy SPM) 
o przekroju od 28 do 40 mm, o ergonomicznym kształcie chroniącym dłoń przed ślizganiem się 
wokół profi lu i gwarantującym pewny chwyt. Wysokość 42 mm, szerokość 40 mm, grubość ogólna 
profi lu (odległość od ściany) 80 mm (lub 90 mm na zamówienie). Profi l aluminiowy ciągły o grubości 
2 mm lub 5 mm w wersji wzmocnionej, przykryty gładką, antybakteryjną osłoną z polichlorku winylu 
o grubości 2 mm, o klasyfi kacji ogniowej Bs2d0, w kolorze jednolitym, z dopasowaną maskownicą 
pod spodem. Produkt z folią ochronną ułatwiającą utrzymanie czystości przed odbiorem montażu. 
Profi l ma wyżłobienie do którego wsuwa się wsporniki, akcesoria i maskownicę na zatrzaski. 
Mocowanie naścienne za pomocą wsporników aluminiowych z anodowaniem w kolorze srebrnym 
satynowym z 2-punktowym zatrzaskiem samoblokującym: wsporniki wąskie o szerokości 20 mm 
lub szerokie wypukłe 55 mm (dla poręczy standardowej Linea’Touch) lub wsporniki wzmocnione 80 
mm (dla wzmocnionej poręczy Linea’Touch+). Mocowanie naścienne również za pomocą wspornika 
typu „gęsia szyja” z rozetą 70 mm, wykonanymi ze szczotkowanej stali nierdzewnej i 3-punktowym 
zatrzaskiem samoblokującym. Połączenie wsporników z profi lem w osi środkowej poręczy znacznie 
ułatwia bezpieczne z niej korzystanie. Dostępny jest szereg rozmaitych akcesoriów z PVC w jednolitych 
kolorach, o gładkiej, antybakteryjnej powierzchni, o klasie odporności na ogień Bs2d0 (zaślepki okrągłe 
i płaskie, zakończenia przyścienne standardowe lub przedłużane, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 
90° oraz wykonane na zamówienie w granicach 90-135°), ze złączami bakteriobójczymi, do ukończenia 
montażu poręczy. Elementy te wkłada się na wcisk i montuje w profi lu poręczy wkrętami dociskowymi. 
Oferuje się komplet rozwiązań technicznych do wyprowadzenia profi lu wokół narożników (90° lub o 
kącie na zamówienie), w obrębie klatek schodowych (uniwersalne obrotowe narożniki trzykierunkowe 
– Rapid’Angle® fi rmy SPM), w poprzek rewizji technicznych (szybkorozłączny klin montażowy) i wokół 
krzywizn budowli (elementy te są gięte fabrycznie). Poręcz znosi uderzenia o energii powyżej 70 J, czyli 
ponad 220 kg masy poruszającej się z prędkością 2 km/h (w wersji standardowej Linea’Touch) lub 110 
J, czyli ponad 320 kg masy poruszającej się z prędkością 2 km/h (w wersji wzmocnionej Linea’Touch+).

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne substancje, które 
mogłyby podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani 
BPA. Tworzywo produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom emisji 
lotnych związków chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oznaczono metodą z normy ISO 
16000-6 i oceniono jako „bardzo niski” (A+) Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

• Kolor: dobierany z palety standardowej.
•  Sposób montażu: maksymalna wysokość górnej krawędzi profi lu nad podłogą 0,90 m. Mocowane 

do dwupunktowych lub trzypunktowych wsporników samoblokujących przytwierdzanych co 1,20 
m między osiami środkowymi elementów (lub 0,80 m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu 
ruchu lub lekkich ścianek działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej). Zakończenia 
przyścienne, zaślepki końcowe i kątowniki montuje się na śruby z gniazdem imbusowym 2,5 mm.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz gładka o przekroju 
trójgarniastym z osłoną 
PVC na ciągłym profi lu 
aluminiowym 
ze zwornikiem

Narożnik anodowany 90° 
wewnętrzny lub zewnętrzny lub 

o kącie na zamówienie (90° – 135°)

Wspornik 
wąskoprofi lowy 
20 mm
samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik 
wypukły 55 mm, 
samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik „gęsia 
szyja” z rozetą 70 
mm, samoblokujący, 
stal nierdzewna 
szczotkowana

Wspornik 
wzmocniony 80 mm, 
samoblokujący, 
anodowany na 
kolor satynowego 
srebra
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