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ECOLAB : Brial Clean S* DIVERSEY / SEALED AIR: Asset* 
ANIOS : Deterg’anios* DREITURM : Multinetzer*, 
ROCHEX : Polystar*, Roctonic** Goldreif (verde)*, Linorein**, D1 
BUZIL : HC 43** Neu** 
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger** 

MANUTENZIONE  DI TARASTEP PRO 
 
 
 
 

Attrezzature per spazzatura a umido 
Mocio flessibile preferibilmente dotato di panni 
monouso antistatici e/o preimpregnati 

Attrezzature per lo strofinamento  manuale 
Spazzolone 

 

Attrezzature per il lavaggio manuale 
Panno in microfibra o pattino monouso 

 

 

 

Attrezzatura  utilizzata  Prodotti per  la  pulizia  Metodi di pulizia 
 

Primo utilizzo 

 
Pulizia Detergente alcalino 

 
• Spazzatura a umido 

• Lavaggio manuale + spazzola per pulizia 
aloni 

• Risciacquo 

 
 

Pulizia giornaliera 

 
Pulizia manuale Detergente neutro 

 
• Spazzatura a umido 

• Lavaggio manuale con spazzolone 
• Risciacquo 

 

 
Pulizia a fondo 

 
Pulizia manuale Detergente alcalino 

 
• Spazzatura a umido 

• Lavaggio manuale + spazzola per pulizia 
aloni 

• Risciacquo 

 
 

Queste istruzioni per la pulizia devono essere adattate a seconda del passaggio e della posizione dell’area. 

 
 
 
 

Nel caso di manutenzione manuale e per offrire i migliori risultati in termini di igiene e aspetto, Gerflor 
consiglia di utilizzare detergenti neutri e alcalini ad alto potere imbibente (perfetta stesura e pulizia di tutta la 
superficie del pavimento). 

 

 

 *Neutro/**Alcalino 
 

Ecco un elenco non esaustivo di prodotti consigliati dai principali produttori: 

KIEHL : Veriprop*, Rivamat** 
TANA / WERNER : Green care 
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean 
Extreme*, 

jp
e

 •
 1

2
/2

0
2

2
 



RIMOZIONE DELLE MACCHIE 
 
 
 
 

 

  PRECAUZIONI D’USO  
 

• Non utilizzare mai dischi abrasivi o qualsiasi procedimento che rischi di danneggiare il 
trattamento superficiale (prodotti abrasivi, solventi, ecc.). 

• Non utilizzare mai gommini in gomma (per gambe di sedie o altri mobili); utilizzare invece gommini 
in PVC o polietilene. 

 

  RIMOZIONE DELLE MACCHIE DURANTE I LAVORI  

RIMOZIONE DEI SEGNI DI VERNICE 
• Non utilizzare attrezzature per la pulizia abrasive (es. Scotch Brite, spugnette abrasive, lana d’acciaio, 

ecc.). 
• Utilizzare il solvente per la vernice, se noto. Se il solvente non è noto, iniziare con solventi come 

Acquaragia prima di provare solventi più forti come lo spray Taraclean. 
Se la macchia risulta difficile da rimuovere, non insistere. 

• Pulire e risciacquare accuratamente il pavimento dopo aver applicato il solvente. 

Per le gocce di vernice 
• A freeze spray will yield excellent results when paint has formed a drip on the material (freeze 

sprays can be bought from cleaning product manufacturers or in pharmacies). 
 
Per i segni degli adesivi 

• Segni adesivi acrilici freschi (<1 mese) 
Applicare una soluzione acquosa con l’aggiunta del prodotto detergente, lasciare agire e pulire 
meccanicamente, risciacquare il pavimento. 

• Segni adesivi acrilici essiccati (>1 mese) 
Utilizzare Acquaragia. Pulire e risciacquare accuratamente il pavimento dopo aver applicato il solvente. 

• Segni adesivi a solvente 
Utilizzare solventi forti (come lo spray Taraclean), ma non insistere se le tracce degli adesivi sono difficili da 
rimuovere (come può accadere con adesivi reticolati resistenti ai solventi). 

 

  SUGGERIMENTI E CONSIGLI PER LA RIMOZIONE DELLE  MACCHIE  

Ruggine 
Applicare un prodotto antiruggine o acido ossalico. Risciacquare abbondantemente. 

 

Grasso alimentare/vernice/penna a sfera/pennarello/macchie di grasso (catrame) 
Applicare un solvente come Acquaragia. Strofinare con prodotto non diluito e risciacquare 
abbondantemente con acqua. 

Segni di gomma/scarpe 
Applicare un detergente alcalino (come Dynatech Trophy) sui segni delle scarpe. Lasciare agire per 5 minuti. 
Strofinare. 

Gomma da masticare 
Utilizzare uno spray refrigerante per indurire la gomma da masticare, quindi rimuovila con una spatola di plastica (gli 
spray refrigerante possono essere acquistati presso i produttori di prodotti per la pulizia o in farmacia). jp
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