
Taraflex® 运动地板
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TARAFLEX® 运动地板
TARAFLEX® SPORTS FLOORING

TECHNICAL DATA 技术参数

Description
描述

Standard
标准

Requirement
要求

Unit
单位

TARAFLEX®
MULTI-USE
运动风格6.2

TARAFLEX®
SPORT EVOLUTION 

运动竞技 7.5

TARAFLEX®
SURFACE
运动表面2.0

TARAFLEX®
SPORT PERFORMANCE

运动竞技9.0

TARAFLEX®
SPORT COMFORT
运动舒适12.5

TARAFLEX®
BATECO
保护垫

TARAFLEX®
ISOLSPORT
防潮垫

Product Description 规格

Total thickness 总厚度

Weight 重量

Width of sheet 卷宽

Length of sheet 卷长

Sport Characteristics 运动特性

Shock absorption 震动吸收

Vertical deformation 垂直变化值

Energy return 能量返还

Sliding coefficient 滑动系数

Ball bounce 球类反弹

IPI 冲击保护指数

Technical Characteristics 技术特性

Abrasion resistance 耐磨性

Impact resistance  抗冲击性

Indentation resistance残余凹陷度

Impact sound insulation 隔音性能 

Chemical resistance 抗化学性

Surface treatment 表面处理

Surface complex 表面加强处理

Foam backing 泡沫背层

Anti-bacterial activity 
(E. coli - S. aureus) 抗菌性能

Classification 类别

Fire rating 防火等级

TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量

Toxic testing 有毒有害物质测试

Color number 颜色数量

EN 428

EN 430

EN 426

EN 426

EN 14808

EN 14809

NF P 90 203

EN 13036-4

EN 12235

AC-P90-205

EN ISO 5470-1

EN 1517 

EN 1516

EN ISO 717-2

EN 423

-

-

-

ISO 22196

-

-

-

-

≥25

≤3.5

≥0.31

80 - 110

≥90

-

≤1000

≥8

≤0.5

-

-

-

-

-

-

GB 8624-2012

ISO 16000 - 6

GB 18586-2001

-

-

µg/m3

-

-

mm

kg/m2

lm

lm

≤350

≥8

≤0.5

-

-

Triple-Action 
Protecsol®

D-Max®

-

抑菌率> 99.9 %

%

mm

m/s

-

%

-

mg

N/m

mm

dB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.0

2.9

1.5

26.5 Max

-

-

-

80 - 110

≥90

-

B1(B-s1,t0)

<100

合格

20

6.2

4.2

1.5

26.5 Max

P1

≤2

≥0.31

80 - 110

≥90

52

≤350

≥8

≤0.5

-

-

Triple-Action 
Protecsol®

 D-Max®

CXP®-HD+

抑菌率> 99.9 %

B1(C-s1,t0)

<100

合格

13

7.5

4.7

1.5

26.5 Max / 20.5 STD*

P1

≤2

-

80 - 110

≥90

76

≤350

≥8

≤0.5

-

-

Triple-Action 
Protecsol®

 D-Max®

CXP®-HD 

抑菌率> 99.9 %

B1(C-s1,t0)

<100

合格

20

9.0

5.4

1.5

26.5 Max

P2

≤3

≥0.31

80 - 110

≥90

82

≤350

≥8

≤0.5

-

Good

Triple-Action 
Protecsol®

D-Max®

CXP®-HD

抑菌率> 99.9 %

B1(C-s1,t0)

<100

合格

20

12.5

5.1

1.5

26.5 Max / 20.5 STD*

P3

≤3.5

≥0.31

80 - 110

≥90

89

≤350

≥8

≤0.5

21

-

Triple-Action 
Protecsol®

D-Max®

CXP®-HD

抑菌率> 99.9 %

Cfl-S1

<100

合格

20

1.5

2.05

1.5

30 Max

-

-

-

-

-

-

≤300

-

≤0.5

-

-

-

-

-

-

B1(B-s1,t0)

-

-

-

1.65

1.35

2

45 Max

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B1(C-s1,t0)

-

-

-

CE Marking 标识

EN 14904:2006 - -

EN ISO 5470-1

 EN 13 501-1

 EN 13 036- 4

EN ISO 5470-1

 EN 14 808

 EN 13 501-1

 EN 13 501-1  EN 13 501-1
 EN 13 036- 4

*具体请洽询销售人员



4453 - Wood Blue / Y = 17.9 6844 - Black Strips / Y = 17.2 3708 - Wood Grey / Y = 34.2 4331 - Wood Natural / Y = 29.9

8069 - Wood Chocolate / Y = 9.4 2790 - Polished Concrete Dark Grey /
Y = 15.3

2791 - Polished Concrete Light Grey / Y = 27.4

智能表面处理，具有独特的三重
功能表面处理技术：

>  确保运动表现的防滑性能和抓
地力达到平衡
防灼热擦伤的表面
降低维护成本

>  
>   

双层超高密度泡沫背层
>  抗压痕性

性能>  

用玻璃纤维网格加强的轮压型
PVC卷材

 

>  耐用性高
出色的尺寸稳定性>  

运动性能和高强度的抗压痕性

性能

安全

保护

厚度

TARAFLEX®
MULTI-USE 运动风格6.2

P1

52%IPI

P16.2 mm

TARAFLEX® MULTI-USE 运动风格6.2现代都市风格设计
适用多功能活动

多功能

适用专业运动和休闲活动



教育

强化保护和安全性

出色的运动性能和安全性
俱乐部，竞赛和教育

适用

TARAFLEX®
PERFORMANCE 运动竞技9.0

9 mm

性能

安全

保护

厚度

82%

P2

12.5 mm

性能

安全

保护

厚度

P3

89%

TARAFLEX®
COMFORT 运动舒适12.5

多功能性
俱乐部，竞赛和教育

TARAFLEX®
EVOLUTION 运动竞技7.5

适用

7.5 mm

性能

安全

保护

厚度

P1

76%

IPI

IPI

IPI

P2

P1

P3

50*50MM

用玻璃纤维网格加强的轮压型
PVC卷材

>  耐用性高
出色的尺寸稳定性>  

 聚烯烃泡沫
> 
 

双层高密度泡沫背层
>  
> 

 智能表面处理，具有独特的三重
功能表面处理技术：

>  确保运动表现的防滑性能和抓
地力达到平衡
防灼热擦伤的表面
降低维护成本

>  
>   

运动

性能
安全

额外的保护只适用Taraflex® 
Comfort运动舒适



6038 - Terracotta / Y = 19.9

6557* - Forest / Y = 10.96347 - Beige / Y = 39.7

6570 - Mint Green / Y = 16.66830 - Black / Y = 3.1

6146 - Coral / Y = 27.8

6211 - Gold / Y = 41.53764 - Taupe / Y = 17.9

6431 - Teal / Y = 19.26430* - Blue / Y = 8.0

6381 - Maple Design / Y = 38.5 6159 - Pink / Y = 19.1

2404 - London Light Blue / 
Y = 33.8

6559 - Spring / Y = 47.1

6180* - Red / Y = 9.8

6873 - Anthracite / Y = 20.5

5742* - Wood Oak / Y = 27.8 

6350* - Light Cherry Design / Y = 43.3 

6445 - Lagoon / Y = 24.9

自然和充满生机的色彩，
适合各种运动项目

 所有颜色都适用于
TARAFLEX® SURFACE 运动表面2.0
TARAFLEX® EVOLUTION 运动竞技7.5

色彩

TARAFLEX® PERFORMANCE 运动竞技9.0
TARAFLEX® COMFORT 运动舒适12.5

6758* - Silver Gray / Y = 32.6

*适用于TARAFLEX® MULTI-USE 运动风格6.2



灵感启发��
My Taraflex® 预设4种图案花型，也可以由客户在Gerflor®产品图库中选择图案花型，或者直接提供设计需求。

与现有
Taraflex®系
列标准颜色
结合匹配

TARAFLEX®MY

URBANNATURELAND RETRONAUTE FUN



Where Champions Play ™

M
AY
 0
5-
31
-2
02
3 
Ve
rs
io
n 
- 
In
di
ca
tiv
e 
do
cu
m
en
ta
tio
n 
co
st
 R
M
B 
23

G
er
flo
r®
 h
as
 a
 p
ol
ic
y 
of
 c
on
tin
uo
us
 p
ro
du
ct
 im
pr
ov
em
en
t, 
it 
re
se
rv
es
 th
e 
rig
ht
 to
 c
ha
ng
e 
de
si
gn
 a
nd
 s
pe
ci
fic
at
io
ns
 w
ith
ou
t n
ot
ic
e.

G
er
flo
r®
 一

直
致

力
于

产
品

和
技

术
的

不
断

更
新

，
我

们
保

留
对

产
品

设
计

及
技

术
说

明
的

更
新

且
恕

不
另

行
通

知
的

权
利

。

GERFLOR HEADQUARTERS

GERFLOR ASIA

GERFLOR CHINA

Gerflor Floorings (China) Co., Ltd.
洁福地板（中国）有限公司

No. 85, South Tieqin Road,
Changshu New & Hi-tech Industrial 
Development Zone, Jiangsu P.R.C
江苏省常熟高新技术产业开发区铁琴南街85号
Tel/电话: +86 (0)512 5252 8766
Fax/传真: +86 (0)512 5252 8376
Zip/邮编: 215500

Shanghai Branch
上海分公司

Room 2502, Shanghai International Plaza, 
No.1318, North Sichuan Road, 
Hongkou District, Shanghai City, PRC.
上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦2502室
Tel/电话: +86 (0)21 6357 8818
Fax/传真: +86 (0)21 6357 8998
Zip/邮编: 200080

Beijing Branch
北京分公司

Rm. 508, Jiatai International Plaza,
Building A, No. 41, East 4th Ring Road,
Chaoyang District, Beijing City, PRC.
北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座508室
Tel/电话: +86 (0)10 6583 6986
Fax/传真: +86 (0)10 6583 6892
Zip/邮编: 100025

E-mail/邮箱: gerflorchina@gerflor.com

Tel/电话: +86 (0)21 6357 8818
E-mail/邮箱: gerflorasia@gerflor.com

请微信扫码，关注Gerflor® 

GERFLOR GROUP
50, Cours de la République 69100 Villeurbanne Lyon France
Tel: +33 (0) 4 7265 1000
E-mail: gerflorcontract@gerflor.com


