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DLW LINOLEUM

LINO ART METALLIC

theflooringroup
ESTRUCTURA
Espesor total EN ISO 24346 mm 25
Soporte - - Lona de yute
Peso EN ISO 23997 gsm 2900
Anchura de las tiras EN I1SO 24341 cm 200
Longitud de las tiras EN ISO 24341 ml 20-31
Composicion rllena minerah yute, 76% de loa cusies son rpiGaments rencvablee. 100% reciable, contins hasi Un 40% do.

materiales reciclados.

CLASIFICACION
Norma / Especificacion del producto - - EN ISO 24011
Clasificacion europea EN ISO 10874 clase 23/34/43
Clasificacion UPEC QB 30 - U4P3E1/2C2
Certificacion G veec QB 30 - N°367-001
Reaccién al fuego EN 13501-1 clase Cfl-s1*
Resbaladizo DIN 51130 - BGR 181 clase R9
Reduccién del ruido de impacto EN ISO 717-2 dB 5dB
RENDIMIENTO
Punzonado permanente estatico EN ISO 2434341 mm <0.15
Punzonado remanente: valor medio medido EN I1SO 243431 mm ~0,09
Resistencia a la luz ES ISO 105 - B02 grado 26
Resistencia del punto de contacto VDE 0100 kOhm >200
Potencial de carga EN 1815 kV <2
Comprobacion de la silla de ruedas (tipo H) 1ISO 4918 - Adecuado
Flexibilidad ISO 24344 mm 3 40
Flexibilidad: valor medio medido ISO 24344 mm @ 30
Resistencia térmica EN 12667 M2 K/W 0.015
Conductividad térmica EN ISO 10456 Wi/(m.K) 0.17
Tratamiento de superficies - - Neocare
Resistencia a los productos quimicos EN ISO 26987 clase Excelente
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA)™. EN IS0 22196 - o favorece la proliforacien tras 24 horas
Actividad antivirica (coronavirus humanos)** (coronavirus 1ISO 21702 actividad vilzjggfg;/ospués de 5h
humanos)** (coronavirus humanos)** (coronavirus humanos)
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
TVOC después de 28 dias EN 16515 (Mg,ggms) <10
ECONOMIA CIRCULAR
Certificacion De la cuna ala cuna - Plata
CERTIFICADOS Y ETIQUETAS
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* Pegado segun certificado. ** El cumplimiento de los protocolos de mante
infecciones. Nimeros DOP disponibles en su sucursal local.

nimiento de suelos es la mejor garantia contra las

Dependiendo de la exposicidn a la luz, el color del producto puede variar debido al

proceso de oxidacion natural del lindleo. Este proceso es rev

ersible. ‘ A neo j UC

& Recomendamos exponer las muestras a la luz solar durante varias horas antes de |Jg m



elegir el color definitivo.








