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Podkład piankowy pod nawierzchnię sportową Taraflex™ SPORT M 

COMFORT można w pełni przykleić, jeśli podłoże betonowe zostanie 

wyposażone w efektywną paroizolację chroniącą przed 

przedostawaniem się wilgoci, której poziom nie przekroczy  

5 funtów/1000 stóp2 lub 80% wilgotności względnej. 
 
 1 - PODŁOŻA 
Przyklejanie nawierzchni Taraflex™ Sport M Comfort na podkład 

piankowy nie zwalnia montera z konieczności uprzedniego 

przygotowania podłoża sprawiającego, że jest ono IDEALNIE PŁASKIE, 

GŁADKIE I WYTRZYMAŁE: prosimy o zapoznanie się z treścią rozdziału 

„wytyczne dotyczące podłoża i pomoc z zakresu jego identyfikacji 

i przygotowania“ zawartego w instrukcji montażu nawierzchni Dry-Tex™. 
Podkładu piankowego pod nawierzchnię SPORT M COMFORT nie należy 

montować na podłożu wyposażonym w ogrzewanie promiennikowe. 
Firma Gerflor zaleca montaż podkładu piankowego na podłożu 

o wilgotności, której wartość nie przekracza 4,5% na 4 cm (pomiar 

metodą karbidową), 5 funtów/1000 stopy2 na 24 godziny (pomiar 

metodą określoną w ASTM F1869) lub 80% wilgotności względnej (pomiar 

zgodny 

z metodą określoną w normie BS 8203 - ASTM F2170). 
1.1 - PODŁOŻA, których wilgotność nie spadnie poniżej 4,5%  

(pomiar metodą karbidową) lub 80% wilgotności względnej 
Zaliczamy do nich podłoża wykonane m.in. z różnych rodzajów betonu 

oraz bruk położony na podłogach, poddaszach i ościeżnicach... Montaż 

polegać będzie na przyklejeniu podkładu piankowego do podłoża 

zgodnie z obowiązującymi lokalnie standardami. 
1.2 - PODŁOŻA, których wilgotność przekracza 4,5% (pomiar metodą 

karbidową), 8 funtów/1000 stóp2 zgodnie z ASTM F1869 lub 80% 

wilgotności względnej wyznaczonej zgodnie z BS 8203 (ASTM F2170): 
Nawierzchnia Taraflex Sport M COMFORT może zostać zamontowana na 

warstwie żywicy epoksydowej. 
 2 - WYKŁADZINY 
Szerokość poszczególnych arkuszy podkładów może się odrobinę różnić 

(jest to tzw. tolerancja szerokości). Tolerancja ta odnosi się do: 
• Podkładu piankowego o grubości 5 mm tworzącego warstwę bazową 

pod nawierzchnię Sport M COMFORT 
• Nawierzchni Taraflex™ Sport Evolution 
Przed przystąpieniem do montażu powierzchni podłogowych należy 

przeprowadzić dokładną kontrolę podłoża, szukając jakichkolwiek 

widocznych uszkodzeń. 
W przypadku wykrycia widocznego uszkodzenia podłoża, przed 

przystąpieniem do pracy, monter nawierzchni jest zobowiązany do 

poinformowania firmy Gerflor o tym fakcie. 
 3 - ROZWIJANIE PODKŁADU PIANKOWEGO TWORZĄCEGO WARSTWĘ 

BAZOWĄ POD NAWIERZCHNIĘ TARAFLEX™ SPORT M COMFORT 

(O WYMIARACH 46 M X 1,50 M) O GRUBOŚCI 5 MM 
By uniknąć porażenia prądem, rozwijanie podkładu należy 

PRZEPROWADZAĆ W rękawicach neoprenowych lub gumowych. 

 
3.1 Warunki układania 
• Minimalna temperatura wewnętrzna pomieszczenia musi przekraczać 

10°C. 

• Minimalna temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 10°C. 

• Temperatura kleju musi się mieścić w zakresie od 10°C do 30°C. 

• W czasie montażu temperatura wewnętrzna pomieszczenia musi 

wynosić co najmniej 10°C, przekraczając równocześnie temperaturę 

rosy (temperaturę, przy której dochodzi do kondensacji wilgoci 

atmosferycznej na powierzchni podłoża) o co najmniej 3°C. 
3.2 Rozwijanie podkładu piankowego o grubości 5 mm tworzącego 

warstwę bazową pod nawierzchnię Sport M Comfort (o szerokości 

równej 1,50 m) 
Wyznacz osie wzdłużną i poprzeczną biegnące między punktami 

kontrolnymi, a następnie wykreśl linię równoległą oddaloną od 

wyznaczonej osi wzdłużnej o 75 cm. 
Podłogę piankową ułóż równo z wyznaczoną linią, a następnie rozwiń ją, 

pilnując położenia jej krawędzi względem tej linii. Układanie arkuszy 

podkładu należy rozpocząć tuż przy ścianie, rozwijając je zgodnie z osią 

wzdłużną. Zabrania się stosowania połączeń przegubowych na 

powierzchni podkładu. Jeśli długość pokoju jest mniejsza niż 46 m, 

podkład piankowy należy odpowiednio przyciąć, pozbywając się 

nadmiaru materiału. 
 4 - PODKLEJANIE NAWIERZCHNI 
• Do czynności przystępuję się po 12 godzinach od rozwinięcia i ułożenia 

odcinków nawierzchni. 
• Rozpocznij od zagruntowania podłoża i nałożenia warstwy 

emulsyjnego kleju akrylowego lub kleju przylepcowego, który należy 

nanieść pacą lub kielnią o drobnym uzębieniu, np. TKB A2 lub o zębach 

kwadratowych 1/16” x 1/16” x 1/16”. 
(1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm). Wydajność kleju wynosi od 300 do 350 g/m2 

lub od 125 do 185 stóp2 na galon amerykański (3,06-4,53 m2 na litr). 
Celem uzyskania tej wydajności należy często zmieniać szpachlę na 

czystą. 

 
Porady służące odpowiedniej przyczepności: 
• Należy przestrzegać czasu wstępnego wiązania warstwy kleju, który 

zależy od temperatury, wilgotności otoczenia, porowatości podłoża 

i grubości nanoszonej warstwy. 

• Jeżeli nawierzchnia zostanie nałożona na klej przed tym czasem, 

będzie wypiętrzała się pęcherzami. 

• Jeżeli nawierzchnia zostanie nałożona po zbyt długim czasie po 

naniesieniu kleju, nie przywrze z należytą siłą. 

 
Układanie podkładu piankowego równolegle do osi wzdłużnej boiska. 

Oddalenie od osi wzdłużnej wynosi 0,75 m. 

 
 

• Długość rolki podkładu piankowego umożliwia jego montaż na sali 

gimnastycznej bez konieczności zastosowania połączeń stykowych 

i przegubowych. 
• W przypadku, gry powstające na obrzeżach połączenia przegubowe 

mają zbyt dużą grubość, należy odpowiednio dociąć podkład za 

pomocą przecinaka typu Mozart lub noża o prostym ostrzu. 
 

 
Zalecenia dotyczące klejenia 
Należy dokładnie przestrzegać czasu wiązania, który zależy od 

temperatury, wilgotności otoczenia, porowatości podłoża i grubości 

nanoszonej warstwy. 
Uwaga: Należy regularnie sprawdzać stopień zużycia kielni i wałków. 

Wymieniaj je na tyle często, by utrzymać zalecaną wydajność kleju lub 

środka klejącego. 
Narzędzia należy czyścić za pomocą wody lub rozpuszczalnika 

zalecanego przez ich producenta. Tak samo postępuj z (świeżymi) 

plamami kleju. 
 
 

Kielnia z uzębieniem typu A2 
 

Głębokość 

Rozstaw 

Szerokość 

Arkusze podkładu 
 

UWAGA: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują od: 01.01.2018 i mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania 

użytkowników. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić,  

czy niniejszy dokument jest nadal aktualny. 
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 5 - ROZWIJANIE PODKŁADU PIANKOWEGO 
Rozwijanie podkładu to czynność obowiązkowa, nieodzowna do 

poprawnego rozprowadzenia kleju akrylowego. 
Czynność ta dzieli się na dwa etapy: 
Ręczne usuwanie pęcherzyków powietrza w trakcie montażu podkładu 

przy użyciu klina korkowego. 
Walcowanie JUŻ przyklejonych fragmentów podkładu 50 kg wałkiem. 

 
Zgrzewanie połączeń podkładu metodą spawania na gorąco lub zimno 

nie jest wymagane. 

 6 - ROZWIJANIE NAWIERZCHNI TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION 
6.1 - Warunki układania 
Minimalna temperatura wewnętrzna pomieszczenia musi przekraczać 

10°C. 
6.2 - Rozwijanie nawierzchni Taraflex™ Sport M Evolution 
• Rolki nawierzchni Taraflex™ Sport należy przewozić za pomocą wózka 

o w pełni napompowanych oponach. Uważaj, by nie pozostawiać 

rolek w pozycji pionowej. 
• Na podstawie poniższego rysunku na powierzchni podkładu wyznacz 

oś wzdłużną pomieszczenia. 
• Rolki nawierzchni sportowej należy rozwijać wzdłuż osi wzdłużnej 

powierzchni. 
• Między każdą rolką nawierzchni należy zachować odległość równą 

1 cm. 
• Znajdujący się przy kartonowej rurze rdzeniowej rolki koniec nawierzchni 

należy ułożyć wzdłuż ścian. 

 
6-3- Układanie wykładziny 
Następnego dnia można przystąpić do klejenia rozwiniętych arkuszy 

nawierzchni uprzednio układając je wzdłuż wspomnianej osi, 

pozostawiając między nimi odległość równą 1 mm. 
 

 
co najmniej 40 m 

 7 - KLEJENIE - klejem akrylowym (zagęszczonym) 
Do sklejenia nawierzchni zwartych należy użyć zagęszczonego kleju 

akrylowego. 
7.1- Nakładanie kleju 
Klej należy nałożyć po upływie 24 godzin od ułożenia arkuszy. 

Pojedynczą warstwę akrylowego kleju emulsyjnego nałóż kielnią 

o drobnym uzębieniu, np. TKB A4 lub o zębach w kształcie litery U  

1/32” x 1/16” x 1/32”. (0,8 mm x 1,6 mm x 0,8 mm). 
Wydajność kleju wynosi od 150 do 200 g/m2 lub od 
185 do 245 stóp 2 na galon amerykański (4,53 - 6,0m2 na litr). 
Po nałożeniu kleju należy równomiernie go rozprowadzić, używając do 

tego celu drewnianego wałka malarskiego z krótkim włosiem. 
Tempo rozprowadzania kleju zależy od jego gęstości. 

 
Niezwykle ważne jest odpowiednie rozprowadzenie kleju 

po jego nałożeniu za pomocą średniej wielkości wałka 

drewnianego, co pozwoli na uzyskanie poprawnego czasu 

wiązania i usunięcie wody uwięzionej pod nawierzchnią, 

której obecność mogłaby spowodować rozpuszczenie 

kleju. Niezwykle ważne jest, by odczekać, aż klej w pełni zwiąże 

nawierzchnię lub podkład. Temperatura i wilgotność względna panujące 

w pomieszczeniu mogą mieć znaczący wpływ na długość czasu 

wiązania. By skrócić czas wiązania, zaleca się zapewnienie 

odpowiedniej wentylacji sali gimnastycznej (dmuchawą, wentylatorem). 
Zalecenia dotyczące klejenia: 
Ponieważ klej jest przeznaczony do wiązania materiałów 

nieprzepuszczalnych, niezwykle ważne jest odczekanie, aż klej 

w pełni wyschnie. Nieprzestrzeganie czasu wiązania może prowadzić do 

powstawania wypukłości. 
7.2 Układanie arkuszy 

 
By nałożyć klej, należy odchylić arkusz do połowy jego długości. 

Nakładanie kleju rozpocznij od środka połówki każdego arkusza 

znajdującego się po jednej ze stron osi wzdłużnej. Odchyl drugą połówkę 

arkusza i powtórz przedstawione czynności, a następnie układaj kolejne 

arkusze, aż dosięgniesz każdej ze ścian, pamiętając przy tym 

o zachowaniu odległości między krawędziami równe 1 mm ±0,5 mm. 

Połączenia peryferyjne 

o szerokości 10 mm 
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 8 - ROZWIJANIE ARKUSZY NAWIERZCHNI 
Rozwijanie arkuszy to czynność obowiązkowa, którą można podzielić na 

dwa etapy: 
• Ręczne usuwanie pęcherzyków powietrza w trakcie montażu arkuszy. 
• Kilkukrotne walcowanie, nie wcześniej niż po 1 godzinie od klejenia, 

całej nawierzchni wałkiem w kierunku zgodnym z osią poprzeczną 

podłoża. 
 9 - ZGRZEWANIE TERMICZNE (12 GODZIN PÓŹNIEJ) 
9.1 Trasowanie / Żłobienie 
Trasowanie pozwala na uzyskanie otwartych, regularnych połączeń 

i usunięcie zaschniętego kleju, mającego negatywny wpływ na jakość 

spawów. 
Możliwe jest zastosowanie dwóch metod: 
• ręcznej, przy użyciu odpowiednich narzędzi (trójkąt kreślarski, linijka), 
• mechanicznej, przy użyciu urządzenia trasującego wyposażonego 

w pogłębiacz stożkowy o wielkości od 3,3 do 3,5 mm. 
Możliwe jest wykonanie żłobień o głębokości odpowiadającej grubości 

warstwy ścieralnej, należy jednak uważać, by nie przebić podkładu 

piankowego. 

 
 
9.2 Spawarka automatyczna 
Zalecamy użycie spawarki typu UNIVERSAL lub UNIFLOOR firmy LEISTER 

wyposażonej w pistolet pneumatyczny z możliwością regulacji 

temperatury i specjalnie dobraną dyszę o wielu otworach wylotowych. 
Numer katalogowy dyszy: 
JANSER: 225 860 300 

 

LEISTER: 105 407 
9.3 Pałeczki do zgrzewania 
Ścieg zgrzeiny wykonuje się jednym przejściem na całej długości. 
Producent zaleca pracę przecinakiem zaostrzonym na środku klingi (np. 

model Mozart): 
Nawierzchnie należy przycinać wyłącznie nożem. 
W ten sposób ściegi spoiny nie będą zapadały się. Docinać, gdy 

pałeczka jest zimna. 

 
Produkt oferowany przez firmę Gerflor - nr ref. 0561 0001 - Ostrze 

zamienne - nr ref. 0542 0001 

 10 - WYKOŃCZENIE 
Dostępne jest dodatkowe wyposażenie pozwalające na efektywne 

docięcie nawierzchni wokół otworów: 
• Przyklejenie nawierzchni 

sportowej Taraflex™ / 

podkładu piankowego tak, 

by zakrywał otwór, co 

pozwoli na zapobiegnięcie 

powstawaniu niepoprawnie 

wypoziomowanej 

nawierzchni. 
• Do wycięcia otworów 

posłuży nóż do cięcia po 

kole wyposażony 

w urządzenie centrujące (nr 

ref.: 91653 - ROMUS, numer 

katalogowy: 262 262 500 – Janser). 
 

 

WAŻNE: Firma GERFLOR pozostaje do Twojej dyspozycji i z przyjemnością 

pomoże Ci w dobraniu odpowiedniego wyposażenia. 
 
 

 

WAŻNE: Czas do oddania od użytku: 
• Przy montażu w pomieszczeniach o normalnym natężeniu ruchu 

pieszych, podłogę można oddać do użytku dopiero po 24 godzinach 

od zakończenia wszelkich prac montażowych. 
• W pomieszczeniach, w których zainstalowany zostanie sprzęt sportowy 

lub natężenie ruchu pieszych będzie wysokie, czas ten wynosi 

72 godziny. 
• W związku z zastosowaniem podkładu piankowego, w przypadku 

ryzyka wystąpienia dużych obciążeń statycznych i dynamicznych, 

konieczne jest zamontowanie płyt umożliwiających równomierny 

rozkład obciążeń. 

 

 

Faza Wszystkie warstwy 

litego PVC 
 

Podkład 

piankowy 
 

Profil tarczy tnącej 
 

Urządzenie do fazowania 


