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DECLARATION OF PERFORMANCE
No 005-0023 3 09/02/2016 EN

1. Unique identification code of the product-type:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Intended useles:

Floor covering for internal use

3. Manufacturer:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System/s of AVCP:

System 3 — characteristics Aand C

System 4 — other characteristics

5. Harmonised standard:
EN 14041 : 2004/AC:2006

Notified bodylies:

2401 - CRET 2016/014
/ performed and issued test reports characteristic A: /

6. Declared performance/s:

Harmonised
Essential characteristics Performances technical
specification
A - Reaction to fire Cfl s1 - GCS /
B - Content of PCP NPD
C - Emissions of formaldehyde (HCHO) E1
. EN 14041 :
D - Water tightness COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Slip resistance DS
F - Electrical behaviour <2 kV
G - Thermal conductivity 0,25 W/m-K

The performance of the product above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with the regulation (UE) No.305/2011, under the sole responsibility of the
manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :
Philippe MAGRO At Villeurbanne 29/09/2023
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www.gerflor.com http://dop.gerflor.com
DECLARATION DES PERFORMANCES
No 005-0023 3 09/02/2016 FR

1. Code d'identification unique du produit type:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Usage(s) prévu(s):

Revétement de sol pour usage intérieur

3. Fabricant:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systéme 3 — caractéristiques Aet C

Systéme 4 — autres caractéristiques

5. Norme harmonisée:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Organisme(s) notifié(s):

2401 - CRET 2016/014
/ a réalisé et délivré le rapport d'essais caractéristique A: /

6. Performance(s) déclarée(s):

Spécifications
Caractéristiques essentielles Performances techniques
harmonisées
A - Réaction au feu Cfl s1 - GCS /
B - Teneur en PCP NPD
C - Emissions de formaldéhyde (HCHO) E1
- s a1 EN 14041 :
D - Etanchéité a I’'eau COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Résistance au glissement DS
F - Comportement électrique <2 kV
G - Conductivité thermique 0,25 W/m-K

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement
(UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné
ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: '
Philippe MAGRO A Villeurbanne 29/09/2023 ;'a%ng:mw
i bk
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LEISTUNGSERKLARUNG
No 005-0023 3 09/02/2016 DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Verwendungszweck(e):

Bodenbelage fiir Innenanwendung

3. Hersteller:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

System 3 — Wesentliche Aund C

System 4 — Andere wesentliche

5. Harmonisierte Norm:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Notifizierte Stelle(n):

2401 - CRET

hat vorgenommen die Priifbericht

/

6. Erklarte Leistung(en):

Wesentliche A:

2016/014
/

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
A - Brandverhalten Cfl s1 - GCS /
B - Gehalt an PCP NPD
C - Formaldehydemissionen (HCHO) E1
C e EN 14041 :
D - Wasserdichtigkeit COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Gleitwiderstand DS
F - Elektrisches Verhalten <2 kV
G - Warmeleitfahigkeit 0,25 W/m-K

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philippe MAGRO

in Villeurbanne

29/09/2023
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AEKINAPALUA 3A EKCTIJTIOATAUMOHHU NOKASATEIN

No 005-0023

3 09/02/2016

1. YHuKaneH naeHtudmMkaunmoHeH ko Ha Tuna npo,
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. MpeaBuaeHa ynoTpeba/ynotpeodu:

MoaoBM NOKPUTUA 3a U3NON3BaHe Ha 3aKPUTO

3. NpowusBoaurten:

KT.

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Cucrtema/cuctemMm 3a oueHsiBaHe U NpoBepKa Ha MOCTOAHCTBOTO Ha eKCnnoaTauMoOHHUTE NoKa3aTenu:

Cuctema 3 — cbliecTBeHU xapaktepuctukm Aum C

Cuctema 4 — Apyr CbLieCTBEHU XapaKTepUCTUKU

5. XapMoOHU3MpaH CTaHOapT:
EN 14041 : 2004/AC:2006

HOTMQMHMEGH OEI'aH/OEI'aHVI:

2401 - CRET CbLIEeCTBEHN XapaKTePMCTUKU 2016/014
| M3BBbPLUK U n3gage NPOTOKONM OT U3NUTBAHUSA A: /
6. OeknapupaHu ekcnsioaTalMoHHU NnokKasartesnu:
XapmMoHu3upaHa
ChblLuecTBeHU XapaKTePUCTUKKN EkcnnoatauMoHHM NokasaTenu TexXHU4YeckKa
cneuyudukauma
A - Peakuust Ha orbH Cfl s1 - GCS /
B - CbAaobpxaHue Ha neHTaxnopodeHon NPD
C - EMucum Ha hopmangexug E1
EN 14041 :
D - BogpoHenpoHuuaemocT COMPLIANT 2004/AC:2006
E - YcTonumBocCT Ha npunnb3BaHe DS
F - EnekTpuyecko noseaeHue <2 kV
G - TonnonposogumocTt 0,25 W/im-K

ExkcnnoaTtauMoHHUTe nokasaTeniM Ha NPoAyKTa, MOCOYEeHU No-rope, ca B CbOTBETCTBUE C AeKNapupaHuTe ekcnioaTtauuoHHU
nokasartenu. Hacrosilara aeknapauus 3a ekcnrnoaTtauMOHHM NokKa3aTenu ce usgaBa B cboTtBeTcTBUE ¢ PernameHT (EC) Ne

305/2011, kaTo OTrOBOPHOCTTa 3a HEAl C&€ HOCU U3LSNO OT MOCOUYEHUs NO-rope nNnpoussoauTen.

MoanucaHo 3a U OT UMETO Ha NPOU3BOAUTENSA OT:

Philippe MAGRO B Villeurbanne

29/09/2023
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
No 005-0023 3 09/02/2016 CS

1. Jedineény identifika¢ni kéd typu vyrobku:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. ZamysSlené/zamysSlena pouziti:

Podlahova krytina pro pouziti v interiéru

3. Vyrobce:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3 — charakteristiky Aa C

Systém 4 — ostatni charakteristiky

5. Harmonizovana norma:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

2401 - CRET

provedl a vydal zkuSebni protokoly

/

6. Deklarovana viastnost/Deklarované viastnosti:

charakteristiky A:

2016/014
/

Harmonizované

Zakladni charakteristiky Vlastnost technické
specifikace

A - Reakce na ohen Cfl s1 - GCS /
B - Obsah pentachlorfenolu (PCP) NPD
C - Emise formaldehydu E1

. EN 14041 :
D - Vodotésnost COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Odolnost proti skluzu DS
F - Elektrostatické vlastnosti <2 kV
G - Tepelnou vodivost 0,25 Wim-K

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Philippe MAGRO V Villeurbanne

29/09/2023

BANT ROrs CRATEAL
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YDEEVNEDEKLARATION
No 005-0023 3 09/02/2016

DA

. Varet

ens unikke identifikationskode:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

. Tilsigtet anvendelse:

Gulvbelaegning beregnet til indvendig brug

Fabrikant:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

Systemet 3 — egenskaber A og C

Systemet 4 — anden egenskaber

Harmoniseret standard:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Notificeret organ/notificerede organer:

2401 - CRET

/ udferte og udstedte prgvningsrapporten

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

egenskaber A:

2016/014
/

Harmoniserede
Vasentlige egenskaber Ydeevne tekniske
specifikationer
A - Reaktion ved brand Cfl s1 - GCS /
B - Indhold af pentachlorophenol (PCP) NPD
C - Afgivelse af formaldehyd E1
EN 14041 :
D - Vandtathed COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Skridsikkerhed DS
F - Elektrisk opfarsel <2 kV
G - Varmeledningsevne 0,25 W/m-K

Ydeevnen for den vare, der er anfert ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der

er anfert ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Philippe MAGRO Villeurbanne 29/09/2023
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www.gerflor.com http://dop.gerflor.com
AHAQZH ENIAOZEQN
No 005-0023 3 09/02/2016 EL

1. Movadikd¢ KwdIKOG TAUTOTTOIiNONS TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. MNpoBAemdépevn(-£g) xpRon(-€ig):
KaAUppata Satrédou yia Xpon o0& ECWTEPIKOUG XWPOUG

3. KaraokguaoTng:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Xuotnua/ocuctiuara AVCP (aéioAdynon Kai eTaAnBguon Tng oTafepdTNTAG TG £TTidooNng):

Z00TNua 3 — ouoIwdn XapPAKTNPICTIKAG A Kal C

Z0oTnUAa 4 — AAAOG OUCIWAN XAPAKTNPIOTIKA

5. Evapuoviopéva mpdtutra:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Koivotroinuévog(-o1) opyaviouég(-oi):

2401 - CRET ; ¢ 3 2016/014
Sievpynoe kai s§s§u'w£ €KBEOEIG TWV 0UGIGIBN XOPAKTNPIOTIKG A:
/ SOKIpWV /

6. AnAwOcica(-e¢) emidoon(-cig):

Evappoviopévn

Ouci1wdn XapaKTNPIOTIKA Amoédoon TEXVIKNA

mpodiaypagn

A - AvTidpaon otn QwTId Cfl s1 - GCS /

B - mrevraxAwpo@aivoAn mwepiEXOUEVO NPD

C - Exmroptr) @opuaAdeidng E1

. EN 14041 :

D - Itanchiiti COMPLIANT 2004/AC:2006

E - Avriotaon otnv oAiobnon DS

F - HAekTpIKN CUPTTEPIPOPA <2 kV

G - OgpHIKA aywyIipoTnTa 0,25 W/m-K

H emidoon Tou TTPOIOGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW €ival oUPPwVN JE TN (TIG) dnAwltica(-eg) emidoon(-e1g). H dAwon
auT Twv €mMdOCcewv ouvrdooeTal, cUu@wva pe Tov Kavovioudé (EE) apif. 305/2011, pe amrokAeioTiky €uBivn TOU
KATOOKEUOOTH TTOU TOUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

Y1roypa@n yia Aoyapiaouo Kal €§ OVOMATOG TOU KATAOKEUNOTNH aTTo: ’
Philippe MAGRO Villeurbanne 29/09/2023 fi.i%n;:;m,
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DECLARACION DE PRESTACIONES
No 005-0023 3 09/02/2016 ES

1. Cddigo de identificacion tUnica del producto tipo:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Usos previstos:
Revestimiento de suelo para uso en interiores

3. Fabricante:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3 — caracteristicas Ay C

Sistema 4 — otras caracteristicas

5. Norma armonizada:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Organismos notificados:

2401 - CRET 2016/014
/ realizado y emitido informe de ensayo caracteristicas A: /

6. Prestaciones declaradas:

Especificaciones
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnicas
armonizadas
A - Reaccion al fuego Cfl s1 - GCS /
B - Contenido de pentaclorofenol (PCP) NPD
C - Emisién de formaldehido E1
. EN 14041 :
D - Estanquidad COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Resistencia al deslizamiento DS
F - Comportamiento eléctrico <2 kV
G - Conductividad térmica 0,25 W/im-K

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La
presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Philippe MAGRO En Villeurbanne 29/09/2023 :.:;‘,v:‘:: s S
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www.gerflor.com http://dop.gerflor.com
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
No 005-0023 3 09/02/2016 ET

1. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Kavandatud kasutusala(d):

Porandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks

3. Tootja:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Toimivuse piisivuse hindamise ja kontrolli siisteem:

Siisteem 3 — pohiomadused A jaC

Siisteem 4 — muu péhiomadused

5. Uhtlustatud standard:
EN 14041 : 2004/AC:2006

Teavitatud asutus(ed):

2401 - CRET . 2016/014

/ teostas ning andis vilja katseruande pohiomadused A: /
6. Deklareeritud toimivus:
Pdhiomadused Toimivus Uhtlust?t_ud tehniline
kirjeldus

A - Tuletundlikkus Cfl s1 - GCS /
B - Pentaklorofenooli sisaldus NPD
C - Formaldehiiudiheide E1
D - Labilaskvuse COMPLIANT 2:02/?3‘12106
E - Libisemiskindluse DS
F - Elektriline kditumine <2 kV
G - Soojusjuhtivuse 0,25 Wim-K

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vilja antud
kooskolas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Philippe MAGRO Villeurbanne 29/09/2023




Gerflor

theflooringroup
www.gerflor.com http://dop.gerflor.com

SUORITUSTASOILMOITUS

No 005-0023

3 09/02/2016 Fl

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset):

Lattianpaallysteet sisakayttoon

3. Valmistaja:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelmat:

Jérjestelma 3 — perusominaisuudet A jaC

Jarjestelma 4 — muut perusominaisuudet

5. Yhdenmukaistettu standardi:
EN 14041 : 2004/AC:2006

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2401 - CRET suoritti ja antoi testiraportit
/

6. llmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

perusominaisuudet A:

2016/014
/

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat

A - Palokéyttaytyminen Cfl s1 - GCS /
B - Pentakloorifenolipitoisuus NPD

C - Formaldehydipaastot E1

D - Vesitiiviys COMPLIANT

E - Liukastumisenesto-ominaisuus DS

F - Sdhkoiset ominaisuudet <2 kV

G - Lammoénjohtavuus 0,25 W/m-K

EN 14041 :
2004/AC:2006

Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on

asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Philippe MAGRO Villeurbanne

29/09/2023
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www.gerflor.com http://dop.gerflor.com
IZJAVA O SVOJSTVIMA
No 005-0023 3 09/02/2016 HR

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Namjena/namjene:
Podna obloga za unutarnju upotrebu

3. Proizvodac¢:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustavu 3 — Bitne znacajke Ai C

Sustavu 4 — Druga bitne znacajke

5. Uskladena norma:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2401 - CRET . e . L. 2016/014
/ provedeno i izdano izvjestaji o ispitivanju Bitne znacajke A: /
6. Objavljena svojstva:
Bitne znacajke Svojstva Uskladerj? teh.!ucka
specifikacija
A — Reakcija na pozar Cfl s1 - GCS /
B — Sadrzi pentaklorofenol NPD
C - Emisije formaldehida E1
EN 14041 :
D - Vodonepropusnost COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Protukliznost DS
F - Elektricno ponasanje <2 kV
G - Toplinska provodljivost 0,25 W/m-K

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011, pod iskljuc¢ivom odgovornoséu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao: ‘
Philippe MAGRO U Villeurbanne 29/09/2023 x-ﬁ%m

:1 " ROy
AL V7 Ml
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TELJESITMENYNYILATKOZAT
No 005-0023 3 09/02/2016 HU

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Felhasznalas célja(i):

Padléburkolé anyagok beltéri hasznalatra

3. Gyarté:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszerben 3 — alapveté tulajdonsagok A és C

Rendszerben 4 — mas alapvet6 tulajdonsagok

5. Harmonizalt szabvany:
EN 14041 : 2004/AC:2006

Bejelentett szerv(ek):
2401 - CRET 2016/014
/ végzett és a kovetkezo6t adta ki jelentések alapveté tulajdonsagok A: /
6. A nyilatkozatban szerepld teljesitmény(ek):
Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmc;r:(ijzifa!ts?kﬁszaki
A - Tlizvédelmi osztaly Cfl s1 - GCS /
B - Pentaklér-fenol tartalom (PCP) NPD
C - Formaldehidkibocsatas E1
D - Vizallésag COMPLIANT 250'1/1:3;4210(:) 6
E - Csuszasgatlo teljesitményt DS
F - Elektromos viselkedés <2 kV
G - Hévezetd képesség 0,25 W/m-K

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelel6en e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a fent meghatarozott gyarté a felelds.

A gyarté nevében és részérdl alairé személy: ’
Philippe MAGRO Villeurbanne 29/09/2023 :1%'"
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 005-0023 3 09/02/2016 IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Usi previsti:
Rivestimenti per uso interno

3. Fabbricante:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 — caratteristiche Ae C

Sistema 4 — altre caratteristiche

5. Norma armonizzata:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Organismi notificati:

2401 - CRET 2016/014
/ ha effettuato e ha rilasciato relazioni di prova caratteristiche A: /
6. Prestazioni dichiarate:
- - L Specifica tecnica
Caratteristiche essenziali Prestazioni .
armonizzata
A - Reazione al fuoco Cfl s1 - GCS /
B - Pentaclorofenolo NPD
C - Emissione di formaldeide (HCHO) E1
EN 14041 :
D - Tenuta stagna COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Resistenza allo scivolamento DS
F - Compartemento all’elettricita <2 kV
G - Condulttivita termica 0,25 W/im-K

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione
di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante
sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: ’
Philippe MAGRO In Villeurbanne 29/09/2023 '%‘
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
No 005-0023 3 09/02/2016 LT

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Grindy dangos naudoti patalpy viduje

3. Gamintojas:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3 — charakteristikos Air C

Sistema 4 — kitas charakteristikos

5. Darnusis standartas:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os):

2401 - CRET 2016/014
/ atliko ir iSdavé bandymy ataskaitas charakteristikos A: /
6. Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és):
. . . . Darnioji techniné
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés gt e
specifikacija
A - Reakcija j ugnj Cfl s1 - GCS /
B - Pentachlorofenolis turinj NPD
C - Emisijos formaldehido E1
EN 14041 :
D - Vanduo COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Atsparumas slydimui DS
F - Veikimas elektros atzvilgiu <2 kV
G - Silumos laidumas 0,25 Wim-K

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):
Philippe MAGRO Villeurbanne 29/09/2023 2 armeion 07 0
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www.gerflor.com http://dop.gerflor.com
EKSPLUATACIJAS TIPASIBU DEKLARACIJA
No 005-0023 3 09/02/2016 LV

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Paredzétais izmantojums:

Gridas segumi lietoSanai telpas

3. Razotajs:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as):

Sistema 3 — raksturlielumi Aun C

Sistéma 4 — cits raksturlielumi

5. Saskanotais standarts:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Pazinota(-as) iestade(-es):

2401 - CRET 2016/014
/ veica un izdeva testu zinojumus raksturlielumi A: /
6. Deklaréta(-as) ekspluatacijas ipasiba(-as):
Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas Saskar)o.t? t_eh.ruska
specifikacija
A - Reakcija uz uguni Cfl s1 - GCS /
B - Pentahlorfenolu saturu NPD
C - Formaldehida emisija E1
EN 14041 :
D - Udens COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Slides noturiba DS
F - Elektriskas 1pasibas <2 kV
G - Siltuma vaditspéja 0,25 Wim-K

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. St ekspluatacijas
Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda: ’
Philippe MAGRO Villeurbanne 29/09/2023 _E:%
[~ riA A A
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DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
No 005-0023 3 09/02/2016 MT

1. Kodici uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Uzul/i intenzjonat/i:

Pavimenti ghall-uzu interjuri

3. Manifattur:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemalita' AVCP:

Sistema 3 — karatteristici essenzjali Au C

Sistema 4 — ohra characteristics

5. Standard armonizzat:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Korp/i nnotifikat/i:

2401 - CRET . . Lo L 2016/014
/ maghmula u mahruga rapporti test karatteristici essenzjali A: /
6. Prestazzjoniljiet ddikjaratali:
Karatteristici essenzjali Prestazzjoni Spe(.:.lflkazzmpulet.
teknic¢i armonizzati
A - Reazzjoni ghal hruq Cfl s1 - GCS /
B - Kontenut tal pentaklorofenol NPD
C - Emissjoni ta 'formaldehyde E1
. EN 14041 :
D - Water-ghafis COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Slipperiness DS
F - Imgieba elettriku <2 kV
G - Kondulttivita termali 0,25 W/im-K

ll-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta'
prestazzjoni hija mahruga, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbiltd unika tal-manifattur identifikat
hawn fugq.

Iffirmat ghal u f'isem il-manifattur minn: ’
Philippe MAGRO Fi Villeurbanne 29/09/2023 i'ﬁ%ngm
i bk
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PRESTATIEVERKLARING
No 005-0023 3 09/02/2016 NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Beooqd(e) gebruik(en):

Vioerbdekkingen voor binnen gebruik

3. Fabrikant:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 — kenmerken Aen C

Systeem 4 — other characteristics

5. Geharmoniseerde norm:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Aangemelde instantie(s):

2401 - CRET heeft uitgevoerd en heeft verstrekt rapporten 2016/014
. kenmerken A:
/ inzake tests /

6. Aangegeven prestatie(s):

Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Prestaties technische
specificaties
A - Reactie bij brand Cfl s1 - GCS /
B - Gehalte pentachloorfenol NPD
C - Uitstoot van formaldehyde E1
. . EN 14041 :
D - Waterdichtheid COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Slipweerstand DS
F - Elektrisch gedrag <2 kV
G - Warmtegeleiding 0,25 W/m-K

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven
vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: ’
Philippe MAGRO Te Villeurbanne 29/09/2023 ;?%nggﬂm
Lyes Te.
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
No 005-0023 3 09/02/2016 PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia podtogowe uzytkowanie wewnatrz

3. Producent:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System(-y) oceny i weryfikacji statlosci wiasciwosci uzytkowych:

Systemie 3 — charakterystyki A és C

Systemie 4 — inne charakterystyki

5. Norma zharmonizowana:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

2401 - CRET 2016/014
/ przeprowadzit i wydat sprawozdania z badan charakterystyki A: /

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
A - Reakcja na ogien Cfl s1 - GCS /
B - Zawartos¢ pentachlorofenolu (PCP) NPD
C - Emisja formaldehydu E1
‘s EN 14041 :
D - Wodoszczelnos¢ COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Odpornosé na poslizg DS
F - Zachowanie elektryczne <2 kV
G - Przewodnosé¢ cieplna 0,25 W/m-K

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): g
Philippe MAGRO w Villeurbanne 29/09/2023 x%-
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DECLARA(}AO DE DESEMPENHO
No 005-0023 3 09/02/2016 PT

1. Cddigo de identificagcdo unico do produto-tipo:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Utilizacao(des) prevista(s):

Revestimentos de piso para interiores

3. Fabricante:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistema(s) de avaliacao e verificacdo da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3 — caracteristicas Ae C

Sistema 4 — outros caracteristicas

5. Norma harmonizada:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Organismo(s) notificado(s):

2401 - CRET 2016/014
/ realizou e emitiu relatério de ensaios caracteristica A: /

6. Desempenho(s) declarado(s):

Especificagoes
Caracteristicas essenciais Desempenho técnicas

harmonizadas
A - Reacgéo ao fogo Cfl s1 - GCS /
B - Contetidos pentaclorofenol NPD
C - Emissao de formaldeido E1

EN 14041 :

D - Estanques COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Resisténcia ao deslize DS
F - Comportamento eléctrico <2 kV
G - Condutividade térmica 0,25 W/im-K

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A
presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: ’
Philippe MAGRO Em Villeurbanne 29/09/2023 ;?%nggﬂm
Lyes Te
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theflooringroup

www.gerflor.com http://dop.gerflor.com
DECLARATIA DE PERFORMANTA
No 005-0023 3 09/02/2016 RO
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
TARALAY ULTRA PLUS SD
HB48-HD54

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Pardoseala pentru utilizarea in interior

3. Fabricant:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemului 3 — caracteristici Asi C

Sistemului 4 — alte caracteristici

5. Standard armonizat:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Organism (organisme) notificat(e):

2401 - CRET 2016/014
/ a efectuat si a emis rezultatele incercarilor caracteristici A: /
6. Performanta (performante) declarata (declarate):
Caracteristici esentiale Performanta Speclflcagul.e tehnice
’ ’ armonizate
A - Reactie la foc Cfl s1 - GCS /
B - Continutul de pentaclorfenol NPD
C - Emisiile de formaldehida E1
EN 14041 :
D - De etansare COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Rezistenta la alunecare DS
F - Electrice comportament <2 kV
G - Conductivitate termica 0,25 Wim-K

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat mai sus.

Semnatéa pentru si in numele fabricantului de catre:
Philippe MAGRO in Villeurbanne 29/09/2023
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www.gerflor.com http://dop.gerflor.com
VYHLASENIE O PARAMETROCH
No 005-0023 3 09/02/2016 SK

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Zamyslané pouzitie/pouzitia:

Dlazkoviny pre interiérové priestory

3. Vyrobca:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systéme 3 — vlastnostiAa C

Systéme 4 — ostatné vlastnosti

5. Harmonizovana norma:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Notifikovany(-é) subjekt(-y):

2401 - CRET 2016/014
/ vykonal a vydala protokoly o skuskach vlastnosti A: /

6. Deklarované parametre:

Harmonizované
Podstatné vlastnosti Parametre technickeé
Specifikacie

A - Reakcia na ohen Cfl s1 - GCS /
B - Obsah pentanchlérfenolu (PCP) NPD
C - Uvolnovanie formaldehydu E1

; EN 14041 :
D - Vodotesnost COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Odolnost’ proti poSmyknutiu DS
F - Elektrické spravanie <2 kV
G - Tepelna vodivost’ 0,25 W/m-K

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade
s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu: ’
Philippe MAGRO V Villeurbanne 29/09/2023 ;?%nggﬂm
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www.gerflor.com http://dop.gerflor.com
IZJAVA O LASTNOSTIH
No 005-0023 3 09/02/2016 SL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Predvidena uporaba:

Talne obloge za notranjo uporabo

3. Proizvajalec:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistema 3 — znacilnosti Ain C

Sistema 4 — drugi znacilnosti

5. Harmonizirani standard:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Priglaseni organi:

2401 - CRET 2016/014
/ je izvedel in izdal poro¢ila o preskusih znacilnosti A: /

6. Navedene lastnosti:

Harmonizirane
Bistvene znacilnosti Lastnost tehnicéne
specifikacije
A - Reakcija na ogenj Cfl s1 - GCS /
B - Pentaklorofenol vsebina NPD
C - Emisije formaldehida E1
EN 14041 :

D - Voda COMPLIANT 2004/AC:2006
E - Odpornost na drenje DS
F - Elektricno obnasanje <2 kV
G - Toplotna prevodnost 0,25 W/m-K

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z
Uredbo (EU) st. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: ’
Philippe MAGRO V Villeurbanne 29/09/2023 ::%nggm
Lyes
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PRESTANDADEKLARATION
No 005-0023 3 09/02/2016 SV

1. Produkttypens unika identifikationskod:
TARALAY ULTRA PLUS SD

HB48-HD54

2. Avsedd anvindning/avsedda anviandningar:

Golvbeldggning for inomhusbruk

3. Tillverkare:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System for bedomning och fortlopande kontroll av prestanda:

System 3 — egenskaper Aoch C

System 4 — annat egenskaper

5. Harmoniserad standard:
EN 14041 : 2004/AC:2006
Anmilt/anmélda organ:

2401 - CRET har utfort och har utfirdat provnings 2016/014
egenskaper A:
/ rapporter /

6. Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Prestanda tekt::::.(rr]s(;;i:itf;irl(aaiion
A - Reaktion vid Brand Cfl s1 - GCS /
B - Pentaklorfenol Innehall NPD
C - Formaldhydutslapp E1
D - Vattentithet COMPLIANT 2()Eobi/rg;421o:) 6
E - Halkmotstand DS
F - Elektriskt beetende <2 kV
G - Termiska egenskaper 0,25 Wim-K

Prestandan for ovanstaende produkt 6verensstimmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av: ’
Philippe MAGRO Villeurbanne 29/09/2023 ::%m
A v




