
CONDICIONES DE INSTALACIÓN

PLANITUD DE LA SUPERFICIE
Planitud < 5 mm bajo la regla 
de los 2 metros o < 1 mm / 20 
cm

Superficie plana, limpia, sana, seca y sólida

ALMACENAMIENTO DE 
REVESTIMIENTOS

Mínimo 24 h antes de la puesta Almacenamiento del revestimiento en la sala de destino

TEMPERATURA DE 
APLICACIÓN

+ 10°C < T < + 30°C Idealmente 20°C

ESPACIO PERIFÉRICO 8 a 15 mm

Alrededor de habitaciones, objetos fijos y equipos pesados (por ejemplo, islas de 

cocina), y umbrales de puertas (mínimo 8 mm).

Después de 8 ml, aumente el espacio periférico a 15 mm para 20 ml.  

Este espacio debe estar cubierto por un perfil de acabado.
Cuartos húmedos: Sellador de polímero MS o PU bajo el perfil de acabado.

DIVISIÓN Cada 20 ml o superficie > 400 m²

Cada habitación o espacio cerrado se considera por separado. Cree una junta de

dilatación en función de la geometría y la superficie total de cada habitación, así

como en las juntas de dilatación y en los umbrales de puertas y marcos de

puertas.

RADIACIÓN SOLAR 
DIRECTA (ZONA SOLEADA, 
MIRADOR, VENTANA DE 
TEJADO, CÚPULA, ETC.)

Temperatura del suelo < 60°C

La colocación suelta está permitida siempre que se regule la temperatura 

ambiente. Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos de 

60°C o más, la luz solar directa sobre el suelo debe bloquearse mediante 

cortinas, persianas o cualquier otra protección adecuada.

VÉRANDA Prohibido No está permitido en ningún soporte

PUESTA EN MARCHA Inmediatamente después de la 

instalación

TEMPÉRATURE D’USAGE + 8°C < T < + 60°C -

CARGAS STATIQUES < 30 kg/cm² y < 200 kg/soporte No utilice puntas de goma. Utilice puntas planas (no cónicas), sin dibujo, adecuadas 
para PVC. Proteja las patas de los muebles.

SILLAS À RUEADAS                                   Rueda compatible con PVC 
según EN 12529

Recomendación: placa protectora bajo la silla de ruedas.

CONDICIONES DE USO

CONDICIONES APOYA ACCESORIOS APLICACIÓN

[310v3] Rigid 55 Lock Acoustic

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida desde: 07/03/2022 y está sujeta a cambios sin previo
aviso. Dado que la tecnología evoluciona constantemente, es responsabilidad de nuestros clientes comprobar con nosotros
que este es el documento actual antes de realizar cualquier instalación.
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PLANITUD DE LA 

SUPERFICIE

ALMACENAMIENTO DE 

REVESTIMIENTOS

MANTENIMIENTO

DIVISIÓN

RADIACIÓN SOLAR

Mini = 8 mm - 5/16

Maxi = 15 mm - 19/32".

DIVISIÓN

10 mm
13/32"

Ø + 20 
mm

13/16"

CARGAS ESTÁTICAS

www.gerflor.com

> 30 kg/cm2

250 psi

> 10°C < 30°C
>50 °F <86 °F

20°C / 68°F

< 5 mm
< 13/64"

< 1 mm
< 3/64"

2 m 6' 

6''

20 cm 7 

7/8''

http://www.gerflor.com/


Soportes a base de ligantes hidráulicos (losas o 
suelos de hormigón, soleras de cemento, 
soleras de anhidrita, etc.)

Cemento: < 4% TLC, 80% HR - Solera de anhidrita: < 0,5%<

En caso necesario, preparar el soporte y aplicar un enlucido
alisado para eliminar las irregularidades.

Alicatado

8 5/16"

Si la anchura de la junta < 8 mm y la profundidad < 3 mm,
enrasado < 1 mm, de lo contrario compuesto nivelador o 3
lechada.1/8"

PVC / linóleo / caucho Pegado compacto

Después de revisar y reparar, según el estado del revestimiento. Si más del 10% de 
la superficie está en mal estado, se debe eliminar completamente el revestimiento y 
preparar el sustrato.

PVC insonorizado

SÓLO EN VIVIENDAS (locales clasificados como U2S o CEN: 23-31).
Después de revisar y reparar, según el estado del revestimiento. Si más del 10% 
de la superficie está en mal estado, se debe eliminar completamente el 
revestimiento y preparar el sustrato.

Moqueta semi-libre / soporte textil PVC Prohibido

Base acústica Retirada obligatoria de la insonorización existente u otra capa subyacente.

Parquet encolado / Laminado / Paneles de madera 
flotantes

Mudanzas

OSB
La nivelación reforzada con fibras es obligatoria, previo tratamiento de los 
desniveles y juntas entre paneles.

Parquet clavado en viguetas con ventilación por 
debajo / Suelo sobre viguetas (CTBH /CTBX)

Trate cualquier defecto del sustrato (alabeos, huecos entre tablas o paneles, 
etc.).

Calefacción por suelo radiante reversible Autorizado

Calefacción por suelo radiante de agua caliente, 
Máx. 28°C

Autorizado

Suelo radiante eléctrico Prohibido

APOYO
Véase NF DTU 
53.12

CONDICIONES
Para colocar esta cubierta

El sustrato debe identificarse y prepararse de acuerdo con DTU 53.12.

Para toda la información sobre el producto y su uso, consulte la ficha técnica: www.gerflor.fr
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IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida desde: 07/03/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Dado que la tecnología evoluciona constantemente, es responsabilidad de nuestros clientes comprobar con nosotros que este es el
documento actual antes de realizar cualquier instalación.
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HERRAMIENTAS

Cúter - Cinta métrica - Regla metálica - Sierra con hoja de sierra fresada, tipo T111C 
Bosch Mazo antirrebote - Ref.: 94964 de ROMUS - Taco de roscar, extractor de 
hojas
Cizalla múltiple - Referencia ROMUS : 93401 / JANSER : 237 530 000

DIVISIÓN Accesorios ROMUS

ACABADOS

Rodapié Design - Ref.: 6086 / Rodapié Design-MDF - Ref.: 5947 - Véanse los Principios de 

Instalación [504A] y [504B].  Umbrales de puerta: consulte el catálogo ROMUS.

Parte húmeda: Sellante de polímero MS o PU.

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida desde: 07/03/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Dado que la tecnología evoluciona constantemente, es responsabilidad de nuestros clientes comprobar con nosotros que este es el
documento actual antes de realizar cualquier instalación.
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• Orientar las lamas / tejas en el sentido de la luz o del tráfico.

Antes de la instalación, examine el revestimiento. Debe formar parte del mismo lote de 
producción.

En caso de defectos de aspecto, informe a GERFLOR y no proceda a la instalación sin su 
acuerdo.

CÁLCULO

• Mezcle tablas / baldosas de varias cajas de la misma serie.

• Empieza a tumbarte en una esquina de la habitación.
Se instala moviéndose hacia atrás, siempre con las lengüetas hacia usted.

• De una fila a la siguiente, lo ideal es escalonar las tablas 
1/3 de tabla o colocarlas con una junta perdida. En este 
caso, escalone las tablas al menos 25 cm y comience la 
fila de 2ème con la última tabla de la fila anterior. Evite 
hacer pequeños cortes en los extremos de las hileras (< 10 
cm).

Las losas deben colocarse con un corte de piedra (½ losa 
desplazada).

• Nunca deje las lengüetas en el borde de las tablas / tejas.

10 mm
3/8"

Ø + 20 mm
3/4"

Mini = 8 mm -

5/16" Maxi = 15 mm 

- 9/16

• Espacio perimetral de 8 a 15 mm: alrededor de habitaciones, 
objetos fijos y umbrales de puertas (mínimo 8 mm. Para más 
de 8 m, aumente el espacio perimetral a 15 mm para 20 m). 
Este espacio debe estar cubierto por un perfil de acabado.  Los 
equipos pesados (muebles de cocina o islas, armarios 
empotrados, etc.) deben instalarse antes de colocar el 
revestimiento del suelo, y debe mantenerse el espacio 
perimetral alrededor de los pies de estos equipos.

Cuartos húmedos: Sellador MS Polymer o PU bajo el perfil de 
acabado y a lo largo de los puntos de agua (plato de ducha, 
bañera, WC).
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IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida desde: 07/03/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Dado que la tecnología evoluciona constantemente, es responsabilidad de nuestros clientes comprobar con nosotros que este es el
documento actual antes de realizar cualquier instalación.
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MONTAJE Y CORTE

• Compruebe que no haya rebabas en la pieza mecanizada antes de 
engancharla.

• Utilizando un taco para golpear y un mazo 
antiretroceso, encaje las tablas como se 
muestra en los diagramas.

1ª fila: incline ligeramente la tabla para 
introducir la lengüeta del lado corto en la 
ranura de la tabla anterior.

Filas siguientes: incline la 1ª tabla para 
introducir la lengüeta del lado largo en la 
ranura de las tablas de la 1ª fila. Para las 
tablas siguientes, monte el lado corto y luego 
el lado largo, manteniendo la tabla inclinada.

Para la última fila, utilice un extractor de 
cuchillas.

• Los bordes se cortan con un transfer, una sierra o un cutter.

• Recorte alrededor de las patas del marco.

Utilice una cizalla múltiple.
Referencia ROMUS : 93401 / JANSER : 237 530 
000

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida desde: 07/03/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Dado que la tecnología evoluciona constantemente, es responsabilidad de nuestros clientes comprobar con nosotros que este es el
documento actual antes de realizar cualquier instalación.
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