
TARAFLEX® BATECO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Estándar Requisito Unidad Resultados

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tratamiento de superficies - - - -
Complejo de superficie - - - -

Espuma - - - -

Espesor EN ISO 24346 - mm 1.5

Peso EN ISO 23997 - kg/m2 2.05
Longitud EN ISO 24341 - lm 30 Máximo
Anchura EN ISO 24341 - lm 1.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-1 ≤ 1000 mg ≤ 300
Resistencia a los golpes EN 1517 ≥ 8 N/m -
Resistencia a la indentación EN 1516 ≤ 0.5 mm ≤ 0.5
Estabilidad dimensional EN ISO 23999 - % 1

CLASIFICACIÓN

Fuego EN 13501-1 - -

Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA) (1) ISO 22196 - - > 99% inhibe el crecimiento

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP-005-1001-A - - Fuego

MÉTODOS DE INSTALACIÓN
Recomendación de Gerflor Unidad Resultados

Colocación suelta sobre el suelo 
existente

- - -

(1) La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra la infección


