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TARASTEP PRO es una solución heterogénea, fonoabsorbente, con capa reforzada 
y capa de desgaste transparente, utilizada para recuperar escaleras interiores en un 
solo elemento.  
 
 
TARASTEP PRO es un revestimiento todo en uno que cubre el peldaño, la cantonera 
-con una superficie reforzada antideslizante- y la contrahuella. 
 
Tiene un grosor total de 3,45 mm, con una capa de desgaste de 1 mm que le confiere 
una gran resistencia al tráfico y una indentación residual de 0,10 mm (valor medido).  
Con un soporte de espuma de alta densidad, TARASTEP PRO proporciona 17 dB de 
aislamiento acústico y 63 dB de ruido al caminar. 
 
Cumple la normativa de accesibilidad. El borde de escalera especialmente diseñado 
para facilitar el movimiento presenta un contraste táctil y un contraste visual de al 
menos el 70% en cada color. 
 
 
TARASTEP PRO es apto para locales clasificados 34/42 clase europea. 
 
Según la norma NF EN 13501-1, el revestimiento está clasificado Bfls1. 
 
No contiene ftalatos y cumple la normativa europea REACH. Las emisiones 
atmosféricas de COVT a 28 días (NF EN 16000) del revestimiento seleccionado son 
< 100 μg / m³.  
Es 100% reciclable. 


