
ASSENTOS 
TELESCÓPICO
S/CARGAS 
PESADAS EM 
PAVIMENTOS 
DESPORTIVOS

1

MESA DE TÉNIS DE MESA / BANCO / ACESSÓRIOS DE 
GINÁSTICA

É necessário colocar eventuais placas de distribuição 

sob cada pé de mesa de ténis de mesa ou pé estático 

para evitar a identificação.

Recomendamos a montagem de placas sob áreas de 

armazenamento, mesas, se estas áreas forem o 

pavimento desportivo Gerflor.

P
A
V
IM

E
N

T
O

S
 D

E
S
P
O

R
T
IV

O
S
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V1

] CARGA ESTÁTICA E DINÂMICA
A EUROPA está sujeita à norma EN14904

Requisitos (EN14904)

Taraflex 

Surface 

Sistema 

Taraflex 

Endurance

Taraflex 

Recreation 

Taraflex System 

Top Comfort

Connor* Jogo de poder
Gama 

Powersho

ck

Carga estática

Curta duração < 5 h
indentação remanescente após 24 h < 

0,5 mm De acordo com a norma EN 

1516 - 50 kg/5 cm²

65 kg/cm2 10 kg/cm2 10 kg/cm² 10 kg/cm²

80 :

30 kg/cm²

300 : 10 kg/cm²

Tempo 
prolongado> 5 h

Placa de distribuição de carga com 22 
mm de espessura

10 kg /cm² 10 kg /cm²

Para 

bicicletas, 

máquinas de 

musculação, 

etc.

Carga 
dinâmica**

Curto 

prazo EN 
1569

indentação remanescente após 24 h < 0,5 
mm

150 Kgs por carga 150 Kgs por carga 150 Kgs por carga 150 Kgs por carga 150 Kgs por carga

Carga de rolamento 
> 2 T

Placa de distribuição de carga com 22 
mm de espessura

Placas de 

distribuição da 

carga, 2 x 16 mm 

de espessura, 

colocadas sobre 

uma camada 

protetora (por 

exemplo, para 

proteger os riscos e 

uma placa de 

distribuição sob o 

motor após a 

extensão dos 

bancos 

telescópicos.

Apenas em linha 

reta.

Velocidade < 5 

km/h.  Para além 

desta velocidade, 

existe o risco de 

descolamento sob 

a roda giratória.

Não rodar as 

rodas 

enquanto 

estáticas.

Placa de 

distribuição de 

carga com 22 

mm de espessura

Assento 
telescópico 
com rodas

Roda fixa

6 linhas 12 linhas Colagem na zona de 

apoio e na placa de 

distribuição por 

baixo da roda motriz 

após extensão do 

assento telescópico.

Zona de apoio e 

placa de 

distribuição sob a 

roda motriz após 

extensão do 

assento 

telescópico.

Desmontar 

os azulejos 

em causa.

Peso sem 
carga 15 kg/cm2 32 kg/cm2

Peso 
com 
carga

32 kg/cm2 65 kg/cm2

** Exemplo de equipamento que requer placas de distribuição de carga estática e dinâmica.

Mesas de ténis de mesa dobradas ou abertas, mesas de arbitragem, carrinhos de armazenamento sólidos, tabelas de 

basquetebol amovíveis, plataformas, empilhadores, utilitários, ...  As calhas e as placas de distribuição devem ser 

dimensionadas e posicionadas de acordo com as cargas.

* Gama Connor: deve ser utilizado no chão um dispositivo como o poliéster, a alcatifa ou o papel kraft para evitar o risco de riscos no verniz.

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 23/03/2022 e estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio.Face às contínuas melhorias técnicas, antes de iniciar qualquer trabalho, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento 
ainda está em vigor


