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L’ESPRIT GERFLOR 
    3 centres de recherche & développement 

dédiés à l’innovation produit. 
    140 ingénieurs pour créer de nouvelles solutions qui 
anticipent les besoins des consommateurs.

    Des partenariats avec des laboratoires et des universités 
dans le monde entier permettent à Gerflor de profiter 
des tout derniers équipements et des technologies 
émergentes.

   L’innovation fait la différence entre un leader et  
un suiveur.

Solutions Innovantes

Décorateur
  Chaque année Gerflor renouvelle ses 
collections et crée de nouveaux designs.

  Des solutions designs qui peuvent 
se combiner et s’associer pour créer 
des espaces personnalisées.

  Un studio de création pour apporter un design 
plein d’originalité et de fraîcheur.

  Des idées innovantes pour satisfaire les besoins 
du marché et les attentes en matière de créativité 
des décorateurs d’intérieur, des prescripteurs 
immobiliers et des architectes.

  Notre mot d’ordre : être différent. 
70 % des ventes sont réalisées sur des gammes 
de produits de moins de 3 ans.

Design  
créativité et tendances

Expertise industrielle
dans différents secteurs 

Créer, fabriquer et commercialiser des 
solutions innovantes, décoratives 
et éco-responsables pour les revêtements 
de sol, les murs et leurs finitions.
Anticiper les besoins spécifiques des 
utilisateurs, des prescripteurs, des 
installateurs et des distributeurs dans le 
monde entier.
Favoriser la compétitivité et la réussite de 
tous nos clients.

Groupe Gerflor  
en perpétuel mouvement

Bureaux commerciaux
Unités de production

AMERIQUE EUROPE ASIE & PACIFIQUE

MOYEN ORIENT & AFRIQUE

Présence Internationale
et proximité des besoins onsommateurs

  29 filiales & un réseau étendu 
de distributeurs partenaires.

  17 usines de production 
& plateformes logistiques.

  Employés : 4 000 personnes, 
40 nationalités.

Santé

Industrie

 Education

Commerce

Hôtellerie

Bureaux

Sports

Habitat

Transport

Croissance des ventes / 
chiffre d’affaires 

du groupe Gerflor

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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 Une gamme extra large
  Des produits qualitatifs pour un usage intensif
  Une résistance parfaite aux agressions
  Une réponse à tous les besoins 
du consommateur : format, type de pose, 
usages, accessoires associés

Expert 
qualité & choix

 Rendre le quotidien + facile
  Des produits avec pose sans colle, sans préparation
 Confort d’utilisation optimal
 Découpe au cutter

Malin  
facile & rapide

Groupe Gerflor  
en perpétuel mouvement

Inventeur de solutions pour la maison

Marché France
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Design

Texline

2000

L’envers textile GFT original : 
Déroulez, c’est posé ! 
Brevet GERFLOR.

Dalles adhésives

1985

Un produit pré-adhésivé 
révolutionnaire : rapide et facile 
à poser.

Système de clipsage 
vertical exclusif

Nouveau grain Senso Easy Premium

2010

Dalles et lames en pose libre.
Brevet GERFLOR.

Senso

2006

Lames adhésives 
à l’aspect ultra-réaliste.

2020 2021

Nouveau grainage minéral 
sur les décors carrelage 
et unis.

Auto-plombant : sans clic, 
sans colle. Mix & Match : 
12 décors à associer.

Senso Premium Clic - Senso Clic
Nouvelle génération

Texline Nature

2022-2023 2024

Nouveau clic 4ème génération. 
Brevet Gerflor.

Nouveau : format XL en dalle 
et grainage registré en lame.

55% de matières premières 
naturelles, bio-attribuées ou 
recyclées.

Installation sans colle - facilitant le 
ré-emploi

Fabrication Française

100% recyclable
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Aller plus loin

Une solution éco-responsable
Engagés pour un développement durable

Seconde vie, filière innovante de recyclage

-  All our products are eco-designed based on 
a life-cycle analysis model in order to reduce 
their environmental impact.

-  Our products are regularly assessed in 
accordance with ISO 16000 standards.

Empreinte environnementale

-  Sans métaux lourds, sans solvants, sans 
formaldéhyde

-  Tous les matériaux sont 100% conformes 
 aux normes européennes (REACH)*

Matières Premières
Matières premières saines

Produits durables
incorporation de recyclé

-   Tous nos produits sont classés A+,
- Émissions COV à 28 jours < 100 µg/m3,
-  Solutions pose libre Gerflor (rouleaux GFT, 

 dalles et lames à clipser) : pose non collée.

Qualité de l’air intérieur 
Faibles émissions de COV

Recyclage
-  Grâce à notre programme Seconde Vie,  

50 000 tonnes de déchets ont été recyclés  
et ré-injectés dans la fabrication de nouveaux 
produits, en 2018.

-  Tous nos produits Clic contiennent au minimum 25% 
de matière recyclée ( chutes de production, chute de 
coupe, produit en fin de vie…).

Système sans COV

-  Rouleaux vinyle GFT : 
Technologie brevetée GFT : envers en fibres 
issues du recyclage des bouteilles plastique

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

Le saviez-vous ?  
Toutes les encres utilisées dans les usines Gerflor sont 
sans solvant et à base d’eau. Les cylindres utilsés pour 
l’impression sont nettoyés par des agents biodégradables 
et cette eau imprégnée d’encre se recycle par évaporation.  

CONSOMMATION D’EAU DEPUIS 1998

POSE LIBRE NON COLLÉE

Concept exclusif Brevet Gerflor
Rouleaux GFT Système Clic

*	REACH	est	la	réglementation	européenne	pour	l’enregistrement,	l’évaluation	 
et	l’autorisation	des	produits	chimiques	au	sein	de	l’Union	Européenne.

Depuis 50 ans, Gerflor recycle ses chutes  
de production dans ses usines. Dès 
2011, Gerflor a mis en place en France le 
programme Seconde Vie, un programme 
gratuit de collecte des chutes de pose et des 
produits en fin de vie « propres » (non collés 
et conformes à REACH*). Ce programme 
sur-mesure est adapté à la taille et aux 
contraintes de l’entreprise de pose. Il permet 
la collecte également des produits PVC de la 
concurrence.
Et il y a 4 ans, Gerflor s’est associé avec 
PAPREC, leader du recyclage, pour créer en 
France une usine de valorisation des chutes de 
pose et des produits en fin de vie « propres », 
appelée Floor to Floor.
Les recyclés générés par Floor to Floor sont 
acheminés directement vers les usines Gerflor 
où ils sont intégrés dans de nouveaux produits. 
L’objectif de Floor to Floor est de recycler  
55 000 t/an à compter de 2025.

INTÉGRATION 
DU RECYCLÉ

RECYCLAGE 
DES GRANULÉS

COLLECTE

CENTRE DE TRI
ET DE RECYCLAGE

TRANSPORT

BROYAGE EN 
GRANULÉS

SECONDE VIE

chez l’installateur
ou sur chantier dans les usines Gerflor

dans de nouveaux 
produits

des sols
réutilisables
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Gerflor tendances décoration

Azay GoldAzay Beige

Simba Nature

Lord Honey

Columbia Taupe

Fjord Light Oak

Harlem Fer

Harlem Nature

Chaliki Natural

Smooth Tearose

Woodring Honey

Japandi   
Simplicité, Pureté, Légèreté,
Matériaux naturels,Tissage à la main,
Détails minutieux

Terra Luna   
Rondeur, Surdimensionnement, 
Matières brutes, Grands espace, 
Contraste des matières

7531 C

4645 C 5655 C 5773 C 2310 C

7525 C

7520 C

7600 C

Pietra Beige

1110



Gerflor tendances décoration

Classic Clash   
Univers pierre et marbre,  
Beauté intemporelle, Rétro,  
Intensité

Transparency   
Tie and Dye, Nacre, Jeu d’ombres, Fluidité, 
Luminosité

Madras Silver

Rough Light Grey

Nevada Cream

Neo Marble

Gotha Clear

Gastown Mineral

Etna Light

Hexa Cream

1312
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Dalles & Lames

1515 - Scandinav Light 1514
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SENSO PREMIUM 
CLIC

SENSO 
CLIC

SENSO 
20 LOCK

SENSO EASY
PREMIUM

SENSO 
ADHÉSIF
PREMIUM

SENSO 
ADHÉSIF

Système de pose Pose libre Pose libre Pose collée

Bénéfices

• Clic robuste et  
installation facile

• Dalles et lames XL, 
grainage registré

• Pose facile & rapide :
Clipsez... c’est posé !

• Structure rigide 
• Bon rapport qualité prix

• Le sol le plus facile  
à poser : sans clic,  

sans colle
• Laisse le support initial 

intact

• Pose facile & rapide
• Produit armaturé pour  

une parfaite tenue
• Pose facile & rapide

Prix €€€ €€ € €€€ € €

Outillage Règle + cutter + maillet Règle + cutter Règle + cutter Règle + cutter Règle + cutter

Épaisseur (mm) 4,5 4,2 3,4 4 2,5 2

Épaisseur couche d’usure (mm) 0,55 0,3 0,2 0,55 0,3 0,2

Classement européen 33 / 42 23 / 31 22 33 / 42 23 / 31 22

Résistance au trafic +++ ++ + +++ ++ +

Réaction au feu - 
Classification BflS1 BflS1 BflS1 BflS1 BflS1 BflS1

Isolation acoustique (dB) 4 4 3 4 5 3

Sonorité à la marche Classe C Classe C - Classe B Classe C Classe C

Compatibilité sol chauffant OK OK OK OK OK OK

Garantie usage domestique* 20 ans 12 ans 10 ans 15 ans 12 ans 10 ans

Page 20 Page 32 Page 40 Page 46 Page 52 Page 58

AdhésifPlombantÀ clipser

* Pour plus de détails concernant la garantie : home.gerflor.fr

Solutions Dalles & Lames 
Gerflor 2024

Faites le bon choix !

Gamme Senso

SENSO 20 LOCK

Medium traffic Trafic

2 mm

3.4 mm

4 mm

4.5 mm

5 mm Épaisseur 
Pose en rénovation

SENSO 
ADHÉSIF

SENSO PREMIUM
CLIC

SENSO EASY 
PREMIUM 

SENSO CLIC 

SENSO 
ADHÉSIF  
PREMIUM

0.2 0.3 0.55
Couche d’usure

Bénéfices produits
+ Références décoration
Des collections organisées par style
Qualité des dessins et grainages
Surface texturée

Facile au quotidien
Facile à transporter : format modulaire
Facile à poser : adhésif, plombant ou à clipser
Facile à découper : cutter
Facile à entretenir : eau savonneuse

3 technologies de pose
À clipser
Auto-adhésif
Plombant

Multi-usages
Adapté aux pièces humides
Garantie 10 à 20 ans : vernis total (lame + joint)

TVOC < 100 μg/m3

100 % recyclable
Sans plomb
Sans formaldéhyde
Sans solvant
Entretien à l’eau

Eco-Responsable

TVOC < 100 μg/m3 

après 28 jours

1716
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20. Senso Premium Clic 

32. Senso Clic 

40. Senso 20 Lock 

46. Senso Easy Premium 

52. Senso adhésif Premium 

58. Senso adhésif 

68.  Dalles Vinyle adhésives 
Design & Prime

Dalles & Lames

1508 - Fjord Oak Golden 1918
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0889 - Pepper Taupe

Pose possible sur  
un ancien carrelage
Si joints < 5 mm de large  
et 2 mm de profondeur

Résistance aux rayures

Étanchéité parfaite

Trafic résidentiel élevé

Garantie 20 ans
Usage domestique

Pose libre possible  
devant les baies vitrées

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

FABRIQUÉ EN

Réalisme
Grainage registré

Format XL
Lames (146,1 x 24 cm)
Dalles (98 x 49 cm)

Associer avec Gerflor  
Silence Plus 19dB
Code : 59490001 
Conditionnement : 10m²

2120
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Lames vinyle à clipser
Classe.23/33

L 123.9 x H 21.2

2 53

1-Pecan
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0511 - EAN : 3475710551727

2-Sunny White
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0286 - EAN : 3475710551741

3-Kola
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0309 - EAN : 3475710551734

4-Meadow Light Greige
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1505 - EAN : 3475710624414

5-Meadow Taupe
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1506 - EAN : 3475710624421

6-Meadow Spring Honey
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1507 - EAN : 3475710624438

4

1505 - Meadow Light Greige0286 - Sunny White

61

Grainage 
registré

EIR Grainage re
gi

st
ré

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

2322
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Lames vinyle à clipser
Classe.23/33

6

1503 - Noce Brown

1-Columbia
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0837 - EAN : 3475710551765

2-Columbia Taupe
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0953 - EAN : 3475710551772

3-Authentic Nature
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0828 - EAN : 3475710551789

4-Noce Taupe
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1504 - EAN : 3475710624407

5-Noce Brown
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1503 - EAN : 3475710624391

6-Cleveland Dark
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0728 - EAN : 3475710551796

L 123.9 x H 21.20953 - Columbia Taupe

4 5321

NOUVEAU NOUVEAU

2524
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Lames & Dalles vinyle à clipser
Classe.23/33

1 2

L 146.1 x H 24

1-Fjord Light Oak
Format : 146.1 x 24 cm
Code : 6052 1509 - EAN : 3475710624384

2-Fjord Oak Golden
Format : 146.1 x 24 cm
Code : 6052 1508 - EAN : 3475710624377

Format XL

1509 - Fjord Light OakGrainage 
registré

Grainage 
registré

1-Pepper Light
Format : 49 x 98 cm
Code : 6115 0890 - EAN : 3475710624643

2-Pepper Taupe
Format : 49 x 98 cm
Code : 6115 0889 - EAN : 3475710624650

L 98 x H 49

1

2

0890 - Pepper Light

L 98 x H 49

L 72,9 x H 38,9

0889 - Pepper Taupe

Nouveau format  
de dalles XL

NOUVEAU

Format XL

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

2726
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Lames & Dalles vinyle à clipser
Classe.23/33

1-Neo Marble
Format : 49 x 98 cm
Code : 6115 1516 - EAN : 3475710624667

1

1516 - Neo Marble

1-Chaliki Natural
Format : 49 x 98 cm
Code : 6115 1517 - EAN : 3475710624674

2-Chaliki Verde
Format : 49 x 98 cm
Code : 6115 1518 - EAN : 3475710624698

1517 - Chaliki Natural

1

2

L 98 x H 49

L 98 x H 49

Format XL

Format XL

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

2928
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Entretien 
voir page 172

Index 
voir page 166

• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle

• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 10 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Mise en œuvreCaractéristiques Techniques

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

important1 installation3

préparation2
entretien4

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 4.5

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.55

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 7100

Format EN ISO 24342 mm lames : 212 x 1239 lames : 240 x 1461 dalles : 490 x 980

Nombre de lames / dalles et m2 par boîte - lames/dalles 8 lames / 2.10 m2 7 lames / 2.45 m2 5 dalles / 2.40 m2

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 10582

Classement européen EN ISO 10874 classe 23 / 33

Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl-s1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2

Performance
Résistance à l’usure EN 660.2 mm3 < 2.0

Groupe d’abrasion - groupe T

Teneur en agent liant ISO 10582 type I

Stabilité dimensionnelle (norme) EN ISO 23999 % ≤ 0.15

Stabilité dimensionnelle  
(valeur moyenne mesurée) - % 0.05

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10

Isolation acoustique transmission EN ISO 717-2 dB 4

Sonorité à la marche NF S 31074 dB 79

Essai de la chaise à roulettes (Type W) ISO 4918 - OK

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 105 - B02 degré ≥ 6

Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 classe OK

Traitement de surface - - Pureclean+®

Garantie usage domestique - ans 20

Environnement / Qualité de l’air
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 10

 Marquage CE

7                EN 14041 R Z L e 
Domaines d’utilisation : usage domestique

DG
* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

FABRIQUÉ EN

REACH

Composition 
100 % REACH
Sans phtalate 
(hors contenu 

recyclé)

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète

GERFLOR - D234462

Pack
SENSO PREMIUM CLIC 2
Ref. SENSO-PREMIUM-CLIC-2-490x980-32-23-B

Dalles 490 x 980

Logiciel : InDesign CC

Echelle : 1/1

ExeV6 : 25/08/2023

BAT le : 

Chromie : quadri + Pantone

Cyan Magenta Jaune Noir P 7545 P 282

Pi
ct

ur
es

 fo
r i

llu
st

ra
tiv

e 
pu

rp
os

es
 o

nl
y 

/ P
ho

to
s 

à 
tit

re
 in

di
ca

tif
 s

eu
le

m
en

t

UP TO 55% RECYCLED CONTENT (1) 100% RECYCLABLE

Direct laying  
on ceramic

max 5 mm / 2 mm (4)

Bay window
installation
max 60°C (5)

Easy
Cleaning (8)

100%
waterproof (7)

Guarantee (9)

20
Y E A R S

Snap-together laminate vinyl tiles • Dalles vinyle à clipser • Vinyl Design-Fliese zum Klicken  

encaixar • Luxe vinyl tegels met clic systeem • Lukkopontilliset vinyylilaatat • Vinylplattor som 
man klickar på plats • Zámkové vinylové dílce • Panele łączone na zamek • Zámkové vinylové dielce

4.5 mm

0.55 mm

Scratch  
resistance (6)

98 cm

x5 2.4 m2

49
 cm

Made
in France

Rigid 
& Comfort

Fast
& Easy 55% recycled

content

3

1
2

3

1 2

(2)

Made
in France

Rigid 
& Comfort

Fast
& Easy 55% recycled

content

3

1
2

3

1 2

(3)

(1
0)

(10)

(10)

(1) Jusqu’à 55 % de contenu recyclé / 100 % recyclable - (2) Rigide et confortable - (3) Facile & Rapide - (4) Installation directe sur carrelage - (5) Installation devant baies vitrées - 60 °C max 
(6) Résistant à la rayure - (7) 100 % étanche à l’eau - (8) Facile à nettoyer - (9) 20 ans de garantie (selon conditions) - (10) Fabriqué en France - (11) Facile à couper - (12) Compatible sol 

support  conditions
Ceramic Tiles
Carrelage

Piastrellatura
Pavimentos Cerámicos 

Tegelvloer 
Laatta 
Kakel 
Dlažba 
Płytki Ceramiczne 
Dlažba

If joint < 5 mm width < 2 mm depth. 
Si joint < 5 mm de large et < 2 mm de profondeur. 
Wenn Fugen < 5 mm breit und < 2 mm tief.

Indien voeg < 5 mm breed en < 2 mm diep. 

Pokud je šířka spoje <5 mm a hloubka spoje <2 mm. 

Ak je šírka spoja < 5 mm a hĺbka spoja < 2 mm.

Concrete Floor, Painted Concrete, Levelling Concrete, Toppings, Liquid, Cement Screeds 
Sol Béton, Béton Peint, Béton Ragréé, Chape Ciment Liquide 
Betonboden, Gestrichener Beton, Gespachtelter Beton, Flieβestrich

Cemento 
Pavimento De Hormigón, Hormigón Pintado, Hormigón Nivelado, Capa De Cemento 
Líquido 
Piso Em Betão, Betão Pintado, Betão Polido, Camada De Argamassa Líquida De Cimento 
Vloer Van Beton, Geverfd Beton, Bijgewerkt Beton, Dekvloer Van Vloeibaar Cement 
Betonilattia, Maalattu Betoni, Tasoitettu Betoni, Pintasementtitasoite  

Betonggolv, Målad Betong, Putsad Betong, Beläggning Av Gjuten Betong 
Betonová Podlaha, Barevný Beton, Vyrovnávací Vrstva Na Beton, Stěrka Na Bázi 
Tekutého Cementu 
Posadzka Betonowa, Beton Malowany, Beton Wyrównywany Zaprawą, Płynna 
Wylewka Cementowa 
Betónová Podlaha, Farebný Betón, Vyrovnávacia Vrstva Na Betón, Stierka Na Báze 
Tekutého Cementu

If necessary, apply a levelling compound to eliminate any surface irregularities. 
Si le sol présente trop d’irrégularités, prévoir un ragréage. 
Boden ausgleichen (spachteln) wenn er starke Unebenheiten aufweist.

Si el pavimento presenta muchas irregularidades, deberá realizar una nivelación. 
Se o piso apresentar demasiadas irregularidades, prever um nivelamento. 

Jos lattia on liian epätasainen, se on tasoitettava. Suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella 
arviointi syvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. 
Om golvet är mycket ojämnt måste det spacklas. 
Pokud není podlaha rovnoměrná, je potřeba provést její nivelizaci. 

Jeżeli posadzka jest zbyt nierówna, zastosować wyrównywanie zaprawą. 

Ak je podlaha nerovnomerná, je potrebná nivelizácia.

Anhydrite 
Chape Anhydrite 
Anhydritestrich
Massetto In Anidrite 
Capa De Anhidrita 
Fundação Revestida Com Anidrite 
Anhydrietdeklaag 
Kipsivalulattia
 
Anhydritunderlag 
Anhydridová Stěrka 
Wylewka Anhydrytowa 
Anhydridová Stierka

If humidity < 0,5 %.
Si taux d’humidité < 0,5 %. 
Wenn Feuchtigkeit  < 0,5 %.
Se tasso di umidità < 0,5%. 

Se a taxa de humidade < 0,5 %. 
Indien vochtgehalte < 0,5 %. 
Suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointi syvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja 
lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. 
Om fukthalten < 0,5 %. 
Pokud je vlhkost < 0,5 %. 
Jeżeli wilgotność < 0,5%.
Ak je úroveň vlhkosti < 0,5 %.

Compact Vinyl 
Sol En Vinyle Compact 
Kompakter Vinylboden
Pavimento In Vinile Compatto 
Pavimento De Vinilo Compacto 
Piso Em Vinilo Compacto 
Vloer Van Compact Vynil 
Tiivis Vinyylilattia 
Kompakt Vinylgolv 
Podlaha Z Kompaktního Vinylu 
Wykładzina Winylowa Kompaktowa
Podlaha Z Kompaktného Vinylu

Acoustic Vinyl , Carpet , Laminate

Akustischer Vinylboden, Teppichboden, Laminat
Pavimento In Vinile Isofonico, Moquette,  Pavimento Laminato 

Piso Em Vinilo Isofónico, Alcatifa, Solo Laminado
Vloer Van Geluidwerend Vynil, Tapijt, Laminaatvloer
Akustinen Vinyylilattia, Tekstiililattia, Laminaattilattia
Akustiskt Vinylgolv, Textilmatta, Laminatgolv
Podlaha Z Akustického Vinylu, Koberec, Laminátová Podlaha
Wykładzina Winylowa Izofoniczna, Wykładzina Dywanowa, Panele Laminatowe
Podlaha Z Akustického Vinylu, Koberec, Laminátová Podlaha

Removal mandatory. If necessary, apply a levelling compound to eliminate any surface irregularities. 
Retirer le revêtement et si le sol présente trop d’irrégularités, prévoir un ragréage. 
Bodenbelag entfernen und Boden ausgleichen, wenn er starke Unebenheiten aufweist.

Retire el revestimiento si el pavimento presenta muchas irregularidades; no descarte realizar una 
nivelación.
Retirar o pavimento e, se o piso apresentar demasiadas irregularidades, prever um nivelamento. 

Päällyste on poistettava. Mikäli aluslattia on liian epätasainen, se on tasoitettava. 
Ta bort golvbeläggningen, och om golvet är mycket ojämnt måste det spacklas. 
Pokud podlaha není rovnoměrná, odstraňte obklad a proveďte nivelizaci. 
Usunąć wykładzinę i jeżeli posadzka jest zbyt nierówna, zastosować wyrównywanie zaprawą. 
Ak je podlaha nerovnomerná, odstráňte obklad a vykonajte nivelizáciu.

Wood  

Parquet Massif Et Panneaux Bois  

Massivholzparkett Und Holzdielen 

Parquet In Legno Massiccio E Pannelli In Legno  

Parqué Macizo Y Paneles De Madera 

Piso Maciço E Painéis De Madeira  

Massief Parket En Houten Plaatmaterialen  

Parketti Ja Puu 
Massiva Trägolv Och Träskivor 

Masívní Parkety A Dřevěná Podlaha  

Parkiet Drewniany I Panele Drewniane  

Masívne Parkety A Drevená Podlaha

Wenn nicht geklebt, dann am Trägerbalken befestigen. Wenn geklebt, dann entfernen. Wenn 

Si no están encolados, fíjelos sobre rastreles. Si sí están encolados, retírelos. Si el suelo fuera 

Indien niet verlijmd, vastgemaakt op vloerbalk. Indien verlijmd, verwijderen. Indien de 
bestaande vloer buigzaam is, bedekken met een vastgemaakt bekledingspanel van 19 mm. 
Oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen.
Löslagda skivor måste fästas eller tas bort om det är limmat. Ingen svikt får förekomma. Täck 
med en fast 19 mm skiva. 
Pokud není přilepená, je přichycená k nosníku. Pokud je přilepená, odlepte ji. V případě, že je 

Jeżeli nie przyklejony, mocowany do legarów. Jeżeli przyklejony, zdjąć. W przypadku 
elastyczności istniejącej podłogi, pokryć ją na całej powierzchni mocowanymi panelami o 

Ak je prilepená, je upevnená pomocou podvalov. Ak je prilepená, odinštalujte ju. V prípade, že 

Oriented Strand Board 
Plancher Osb 
Osb Platten
Pavimento Di Pannelli A Scaglie Orientate 
Suelo Osb 
Pavimento Osb 
Osb-Vloer 
Levyalusta 
Golv Av Osb-Skivor 
Podlaha Osb
Podłoga Osb 
Podlaha Osb

Bedekken met een vastgemaakt bekledingspanel van 19 mm. 
Oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen.
Täck med en fast 19 mm skiva. 

Underlayer  

Sous Couche 
 
Unterlage 

Foglio di sottofondo  

Subcapa 
 
Subcamada  

Onderlaag  

Aluslevy  

Underliggande lager 

Podkladová vrstva  

Warstwa Podkładowa  

Podkladová vrstva

 underlay.  
For other underlays, please refer to the manufacturer’s instructions. 

. 
Pour les autres sous couches, vous référer aux instructions du fabricant. 

».  
Für alle anderen Unterlagen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 

.  
Per gli altri fogli di sottofondo, consultare le istruzioni del produttore. 

.  
Para las demás subcapas, consulte las instrucciones del fabricante.

. 
Para as outras subcamadas, consulte as instruções do fabricante.  

 aan. 
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor andere onderlagen. 

 -aluslevyä.  
Katso muiden aluslevyjen osalta valmistajan ohjeita.

. 
För övriga underliggande lager, se tillverkarens anvisningar.  

.  
Pri ostatných podkladových vrstiev sa riaďte pokynmi výrobca. 

Plus 19dB.  

.  
U ostatních podkladových vrstev se řiďte pokyny výrobce.
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* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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GERFLOR sas
Place Verrazzano - CS 20458 - 69258 Lyon CEDEX 09

Revêtement de sol pour usage intérieur / Floor covering for interior use /  
Bodenbeläge für Innenanwendung
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BS EN 14041:2004 / AC:2006
BS EN ISO 10582

 ..........................................................
Emissions of formaldehyde  (HCHO) ......................................... E1
Slip resistance  .......................................................................... DS
Electrical behaviour  ........................................................... < 2 kV
Thermal conductivity  ................................................ 0,25 W/m.K

EN 14041:2004 / AC:2006
EN ISO 10582

22

 
Brandverhalten  .........................................................
Émissions de formaldéhyde (HCHO) /   
Emissions of formaldehyde (HCHO) /   
Formaldehydemissionen (HCHO)  ........................................... E1
Résistance au glissement /  
Slip resistance /  Gleitwiderstand  ............................................ DS
Comportement électrique /  
Electrical behaviour /  Elektrisches Verhalten  ................... < 2 kV
Conductivité thermique /  
Thermal conductivity /  Wärmeleitfähigkeit  ............. 0,25 W/m.K
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1028 - Simba Nature

Pose libre possible 
devant les baies vitrées

Compatible toutes pièces
de la maison
Étanche, anti-dérapant

Entretien facile,  
économique et écologique

Trafic résidentiel modéré

Pose directe sur carrelage
Si joints < 5 mm de large  
et 2 mm de profondeur

Garantie 12 ans
Usage domestique

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

FABRIQUÉ EN

Associer avec Gerflor  
Silence Plus 19dB
Code : 59490001 
Conditionnement : 10m²
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Lames vinyle à clipser
Classe.23/31

1512 - Scandinav Medium

1-Lord Honey
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 0955 - EAN : 3475710569388

2-Scandinav Honey
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 1513 - EAN : 3475710624506

3-Scandinav Light
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 1515 - EAN : 3475710624520

4-Scandinav Medium
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 1512 - EAN : 3475710624490

5-Scandinav Dark
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 1514 - EAN : 3475710624513

1-Pecan
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 0511 - EAN : 3475710569371

2-Columbia Pearl
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 0954 - EAN : 3475710599972

3-Pecan Nature
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 0950 - EAN : 3475710599965

4-Simba Nature
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 1028 - EAN : 3475710599989
5-Pecan Light
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6097 1300 - EAN : 3475710600036

L 123.9 x H 21.2 5210950 - Pecan Nature 3 4

1 2 3 4 5

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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Dalles vinyle à clipser
Classe.23/31

1510 - Pietra Beige

21

5

3

1511 - Travertin Ivory

1-Travertin Ivory
Format : 72.9 x 38.9 cm
Code : 6098 1511 - EAN : 3475710624483

2-Pietra Beige
Format : 72.9 x 38.9 cm
Code : 6098 1510 - EAN : 3475710624469

3-Shale Black
Format : 72.9 x 38.9 cm
Code : 6098 1297 - EAN : 3475710624636

4-Gotha Clear
Format : 72.9 x 38.9 cm
Code : 6098 0938 - EAN : 3475710624445

5-Pepper Taupe
Format : 72.9 x 38.9 cm
Code : 6098 0889 - EAN : 3475710600173

H 38.9 x L 72.9

4

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU
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• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle

• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 10 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Mise en œuvreCaractéristiques Techniques
important1 installation3

preparation2
entretien4

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 4.20

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.30

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 7100

Format EN ISO 24342 mm lames: 212 x 1239 dalles: 389 x 729

Nombre de lames / dalles et m2 par boîte - lames/dalles 8 lames / 2.10 m2 7 dalles / 1.98 m2

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 10582

Classement européen EN ISO 10874 classe 23/31

Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl-s1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51130 classe R10

Performance
Résistance à l’usure EN 660.2 mm3 < 2.0

Groupe d’abrasion - groupe T

Teneur en agent liant ISO 10582 type I

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % ≤ 0.15

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10

Isolation acoustique transmission EN ISO 717-2 dB 4

Sonorité à la marche NF S 31074 dB 79

Essai de la chaise à roulettes (Type W) ISO 4918 - OK

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 105 - B02 degré ≥ 6

Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 classe OK

Traitement de surface - - Pureclean +

Garantie usage domestique - ans 12

Environnement / Qualité de l’air
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 10

Marquage CE

7 EN 14041 R Z L e 
Domaines d’utilisation : usage domestique

DE
* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

FABRIQUÉ EN

REACH

Composition 
100 % REACH
Sans phtalate 
(hors contenu 

recyclé)

Entretien 
voir page 172

Index 
voir page 166

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète

GERFLOR - 3660

Pack
SENSO CLIC
Ref. SENSO-CLIC-214x1239-11-22-A

Lames 212 x 1239 - Ep. 4,5 mm

Logiciel : InDesign CC

Echelle : 1/1

CreaV1C : 15/03/2022
ExeV1 : 
BAT le : 

Chromie : quadri

Cyan Magenta Jaune Noir Pantone 282 Pantone 554

4.
2 

mm
0.3

0 m
m

12
3.

88
 cm

x8
2.

1 
m2

21.2 cm

Snap-together laminate vinyl planks • Lames vinyle à clipser 
Vinyl Design-Diele zum Klicken • Lame viniliche ad incastro 
Lamas vinílicas engarzables •  
encaixar • Luxe vinyl planken met clic systeem • Lukkopontilliset 
vinyylilankut • Vinylplattor som man klickar på plats • Zámkové 
vinylové dílce • Panele łączone na zamek • Zámkové vinylové dielce

4.2 mm

0.30 mm

123.88 cm

x8 2.1 m2

21
.2

 cm

support  conditions
Ceramic Tiles
Carrelage

Piastrellatura
Pavimentos Cerámicos 

Tegelvloer 
Laatta 
Kakel 
Dlažba 
Płytki Ceramiczne 
Dlažba

If joint < 5 mm width < 2 mm depth. 
Si joint < 5 mm de large et < 2 mm de profondeur. 
Wenn Fugen < 5 mm breit und < 2 mm tief.

Indien voeg < 5 mm breed en < 2 mm diep. 

Pokud je šířka spoje <5 mm a hloubka spoje <2 mm. 

Ak je šírka spoja < 5 mm a hĺbka spoja < 2 mm.

Concrete Floor, Painted Concrete, Levelling Concrete, Toppings, Liquid, Cement Screeds 
Sol Béton, Béton Peint, Béton Ragréé, Chape Ciment Liquide 
Betonboden, Gestrichener Beton, Gespachtelter Beton, Flieβestrich

Cemento 
Pavimento De Hormigón, Hormigón Pintado, Hormigón Nivelado, Capa De Cemento 
Líquido 
Piso Em Betão, Betão Pintado, Betão Polido, Camada De Argamassa Líquida De Cimento 
Vloer Van Beton, Geverfd Beton, Bijgewerkt Beton, Dekvloer Van Vloeibaar Cement 
Betonilattia, Maalattu Betoni, Tasoitettu Betoni, Pintasementtitasoite  

Betonggolv, Målad Betong, Putsad Betong, Beläggning Av Gjuten Betong 
Betonová Podlaha, Barevný Beton, Vyrovnávací Vrstva Na Beton, Stěrka Na Bázi 
Tekutého Cementu 
Posadzka Betonowa, Beton Malowany, Beton Wyrównywany Zaprawą, Płynna 
Wylewka Cementowa 
Betónová Podlaha, Farebný Betón, Vyrovnávacia Vrstva Na Betón, Stierka Na Báze 
Tekutého Cementu

If necessary, apply a levelling compound to eliminate any surface irregularities. 
Si le sol présente trop d’irrégularités, prévoir un ragréage. 
Boden ausgleichen (spachteln) wenn er starke Unebenheiten aufweist.

Si el pavimento presenta muchas irregularidades, deberá realizar una nivelación. 
Se o piso apresentar demasiadas irregularidades, prever um nivelamento. 

Jos lattia on liian epätasainen, se on tasoitettava. Suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella 
arviointi syvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. 
Om golvet är mycket ojämnt måste det spacklas. 
Pokud není podlaha rovnoměrná, je potřeba provést její nivelizaci. 

Jeżeli posadzka jest zbyt nierówna, zastosować wyrównywanie zaprawą. 

Ak je podlaha nerovnomerná, je potrebná nivelizácia.

Anhydrite 
Chape Anhydrite 
Anhydritestrich
Massetto In Anidrite 
Capa De Anhidrita 
Fundação Revestida Com Anidrite 
Anhydrietdeklaag 
Kipsivalulattia
 
Anhydritunderlag 
Anhydridová Stěrka 
Wylewka Anhydrytowa 
Anhydridová Stierka

If humidity < 0,5 %.
Si taux d’humidité < 0,5 %. 
Wenn Feuchtigkeit  < 0,5 %.
Se tasso di umidità < 0,5%. 

Se a taxa de humidade < 0,5 %. 
Indien vochtgehalte < 0,5 %. 
Suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointi syvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja 
lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. 
Om fukthalten < 0,5 %. 
Pokud je vlhkost < 0,5 %. 
Jeżeli wilgotność < 0,5%.
Ak je úroveň vlhkosti < 0,5 %.

Compact Vinyl 
Sol En Vinyle Compact 
Kompakter Vinylboden
Pavimento In Vinile Compatto 
Pavimento De Vinilo Compacto 
Piso Em Vinilo Compacto 
Vloer Van Compact Vynil 
Tiivis Vinyylilattia 
Kompakt Vinylgolv 
Podlaha Z Kompaktního Vinylu 
Wykładzina Winylowa Kompaktowa
Podlaha Z Kompaktného Vinylu

Acoustic Vinyl , Carpet , Laminate

Akustischer Vinylboden, Teppichboden, Laminat
Pavimento In Vinile Isofonico, Moquette,  Pavimento Laminato 

Piso Em Vinilo Isofónico, Alcatifa, Solo Laminado
Vloer Van Geluidwerend Vynil, Tapijt, Laminaatvloer
Akustinen Vinyylilattia, Tekstiililattia, Laminaattilattia
Akustiskt Vinylgolv, Textilmatta, Laminatgolv
Podlaha Z Akustického Vinylu, Koberec, Laminátová Podlaha
Wykładzina Winylowa Izofoniczna, Wykładzina Dywanowa, Panele Laminatowe
Podlaha Z Akustického Vinylu, Koberec, Laminátová Podlaha

Removal mandatory. If necessary, apply a levelling compound to eliminate any surface irregularities. 
Retirer le revêtement et si le sol présente trop d’irrégularités, prévoir un ragréage. 
Bodenbelag entfernen und Boden ausgleichen, wenn er starke Unebenheiten aufweist.

Retire el revestimiento si el pavimento presenta muchas irregularidades; no descarte realizar una 
nivelación.
Retirar o pavimento e, se o piso apresentar demasiadas irregularidades, prever um nivelamento. 

Päällyste on poistettava. Mikäli aluslattia on liian epätasainen, se on tasoitettava. 
Ta bort golvbeläggningen, och om golvet är mycket ojämnt måste det spacklas. 
Pokud podlaha není rovnoměrná, odstraňte obklad a proveďte nivelizaci. 
Usunąć wykładzinę i jeżeli posadzka jest zbyt nierówna, zastosować wyrównywanie zaprawą. 
Ak je podlaha nerovnomerná, odstráňte obklad a vykonajte nivelizáciu.

Wood  

Parquet Massif Et Panneaux Bois  

Massivholzparkett Und Holzdielen 

Parquet In Legno Massiccio E Pannelli In Legno  

Parqué Macizo Y Paneles De Madera 

Piso Maciço E Painéis De Madeira  

Massief Parket En Houten Plaatmaterialen  

Parketti Ja Puu 
Massiva Trägolv Och Träskivor 

Masívní Parkety A Dřevěná Podlaha  

Parkiet Drewniany I Panele Drewniane  

Masívne Parkety A Drevená Podlaha

Wenn nicht geklebt, dann am Trägerbalken befestigen. Wenn geklebt, dann entfernen. Wenn 

Si no están encolados, fíjelos sobre rastreles. Si sí están encolados, retírelos. Si el suelo fuera 

Indien niet verlijmd, vastgemaakt op vloerbalk. Indien verlijmd, verwijderen. Indien de 
bestaande vloer buigzaam is, bedekken met een vastgemaakt bekledingspanel van 19 mm. 
Oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen.
Löslagda skivor måste fästas eller tas bort om det är limmat. Ingen svikt får förekomma. Täck 
med en fast 19 mm skiva. 
Pokud není přilepená, je přichycená k nosníku. Pokud je přilepená, odlepte ji. V případě, že je 

Jeżeli nie przyklejony, mocowany do legarów. Jeżeli przyklejony, zdjąć. W przypadku 
elastyczności istniejącej podłogi, pokryć ją na całej powierzchni mocowanymi panelami o 

Ak je prilepená, je upevnená pomocou podvalov. Ak je prilepená, odinštalujte ju. V prípade, že 

Oriented Strand Board 
Plancher Osb 
Osb Platten
Pavimento Di Pannelli A Scaglie Orientate 
Suelo Osb 
Pavimento Osb 
Osb-Vloer 
Levyalusta 
Golv Av Osb-Skivor 
Podlaha Osb
Podłoga Osb 
Podlaha Osb

Bedekken met een vastgemaakt bekledingspanel van 19 mm. 
Oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen.
Täck med en fast 19 mm skiva. 

Underlayer  

Sous Couche 
 
Unterlage 

Foglio di sottofondo  

Subcapa 
 
Subcamada  

Onderlaag  

Aluslevy  

Underliggande lager 

Podkladová vrstva  

Warstwa Podkładowa  

Podkladová vrstva

 
For other underlays, please refer to the manufacturer’s instructions. 

 
Pour les autres sous couches, vous référer aux instructions du fabricant. 

 
Für alle anderen Unterlagen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 

 
Per gli altri fogli di sottofondo, consultare le istruzioni del produttore. 

 
Para las demás subcapas, consulte las instrucciones del fabricante.

 
Para as outras subcamadas, consulte as instruções do fabricante.  

 
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor andere onderlagen. 

 
Katso muiden aluslevyjen osalta valmistajan ohjeita.

 
För övriga underliggande lager, se tillverkarens anvisningar.  

 
Pri ostatných podkladových vrstiev sa riaďte pokynmi výrobca. 

 

 
U ostatních podkladových vrstev se řiďte pokyny výrobce.
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24h < 26 °C
< 80 °F

> 15 °C
> 60 °F

20 °C / 70 °F  

< 7 % CCM
< 92 % RH

2 m

20 cm
8''

CARPET
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< 2 mm
       5/64''

< 5 mm - 1/4''

> 2 mm
       5/64''

> 5 mm - 1/4''

max. 28 °C
max. 86 °F
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ASTM F710
3/16“ per 10’

< 5 mm

<1 mm
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> 30 kg/cm2

> 175 psi

N° BATCH X 
N° BATCH X 
N° BATCH X 

BATCH X

BATCH X

BATCH X
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4 - 5 mm
1/8'' - 1/4''
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preparation2

installation3

maintenance4

35 °C
95 °F

Maxi

8 °C
46 °F

Mini

=
min. 1/3

min. 1/3

5 mm
1/4''

Ø + 10 mm
3/8''

min. 1/3 min. 1/3
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140 °F

DOP-024-0026
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung

22
EN 14041

DOC-024-0026
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung

22
BS EN 14041

DE

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
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Clipsez...
C’est posé !

Résistant

Adapté aux pièces humides
Étanche et anti-dérapant

Garantie 10 ans
Usage domestique

Structure rigide

Pose facile et rapide
Sans colle / Découpe au cutter

1096 - Lumber Fauve

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

4140

D
al

le
s 

& 
La

m
es

 
À

 c
lip

se
r /

 P
lo

m
ba

nt
es



1119 - Brickell Dark

H 29.8 x L 60.2

H
 1

7.
7 

x 
L 

12
1

1 3

4 5 6 7 8

2 1093 - Cashew Clear

1-Brickell Dark
Format : 60.2 x 29.8 cm
Code : 3667 1119 - EAN : 3475710445477

2-Tuscan
Format : 60.2 x 29.8 cm
Code : 3667 1090 - EAN : 3475710445422

3-Brickell Grey
Format : 60.2 x 29.8 cm
Code : 3667 1099 - EAN : 3475710445460

4-Dew Beige
Format : 121 x 17.7 cm
Code : 3668 1091 - EAN : 3475710445439

5-Lumber Taupe
Format : 121 x 17.7 cm
Code : 3668 1095 - EAN : 3475710445521

6-Lumber Fauve
Format : 121 x 17.7 cm
Code : 3668 1096 - EAN : 3475710445538

7-Lumber Grey
Format : 121 x 17.7 cm
Code : 3668 1097 - EAN : 3475710445545

8-Cashew Clear
Format : 121 x 17.7 cm
Code : 3668 1093 - EAN : 3475710445507

Dalles & Lames vinyle à clipser
Classe.22
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Rigid structure
Structure rigide

Compatible 
wet rooms

Compatible 
pièces humides
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20 LOCK

20 LOCK

Easy cleaning
Facile d’entretien

10

Snap-together laminate vinyl planks • Lames 
vinyle à clipser • Vinyl Design-Diele zum Klicken 
• Lame viniliche ad incastro • Lamas vinílicas 
engarzables • Lâminas em vinil estratificadas a  
encaixar • Luxe vinyl planken met clic systeem • 
Lukkopontilliset vinyylilankut • Vinylplattor som 
man klickar på plats • Zámkové vinylové dílce • 
Panele łączone na zamek • Zámkové vinylové dielce

3.4 mm

0.2 mm

121 cm

x9 1.93 m2

17
.7

 cm

Resistant
Résistant

important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU
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> 30 kg/cm2

> 175 psi

BATCH X

BATCH X
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1/8’’ / ¼’’
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Pack
SENSO 20 LOCK
Ref. SENSO-20-LOCK-177x1210-08-19-A

Lames 177 x 1210 - Ep. 3.4 mm

Logiciel : InDesign CC

Echelle : 1/1

ExeV5 : 14/03/19

BAT le : 

Chromie : quadri

Cyan Magenta Jaune Noir C9 M0 Y50 K0
[ base Pantone 587 ]

Rigid structure
Structure rigide
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20 LOCK

20 LOCK

Easy cleaning
Facile d’entretien

10

Snap-together laminate vinyl planks • Lames 
vinyle à clipser • Vinyl Design-Diele zum Klicken 
• Lame viniliche ad incastro • Lamas vinílicas 
engarzables • Lâminas em vinil estratificadas a  
encaixar • Luxe vinyl planken met clic systeem • 
Lukkopontilliset vinyylilankut • Vinylplattor som 
man klickar på plats • Zámkové vinylové dílce • 
Panele łączone na zamek • Zámkové vinylové dielce

3.4 mm

0.2 mm

121 cm

x9 1.93 m2

17
.7

 cm

Resistant
Résistant

important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU
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> 30 kg/cm2

> 175 psi
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Pack
SENSO 20 LOCK
Ref. SENSO-20-LOCK-177x1210-08-19-A

Lames 177 x 1210 - Ep. 3.4 mm

Logiciel : InDesign CC

Echelle : 1/1

ExeV5 : 14/03/19

BAT le : 

Chromie : quadri

Cyan Magenta Jaune Noir C9 M0 Y50 K0
[ base Pantone 587 ]

• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle

• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Mise en œuvreCaractéristiques Techniques
Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 3.40

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.20

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 6360

Format EN ISO 24342 mm lames : 177 x 1210 dalles : 298 x 602

Nombre de lames / dalles et m2 par boîte - lames/dalles 9 lames / 1.93 m2 11 dalles / 1.97 m2

 Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 10582

Classement européen EN ISO 10874 classe 22

Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl-s1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2

Performance
Groupe d’abrasion - groupe T

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % ≤ 0.15

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10

Isolation acoustique transmission EN ISO 717-2 dB 3

Sonorité à la marche NF S 31074 dB 78

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 105 - B02 degré ≥ 6

Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 classe OK

Traitement de surface - - PUR+

Garantie usage domestique - ans 10

Environnement / Qualité de l’air
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 100

 Marquage CE

7                EN 14041 - R Z L e 
Domaines d’utilisation : usage domestique

B
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20 LOCK

Easy cleaning
Facile d’entretien
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Snap-together laminate vinyl planks • Lames 
vinyle à clipser • Vinyl Design-Diele zum Klicken 
• Lame viniliche ad incastro • Lamas vinílicas 
engarzables • Lâminas em vinil estratificadas a  
encaixar • Luxe vinyl planken met clic systeem • 
Lukkopontilliset vinyylilankut • Vinylplattor som 
man klickar på plats • Zámkové vinylové dílce • 
Panele łączone na zamek • Zámkové vinylové dielce

3.4 mm

0.2 mm

121 cm

x9 1.93 m2

17
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 cm

Resistant
Résistant

important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU
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toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU
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Pack
SENSO 20 LOCK
Ref. SENSO-20-LOCK-177x1210-08-19-A

Lames 177 x 1210 - Ep. 3.4 mm

Logiciel : InDesign CC

Echelle : 1/1

ExeV5 : 14/03/19

BAT le : 

Chromie : quadri

Cyan Magenta Jaune Noir C9 M0 Y50 K0
[ base Pantone 587 ]
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Facile d’entretien
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Snap-together laminate vinyl planks • Lames 
vinyle à clipser • Vinyl Design-Diele zum Klicken 
• Lame viniliche ad incastro • Lamas vinílicas 
engarzables • Lâminas em vinil estratificadas a  
encaixar • Luxe vinyl planken met clic systeem • 
Lukkopontilliset vinyylilankut • Vinylplattor som 
man klickar på plats • Zámkové vinylové dílce • 
Panele łączone na zamek • Zámkové vinylové dielce
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 EASY

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

1034 - Cordoba Black / 0780 - Flagstone Dark

Pose auto-plombante
sans colle ni clic

Pose directe sur carrelage

Laisse le support intact

Pas de dilatation

Adapté aux pièces humides

Calepinage facile

Structure renforcée

Garantie 15 ans
Usage domestique
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Dalles & Lames vinyle auto-plombantes
Classe.23/33

1-Cordoba Black
Format : 61 x 61 cm 
Code : 3618 1034 - EAN : 3475710438271

2-Cordoba Ivory
Format : 61 x 61 cm 
Code : 3618 1033 - EAN : 3475710438264

3-Provence Blue
Format : 61 x 61 cm 
Code : 3618 0917 - EAN : 3475710438240

4-Provence Ivory
Format : 61 x 61 cm 
Code : 3618 1032 - EAN : 3475710438257

5-Flagstone Dark
Format : 61 x 30.5 cm 
Code : 3616 0780 - EAN : 3475710439421

6-Wallstreet Light
Format : 61 x 30.5 cm 
Code : 3616 0702 - EAN : 3475710439438

7-Gotha Clear
Format : 61 x 30.5 cm 
Code : 3616 0938 - EAN : 3475710439414

0938 Gotha Clear / 0888 Symba Grey

L 
12

1.
9 

x 
H

 1
8.

4

1032 - Provence Ivory / 1027 - Lord Light L 61 x H 30.5
1 2 3 4 5

5

1

3

2

4

6

7

1-Symba Grey
Format : 121.9 x 18.4 cm 
Code : 3617 0888 - EAN : 3475710439476

2-Hella White
Format : 121.9 x 18.4 cm 
Code : 3617 0035 - EAN : 3475710438035

3-Rosebud Pearl
Format : 121.9 x 18.4 cm 
Code : 3617 0506 - EAN : 3475710438004

4-Lord Light
Format : 121.9 x 18.4 cm 
Code : 3617 1027 - EAN : 3475710438042 

5-Puzzle
Format : 121.9 x 18.4 cm 
Code : 3617 0385 - EAN : 3475710438011

61 x 61
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preparation2

important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU

DOP-011-0025
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung
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EN 14041

< 4.5 % CCM
< 80 % RH

24h < 26 °C
< 80 °F

> 15 °C
> 59 °F

20 °C / 68 °F  

2 m
6' 6"

< 5 mm
< 1/4"

20 cm
7 7/8''

< 1 mm
< 1/32"

ASTM F710
3/16" per 10'

www.gerflor.comi
> 30 kg/cm2

> 175 psi

max. 30 °C
max. 86 °F

min. 15 °C
max. 59 °F

N° BATCH X 
N° BATCH X 
N° BATCH X BATCH X

BATCH X

BATCH X

> 28 °C  
> 82 °F

OSB

LaminateUnderlayer
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www.gerflor.comi

www.gerflor.comi
PVC

LINO - TEXTILE

LINO - TEXTILE

> 1 mm
       1/16''

> 4 mm
       1/4''CERAMIC

WOOD

< 1 mm
       1/16''

< 4 mm
       1/4''CERAMIC

1 - 2 mm
1/32'' - 5/64''

=
min. 1/3

min. 1/3

1/3 L

L

min. 1/3
min. 1/3

13
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3 4 5 6 1bis1

21 22 23 24 19bis19

8 9 10 11 12
13bis

7
15 16 17 1814

• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle

• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Mise en œuvreCaractéristiques Techniques

Domaines d’utilisation : usage domestique

GJ

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 4.0

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.55

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 7200

Format EN ISO 24342 mm lames : 184 x 1219 dalles : 305 x 610 dalles : 610 x 610

Nombre de lames / dalles et m2 par boîte - lames/dalles 8 lames / 1.79 m2 10 dalles / 1.86 m2 4 dalles / 1.49 m2

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 10582

Classement européen EN ISO 10874 classe 23 - 33

Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl-s1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51130 classe R9

 Performance
Groupe d’abrasion - groupe T

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % ≤ 0.15

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10

Isolation acoustique transmission EN ISO 717-2 dB 4

Sonorité à la marche NF S 31074 dB 75

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 20 105 - B02 degré ≥ 6

Traitement de surface - - PUR+ Matt

Garantie usage domestique - ans 15

Environnement / Qualité de l’air
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 100

Marquage CE

7                EN 14041 - R L e 
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preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU
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Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use
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* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

REACH
Composition 

100 % REACH
Sans phtalate

Entretien 
voir page 172

Index 
voir page 166

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète
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1303 - Alta Skin

Pas d’écartement

Colle améliorée

Pas de dilatation

Entretien facile

Résistant

Produit armaturé

Innovation exclusive
Ultra stable / Ultra résistant

Ultra facile

Garantie 12 ans
Usage domestique

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

5352
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Dalles & Lames vinyle adhésives
Classe.23/31

Grainage 
registré

1-Balade Honey
Format : 121.9 x 18.4 cm
Code : 3579 0909 - EAN : 3475710431401

2-Balade Grey
Format : 121.9 x 18.4 cm
Code : 3579 0910 - EAN : 3475710431418

3-Balade Light
Format : 121.9 x 18.4 cm
Code : 3579 0912 - EAN : 3475710431425

4-Alta Skin
Format : 121.9 x 18.4 cm
Code : 35791303 - EAN : 3475710555282 

5-Alta Clear
Format : 121.9 x 18.4 cm
Code : 35791302 - EAN : 3475710555275

6-Simba
Format : 121.9 x 18.4 cm
Code : 3579 0287 - EAN : 3475710428913

7-Pepper Light
Format : 61 x 61 cm
Code : 3578 0890 - EAN : 3475710428876

8-Pepper Taupe
Format : 61 x 61 cm
Code : 3578 0889 - EAN : 3475710428869

9-Provence Gold
Format : 61 x 61 cmm
Code : 3578 0920 - EAN : 3475710431463

10-Provence Grey
Format : 61 x 61 cm
Code : 3578 0919 - EAN : 3475710431456

11-Cordoba Black
Format : 61 x 61 cm
Code : 3578 1034 - EAN : 3475710551543

12-Cordoba Ivory
Format : 61 x 61 cm
Code : 3578 1033 - EAN : 3475710551536

Registred cuttingRegistred cutting

Jusqu’à épuisement
des stocks

Jusqu’à épuisement
des stocks

5 6321

11 12

9

7

10

8

61 x 61

1034 - Cordoba Black    
4

H 18.4 x L 121.9

1302 - Alta Clear
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installation3

• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+

• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Mise en œuvreCaractéristiques Techniques
Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.50

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.30

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 4660

Format EN ISO 24342 mm lames : 1219 x 184 dalles : 610 x 610

Nombre de lames / dalles et m2 par boîte - lames/dalles 11 lames / 2.47 m2 7 dalles / 2.60 m2

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 10582

Classement européen EN ISO 10874 classe 23/31

Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl-s1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2

Performance
Résistance à l’usure EN 660.2 mm3 < 2.0 

Groupe d’abrasion - groupe T

Teneur en agent liant ISO 10582 type I

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % ≤ 0.10

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10

Isolation acoustique transmission EN ISO 717-2 dB 5

Sonorité à la marche NF S 31074 dB 77

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 20 105 - B02 degré ≥ 6

Traitement de surface - - PUR+

Garantie usage domestique - ans 12

Environnement / Qualité de l’air
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 100

Marquage CE

7                EN 14041 - R Z L e 
Domaines d’utilisation : usage domestique

D E

important1

preparation2

entretien4 entretien4

> 30 kg/cm²

www.gerflor.fri

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

REACH
Composition 

100 % REACH
Sans phtalate

Entretien 
voir page 172

Index 
voir page 166

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète
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0511 - Pecan

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

Pose rapide
& facile !

Tendance
3 styles pour coller aux envies  
du consommateur

Sans colle, sans joint, sans croisillons
Découpe au cutter
Sans poussière
15 m2 / heure

Facile & rapide à poser

Hyper-réaliste
Chanfreins 4 côtés
Surface texturée et mate

ADHÉSIF

Étanche

Garantie 10 ans
Usage domestique

5958
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RUSTIC
Lames vinyle adhésives

Classe.22

L 91.4 x H 15.2

1-Imperial Pearl
AS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3325 1014 - EAN : 3475710602320 

2-Pecan
BD: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3327 0511 - EAN : 3475710250385

3-White Pecan
AS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3325 0394 - EAN : 3475710304651 

4-Kola
AS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3325 0309 - EAN : 3475710247538

5-Muscade
BD: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3327 0306 - EAN : 3475710250408

6-Noisette
BD: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3327 0311 - EAN : 3475710250392

7-Cleveland Dark
VS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3325 0728 - EAN : 3475710606106

1 4 5 6 7

0728 - Cleveland Dark

1014 - Imperial Pearl

32
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Dalles & Lames vinyle adhésives
Classe.22

NATURAL

1 2 43

L 91.4 x H 15.2

1-Sunny Light
VS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3280 0996 - EAN : 3475710551550

2-Columbia
VS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3280 0347 - EAN : 3475710391088

3-Noyer Naturel
VS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3280 0018 - EAN : 3475710235238

4-Authentic Nature
VS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3280 0577 - EAN : 3475710602122

5-Travertin
VS: Format : 30.5 x 60.9 cm
Code : 3374 0201 - EAN : 3475710320385

6-Night Slate
VS: Format : 30.5 x 60.9 cm
Code : 3374 0397 - EAN : 3475710319419

0577 - Authentic Nature 5

6

0397 - Night Slate

0201 - Travertin

H 30.5 x L 60.9

6362
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0702 - Wallstreet Light

URBAN
Dalles & Lames vinyle adhésives

Classe.22

1-Ceruse Blanc
VS: Format : 91.4 x 15.2 cm
Code : 3326 0301 - EAN : 3475710247897

2-Wallstreet Light
Format : 30.5 x 60.9 cm
Code : 3375 0702 - EAN : 3475710391095

2

H 30.5 x L 60.9

0301 - Ceruse Blanc

L 91.4 x H 15.2

1

6564
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•  Adhérence efficace et durable sur 
tous produits adhésifs 

•  Réduit la porosité, améliore l’adhérence 
des lames adhésives, bloque la 
poussière et la graisse du support 

• Facile à appliquer : au rouleau 
•  Sans odeur : ne contient pas de 

solvants

Primer 
Performance

6x1 kg 
0572 0001 
EAN : 3475710223839 

4x3 kg 
0571 0001 
EAN : 3475710216718



installation3

• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+

• ISO 14001
•  Soapy water cleaning

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Mise en œuvreCaractéristiques Techniques

Domaines d’utilisation : usage domestique

B

LAMES DALLES

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.00 2.00

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.20 0.20

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 3920 3425

Format EN ISO 24342 mm lames : 914 x 152 dalles : 305 x 609

Nombre de lames / dalles et m2 par boîte - lames/dalles 16 lames / 2.20 m2 12 dalles / 2.22 m2

Classification
Norme / Spécification produit - - ISO 10582 ISO 10582

Classement européen EN ISO 10874 classe 22 22

Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl S1 Bfl S1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2 kV < 2 kV

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51130 classe R9 R9

Performance
Groupe d’abrasion - groupe T T

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % ≤ 0.25 ≤ 0.25

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm 0.05 0.05

Isolation acoustique transmission EN ISO 717-2 dB 3 3

Sonorité à la marche NF S 31074 dB C C

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25 0.25

Solidité lumière EN 20 105 - B02 degré ≥ 6 ≥ 6

Traitement de surface - - PUR PUR

Garantie usage domestique - ans 10 10

Environnement / Qualité de l’air
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 100 < 100

Norme française - - A+ A+

Marquage CE

7 EN 14041 RLe 

important1

preparation2

entretien4 entretien4

> 30 kg/cm²

www.gerflor.fri

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

REACH
Composition 

100 % REACH
Sans phtalate

Entretien 
voir page 172

Index 
voir page 166

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète
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0135 - Marble Beige

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

Pose facile et rapide
Découpes au cutter

Compatible pièces humides

Décorative
2 styles pour coller aux envies 
du consommateur

D alles vinyle
AUTO-ADHÉSIVES

PRIMEDESIGN

30.5 x 30.5

30.5 x 30.5

4-Granite Grey
Format : 30.5 x 30.5 cm 
Code : 4556 0130 - EAN : 3475710099380

5-Marble Beige
Format : 30.5 x 30.5 cm 
Code : 4556 0135 - EAN : 3475710099410

6-Wood Clear
Format : 30.5 x 30.5 cm 
Code : 4556 0139 - EAN : 3475710099434

1-White Tile
Format : 30.5 x 30.5 cm 
Code : 3237 0224 - EAN : 3475710186844 

2-Slate Anthracite
Format : 30.5 x 30.5 cm 
Code : 3237 0220 - EAN : 3475710186820 

3-Black Tile
Format : 30.5 x 30.5 cm 
Code : 3237 0221 - EAN : 3475710186837

1

4 5

2

6

3

Design

Prime

6968
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0139 - Wood Clear

Caractéristiques Techniques

Domaines d’utilisation : usage domestique

B

Mise en œuvre
Pose suivant support
LISSE
Ciment lisse, propre et sec, carrelage sans joint, chape 
liquide = Pose directe possible.

IRRÉGULIER
Ciment, plancher, carrelage
• Fixer les pièces instables, descellées,
• Ragréage nécessaire (fibré sur le bois),
• Ponçage.

SOUPLE & FLOTTANT
Moquette, vinyle, lino, stratifié
• Retirer l’ancien support et sous-couche,
• Ragréage,
• Ponçage.

CAS IMPOSSIBLES
Plancher chauffant si > 28°C et/ou réversible, panneau 
OSB, vérandas, sols fissurés, remontées d’humidité.

• Fendre au cutter la dalle ou lame en plusieurs parties,
•  Réchauffer la avec un sèche cheveux, pour la rendre 

plus souple,
• Retirer et remplacer.

Pour remplacer  
une dalle ou lame

1 - Munissez vous de cutter, règle, mètre,
2 - Démarrez par le centre de la pièce,
3 - Respectez le sens de pose indiqué au dos,
4 - Ôtez la protection,
5 - Collez et marouflez.

La pose pas à pas

Pour une meilleur adhérence, appliquez le Primer Gerflor 
une fois le sol poncé, nettoyé, aspiré et posez ensuite les 
dalles ou lames.

Conseil

DESIGN PRIME

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 1.50 1.30

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.08 0.08

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/sqm 2550 2190

Format EN ISO 24342 mm dalles : 305 x 305 dalles : 305 x 305

Nombre de lames / dalles et m2 par boîte - dalles 11 dalles / 1 m2 11 dalles / 1 m2

Classification
Norme / Spécification produit - - ISO 10582 ISO 10582

Classement européen EN ISO 10874 classe 22 22

Réaction au feu EN 13501-1 classe Bfl S1 Bfl S1

Potentiel de charge EN 1815 kV < 2 kV < 2 kV

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51130 classe R9 / R10 R9 / R10

Performance
Groupe d’abrasion - groupe T T

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % < 0.40 < 0.40

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm 0.04 0.04

Isolation acoustique transmission EN ISO 717-2 dB 3 3

Sonorité à la marche NF S 31074 dB C C

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25 0.25

Solidité lumière EN 20 105 - B02 degré ≥ 6 ≥ 6

Garantie usage domestique - ans 7 3

Environnement / Qualité de l’air
TVOC après 28 jours ISO 16000-6 µg/m3 < 100 < 100

Norme française - - A+ A+

Marquage CE

7 EN 14041 RLe 

• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+

• ISO 14001
•  Soapy water cleaning

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

REACH
Composition 

100 % REACH
Sans phtalate

Entretien 
voir page 172

Index 
voir page 166

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète

DESIGN PRIME
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74.  Bénéfices produits 
76.		 Une	gamme	complète
77.  Choisir son sol 

78.  Envers textile GFT 
pose libre

80.  Texline Nature NOUVEAU  
92.  HQR
106.  Texline
128.  Loftex 
136.  Primetex 

152.  Envers mousse 
pose collée

154.  Booster

Rouleaux

2383 - Forest Gold 7372
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Sans colle
Idéal en rénovation: pose sans préparation sur la plupart des supports
Économique, rapide & facile !

Prêt à poser

Sol béton existant Sol carrelage existant

Les fibres GFT absorbent les irrégularités du support existant (béton, carrelage…)

Caractéristiques Bénéfices

Résistance,
durabilité,
anti-taches

Couche d’usure 
et vernis de protection

Finition Pureclean

Qualité d’impression
réalisme, diversité

Mousse décor

Tenue du produitVoile de verre

Sol plan malgré
les irrégularités
du support,
compatibilité  
pièces humides

Compact d’équilibre
et couche de liaison

anti-moisissure

Confort acoustique
permet une pose libre

Envers textile
intégrant des fibres 
issues de bouteilles 

plastiques recyclées

Le revêtement de sol 
aux propriétés exclusives 
grâce à la Technologie brevetée 
Gerflor Fibre Technology

Ultra confort
Acoustique > Idéal pour appartements  
et pour couvrir les sols durs et bruyants
Chaleureux et souple > confort à la marche

Multi-usages
Étanche
Des produits de 2 à 3,1 mm d’épaisseur
Garantie 8 à 15 ans

Haute résistance
Vernis anti rayures, anti taches
Résistant au poinçonnement, fibres résilientes

Effet ressort des fibres

TVOC < 100 μg/m3

Envers textile intégrant des fibres 
issues de bouteilles plastiques 
recyclées
Pose sans colle
100 % recyclable

Éco-Responsable
TVOC < 100 μg/m3 

après 28 jours

7574
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Faites le bon choix !Une gamme complète de produits 

Prêt à poser
Ultra résistant

Tendance

Déroulez...
C’est posé !

PRIMETEX

0.25 0.350.30

3.
1 

m
m

2.
9

 m
m

2.
5 

m
m

2 
m

m

LOFTEX

Pose	directe	sur	carrelage

TEXLINETEXLINE NATURE

Pose	directe	sur	carrelage
&	confort

HQR

Économique	&	compact

Résistance parfaite

Rouleaux vinyle deco
Envers textile GFT

Solutions rouleaux vinyle
Gerflor 2024

*	Pour	plus	de	détails	concernant	la	garantie	:	home.gerflor.fr

Envers VinyleEnvers Textile GFT

NOUVEAU
TEXLINE  
NATURE

HQR TEXLINE LOFTEX PRIMETEX BOOSTER

Pose Pose libre Pose collée

Préparation du support Sans préparation du support Avec préparation du support

Trafic & résistance + + + + + + + + + + + + + + + + +

Confort + + + + + + + + + + + + + + + + +

Prix €€ €€€ €€ € € €

Outillage Cutter + araseur Cutter + araseur 
+ colle

Épaisseur (mm) 2,5 3,1 2,9 2,5 2,0 2,6

Épaisseur couche d’usure 
(mm) 0,35 0,50 0,35 0,30 0,20 (Diamalite)

0,25 (Pureclean) 0,25

Classement européen 23 / 32 33 / 42 23 / 32 23 / 31 22 (Diamalite)
23 / 31 (Pureclean) 22

Réaction au feu - 
 Classification CflS1 CflS1 CflS1 CflS1 CflS1 CflS1

Glissance (à l’humide) : 
plan incliné avec huile R10 R10 R10 R10 R9 (Diamalite)

R10 (Pureclean) R10

Isolation acoustique
(dB) 15 16 16 15 15 19

Sonorité à la marche Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A

Compatibilité  
sol chauffant OK OK OK OK OK OK

Garantie  
usage domestique* 12 ans 15 ans 12 ans 12 ans 8 ans (Diamalite) 

12 ans (Pureclean) 10 ans

Page 80 Page 92 Page 106 Page 128 Page 136 Page 154

NOUVEAU

2.
5 

m
m

de matières premières naturelles,  
bio-attribuées ou recyclées

55%

Pose	directe	sur	carrelage
&	confort

0.35 0.50

Épaisseur 
Pose en rénovation

Medium traffic Trafic
Couche d’usure

7776
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80.  Texline Nature NOUVEAU

92.  HQR

106.  Texline

128.  Loftex

136.  Primetex

Rouleaux
Envers textile
Pose libre

2304 - Otelo Natural2379 - Leone Greystone 7978
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FABRIQUÉ EN

2383 - Forest Gold

La 1ère gamme de rouleaux  
vinyle bio attribués

Idéal pour pièce humide
Salle de bains, cuisine

100% recyclable

Pose sans colle sur  
tous supports permettant  
le réemploi

Garantie 12 ans en usage résidentiel
Garantie

55%* de matières premières 
naturelles, bio-attribuées ou 
recyclées

Résistant au trafic
Résidentiel important

Pose directe sur carrelage  
(si joint < 3 mm de large  
et 1 mm de profondeur)

*25%	de	craie,	12%	de	sel,	10%	de	PVC	biosourcé**,	
8% de textile recyclé en PET recyclé.
**Incluant	6%	d’éthylène	bio-attribué	certifié	par	
l’ISCC,	selon	le	principe	du	bilan	massique,	et	4%	de	
sel.	Cela	contribue	à	réduire	la	quantité	de	plastique	
d’origine	fossile,	en	le	remplaçant	par	des	matières	
biosourcées.	

Isolation acoustique et 
thermique

NOUVEAU
INNOVATION

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

Scannez et découvrez
Texline Nature
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Bois

6

31

8

2

7

5

1-Sherwood Bloom 
2 m : Code : 1823 2395 - EAN : 3475710628498
4 m : Code : 1894 2395 - EAN : 3475710628344

2-Sherwood Cream
2 m : Code : 1823 2279 - EAN : 3475710628474
4 m : Code : 1894 2279 - EAN : 3475710628320

3-Sherwood Nut
2 m : Code : 1823 2276 - EAN : 3475710628467
4 m : Code : 1894 2276 - EAN : 3475710628313

4-Forest Cream
2 m : Code : 1823 2394 - EAN : 3475710628481
4 m : Code : 1894 2394 - EAN : 3475710628337

5-Forest Gold
2 m : Code : 1823 2383 - EAN : 3475710624841
3 m : Code : 1904 2383 - EAN : 3475710624230
4 m : Code : 1894 2383 - EAN : 3475710623653

6-Forest Panga
2 m : Code : 1823 2386 - EAN : 3475710624872
3 m : Code : 1904 2386 - EAN : 3475710624261
4 m : Code : 1894 2386 - EAN : 3475710623691

7-Forest Birch
2 m : Code : 1823 2384 - EAN : 3475710624858
3 m : Code : 1904 2384 - EAN : 3475710624247
4 m : Code : 1894 2384 - EAN : 3475710623660 

8-Forest Honey
2 m : Code : 1823 2385 - EAN : 3475710624865
3 m : Code : 1904 2385 - EAN : 3475710624254
4 m : Code : 1894 2385 - EAN : 3475710623677

NOUVEAU

4

2386 - Forest Panga

de matières premières naturelles, 
bio-attribuées ou recyclées

*Incluant	6%	d’éthylène	bio-attribué	certifié	par	l’ISCC,	selon	le	principe	du	bilan	massique,	et	4%	de	sel.	 
Cela	contribue	à	réduire	la	quantité	de	plastique	d’origine	fossile,	en	le	remplaçant	par	des	matières	biosourcées.	

nature

*La bio-attribution fonctionne comme l’électricité verte. Il s’agit d’une 
quantité de matière première d'origine biosourcée, attribuée à un produit 
fini selon le principe du bilan massique certifié par l’International 
Sustainability and Carbon Certification (ISCC). 

55%  
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naturelles
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8% 12%8%
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PVC 
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de craie

de textile recyclé 
en PET recyclé Sel

nature

*La bio-attribution fonctionne comme l’électricité verte. Il s’agit d’une 
quantité de matière première d'origine biosourcée, attribuée à un produit 
fini selon le principe du bilan massique certifié par l’International 
Sustainability and Carbon Certification (ISCC). 

55%  
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naturelles

25%

8% 12%8%
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de craie

de textile recyclé 
en PET recyclé Sel

nature

*La bio-attribution fonctionne comme l’électricité verte. Il s’agit d’une 
quantité de matière première d'origine biosourcée, attribuée à un produit 
fini selon le principe du bilan massique certifié par l’International 
Sustainability and Carbon Certification (ISCC). 

55%  
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naturelles
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8% 12%8%
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nature

*La bio-attribution fonctionne comme l’électricité verte. Il s’agit d’une 
quantité de matière première d'origine biosourcée, attribuée à un produit 
fini selon le principe du bilan massique certifié par l’International 
Sustainability and Carbon Certification (ISCC). 

55%  
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naturelles
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biosourcé**

de craie

de textile recyclé 
en PET recyclé Sel
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Bois

32

2388 - Woodring Honey2372 - Lodge Wenge

4

1-Lodge Almond
2 m : Code : 1823 2371 - EAN : 3475710623882
3 m : Code : 1904 2371 - EAN : 3475710623868
4 m : Code : 1894 2371 - EAN : 3475710623516

2-Woodring Clear
2 m : Code : 1823 2387 - EAN : 3475710624889
3 m : Code : 1904 2387 - EAN : 3475710624278
4 m : Code : 1894 2387 - EAN : 3475710623707

3-Woodring Honey
2 m : Code : 1823 2388 - EAN : 3475710624896
3 m : Code : 1904 2388 - EAN : 3475710624285
4 m : Code : 1894 2388 - EAN : 3475710623714

4-Lodge Wenge
2 m : Code : 1823 2372 - EAN : 3475710624711
3 m : Code : 1904 2372 - EAN : 3475710624117
4 m : Code : 1894 2372 - EAN : 3475710623523

1

NOUVEAU
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2 311

2

1-Leone Charcoal
2 m : Code : 1823 2380 - EAN : 3475710624810
3 m : Code : 1904 2380 - EAN : 3475710624209
4 m : Code : 1894 2380 - EAN : 3475710623622 

2-Leone Greystone
2 m : Code : 1823 2379 - EAN : 3475710624803
3 m : Code : 1904 2379 - EAN : 3475710624193
4 m : Code : 1894 2379 - EAN : 3475710623615 

3-Leone Desert
2 m : Code :1823 2378 - EAN : 3475710624797
3 m : Code : 1904 2378 - EAN : 3475710624186
4 m : Code : 1894 2378 - EAN : 3475710623608

4-Osb Natural
2 m : Code : 1823 2373 - EAN : 3475710624728
3 m : Code : 1904 2373 - EAN : 3475710624124
4 m : Code : 1894 2373 - EAN : 3475710623530

1-Hexa Cream
2 m : Code : 1823 2381 - EAN : 3475710624827
3 m : Code : 1904 2381 - EAN : 3475710624216
4 m : Code : 1894 2381 - EAN : 3475710623639 

2-Etna Light
2 m : Code : 1823 2396 - EAN : 3475710628504
4 m : Code : 1894 2396 - EAN : 3475710628351

4

Minéral Unis

2381 - Hexa Cream

2378 - Leone Desert

NOUVEAU
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3

5

6

1 2

4

Unis

3-Smooth Tierra
2 m : Code : 1823 2376 - EAN : 3475710624759
3 m : Code : 1904 2376 - EAN : 3475710625633 
4 m : Code : 1894 2376 - EAN : 3475710623561

4-Smooth Tearose
2 m : Code : 1823 2375 - EAN : 3475710624742
3 m : Code : 1904 2375 - EAN : 3475710624148
4 m : Code : 1894 2375 - EAN : 3475710623554

5-Smooth Eucalypto
2 m : Code : 1823 2374 - EAN : 3475710624735
3 m : Code : 1904 2374 - EAN : 3475710624131 
4 m : Code : 1894 2374 - EAN : 3475710623547

6-Smooth Sand
2 m : Code : 1823 2377 - EAN : 3475710624766
3 m : Code : 1904 2377 - EAN : 3475710624155
4 m : Code : 1894 2377 - EAN : 3475710623578

1-Konkret Melt
2 m : Code : 1823 2245 - EAN : 3475710624780
3 m : Code : 1904 2245 - EAN : 3475710624179
4 m : Code : 1894 2245 - EAN : 3475710623592

2-Konkret Dove
2 m : Code : 1823 2389 - EAN : 3475710624773
3 m : Code : 1904 2389 - EAN : 3475710624162
4 m : Code : 1894 2389 - EAN : 3475710623585 

2245 - Konkret Melt

2375 - Smooth Tearose

NOUVEAU
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• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle
•  Envers textile intégrant des fibres issues 

de bouteilles plastiques recyclées

•  Envers en fibres recyclées
• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Caractéristiques Techniques

Domaines d’utilisation : usage domestique

DE

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.50

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.35

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 1675

Largeur des rouleaux EN ISO 24381 m 2 / 3 / 4

Longueur des rouleaux EN ISO 24341 ml ± 30

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 26986

Classement européen EN ISO 10874 classe 23/32

Isolation acoustique bruits de chocs EN ISO 717/2 dB 15

Sonorité à la marche NF S 31074 classe A

Réaction au feu - Classification Support bois pose libre EN 13501-1 classe Cfl-s1

Réaction au feu - Classification Support bois pose collée EN 13501-1 classe Cfl-s1

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51 130 classe R10

Performances
Groupe d’abrasion EN 660-2 groupe T

Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 % 0.05

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-2 mm 0.20

Poinçonnement : valeur moyenne mesurée - mm ≤ 0.35

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 20 105-B02 degré ≥ 6

Traitement de surface - - Pureclean

Garantie usage domestique ans 12

Environnement
TVOC après 28 jours EN ISO 16000-6 µg/m3 < 100

Norme française - - A+

Floorscore - - OK

Marquage CE

7                EN 14041 T ZLe 

Couche	d’usure
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Compact	d’équilibrage

Couche	de	liaison	anti-moisissure

Envers	fibres	techniques,	intégrant	
des	fibres	issues	de	bouteilles	
plastiques	recyclées

Transition  
écologique
Le PVC bio-attribué contribue 
au remplacement progressif des 
ressources de matières plastiques 
d’origine fossile par des sources 
d’approvisionnement renouvelables.  
Gerflor investit en finançant des 
matières premières plus durables  
et contribue ainsi à une transition  
vers une industrie du vinyle plus 
responsable.

Recommandations :
Dérouler le revêtement 24 heures avant la pose.
Lors de la pose, la température du local ne doit pas 
être inférieure à 15°C.
Pose possible sur sols chauffants (jusqu’à 28°C).
Souder les joints (produit de traitement à froid) pour 
assurer une bonne étanchéité.

Modes de pose recommandés :
• Pose sans colle, libre : jusqu’à 35 m2.
•  Pose sans colle, avec adhésif double face ou 

bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà 
de 35 m2.

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique 
simple encollage, à raison de 250 g/m2 environ. 
Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.
Si pose semi-libre : fixer le revêtement de sol à l’aide 
d’un adhésif double face sur tout le pourtour de la 
pièce et à l’emplacement exact du joint.

POSE DIRECTE SANS RAGRÉAGE  
De par ses caractéristiques techniques, Texline 
peut être posé en pose semi-libre sur la plupart des 
supports :
Sur plancher ou carrelage : Texline peut être mis en 
œuvre directement sans ragréage, sur un support 
présentant des ouvertures de joints :
 •  allant jusqu’à 3 mm et profondeur maximum de  

1 mm pour les carrelages,
 • allant jusqu’à 3 mm pour les lames bois.
Sur moquette rase ou aiguilletée : Texline peut être 
posé directement sur une ancienne moquette car il 
présente une très bonne rémanence.
Sur béton taloché : Texline pourra être mis en œuvre 
sans préparation du support directement en pose 
libre, ou avec scratch en périphérie (dans ce cas 
appliquer d’abord un primaire sous celui-ci).
Pas de pose possible sur béton brut sans ragréage au 
préalable.
Dans certains cas, un enduit de lissage ou une remise 
en état du support pourra être nécessaire pour obtenir 
une finition parfaite.

Entretien courant avec un aspirateur, un balai à 
franges ou une serpillière humide.
Nettoyage : à l’eau additionnée d’un détergent neutre, 
suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Détachage : le White Spirit enlève quasiment toutes 
les taches. 
Ne pas utiliser de solvants.

Précautions : ne pas utiliser d’encaustique.
Éviter les embouts de pieds de meubles et les 
roulettes en caoutchouc, les remplacer par des 
embouts en plastique et des roulettes en polyamide. 
Protéger les pieds de vos meubles cirés par une 
rondelle de feutre.

Entretien

Mise en œuvre

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

FABRIQUÉ EN

Index 
voir page 168

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète
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0720 - Timber clear

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

COLLECTION EXCLUSIVE

HIGH SEDUCTION HIGH TRAFFIC

Usage intensif/Trafic élevé
Épaisseur 3,1 mm, couche d’usure 0,5 mm
Résistance optimale pour usage 
domestique et semi-professionnel

Isolation acoustique et thermique
Confort à la marche : ses fibres résilientes 
apportent une sensation de souplesse

Rinçage à l’eau savonneuse
Hygiènique et antiallergique

Bloque remontées d’humidité et moisissures
Adapté aux pièces d’eau

Garantie 15 ans en usage résidentiel 

Ultra confortable

Étanchéité parfaite

Garantie

Entretien facile

Facile & rapide à poser
Pose directe sans préparation du sol et 
sans colle : GFT absorbe les irrégularités  
du sol existant. Idéal rénovation

FABRIQUÉ EN
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Bois

2002 - Macchiato Pearl

1-Boutic Clear
2 m : Code : 1373 2170 - EAN : 3475710464089
4 m : Code : 1393 2170 - EAN : 3475710463396

2-Lodge Milk
2 m : Code : 1373 1439 - EAN : 3475710320996
3 m : Code : 1383 1439 - EAN : 3475710337192
4 m : Code : 1393 1439 - EAN : 3475710318221

3-Macchiato Pearl
2 m : Code : 1373 2002 - EAN : 3475710371653
4 m : Code : 1393 2002 - EAN : 3475710371622

4-Boutic Light Grey
2 m : Code : 1373 2169 - EAN : 3475710464072
4 m : Code : 1393 2169 - EAN : 3475710463389

5-Elegant White
2 m : Code : 1373 1986 - EAN : 3475710369513
4 m : Code : 1393 1986 - EAN : 3475710369643

2169 - Boutic Light Grey

21

4 53

9594
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Bois

0720 - Timber Clear

1-Boutic Medium
2 m : Code : 1373 2168 - EAN : 3475710464065
4 m : Code : 1393 2168 - EAN : 3475710463372

2-Timber Honey
2 m : Code : 1373 1819 - EAN : 3475710321610
3 m : Code : 1383 1819 - EAN : 3475710337284
4 m : Code : 1393 1819 - EAN : 3475710321511

3-Walden Brown
2 m : Code : 1373 1984 - EAN : 3475710369483
4 m : Code : 1393 1984 - EAN : 3475710369612

4-Castle Brown
2 m : Code : 1373 1846 - EAN : 3475710466601
4 m : Code : 1393 1846 - EAN : 3475710329746

5-Macchiato Brown
2 m : Code : 1373 2004 - EAN : 3475710371677
4 m : Code : 1393 2004 - EAN : 3475710371646

6-Noma Pecan
2 m : Code : 1373 1442 - EAN : 3475710321047
3 m : Code : 1383 1442 - EAN : 3475710337796
4 m : Code : 1393 1442 - EAN : 3475710318122

7-Noma Kola
2 m : Code : 1373 1451 - EAN : 3475710321023
3 m : Code : 1383 1451 - EAN : 3475710337147
4 m : Code : 1393 1451 - EAN : 3475710318139

8-Boutic Naturel
2 m : Code : 1373 2171 - EAN : 3475710464096
4 m : Code : 1393 2171 - EAN : 3475710463402

9-Castle Blond
2 m : Code : 1373 1802 - EAN : 3475710369940
4 m : Code : 1393 1802 - EAN : 3475710329739

10-Macchiato Naturel
2 m : Code : 1373 2003 - EAN : 3475710371660
4 m : Code : 1393 2003 - EAN : 3475710371639

11-Noma Nature
2 m : Code : 1373 1778 - EAN : 3475710321030
3 m : Code : 1383 1778 - EAN : 3475710337154
4 m : Code : 1393 1778 - EAN : 3475710318146

12-Walden Blond
2 m : Code : 1373 1985 - EAN : 3475710369490
4 m : Code : 1393 1985 - EAN : 3475710369629

13-Timber Clear
2 m : Code : 1373 0720 - EAN : 3475710329784
3 m : Code : 1383 0720 - EAN : 3475710331152
4 m : Code : 1393 0720 - EAN : 3475710329760

7 8

9 10

11 12

132168 - Boutic Medium

5

6

1 2

3 4
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Bois

0679 - Noma Cafe
1-Seaside Blue
2 m : Code : 1373 2216 - EAN : 3475710463556
3 m : Code : 1383 2216 - EAN : 3475710472107
4 m : Code : 1393 2216 - EAN : 3475710461316

1-Timber Dark Grey
2 m : Code : 1373 1818 - EAN : 3475710321603
4 m : Code : 1393 1818 - EAN : 3475710321504

2-Noma Cafe
2 m : Code : 1373 0679 - EAN : 3475710321009
4 m : Code : 1393 0679 - EAN : 3475710318115

3-Elegant Grey
2 m : Code : 1373 2005 - EAN : 3475710369964
4 m : Code : 1393 2005 - EAN : 3475710369957

1

1

2

3

2216 - Seaside Blue
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Design & Béton

2218 - Rough Taupe

1808 - Harlem Clear

1-Rough Light Grey
2 m : Code : 1373 2225 - EAN : 3475710463464
4 m : Code : 1393 2225 - EAN : 3475710461422

2-Rough Taupe
2 m : Code : 1373 2218 - EAN : 3475710463570
4 m : Code : 1393 2218 - EAN : 3475710461330

3-Harlem Fer
2 m : Code : 1373 1876 - EAN : 3475710466595
3 m : Code : 1383 1876 - EAN : 3475710472138
4 m : Code : 1393 1876 - EAN : 3475710464867

4-Rough Chocolate
2 m : Code : 1373 2219 - EAN : 3475710463587
4 m : Code : 1393 2219 - EAN : 3475710461347

3

1

2

4

5-Harlem Clear
2 m : Code : 1373 1808 - EAN : 3475710320910
3 m : Code : 1383 1808 - EAN : 3475710337185
4 m : Code : 1393 1808 - EAN : 3475710320088

6-Harlem Light Grey
2 m : Code : 1373 1788 - EAN : 3475710320934
4 m : Code : 1393 1788 - EAN : 3475710318542

7-Harlem Blue
2 m : Code : 1373 1789 - EAN : 3475710320897
4 m : Code : 1393 1789 - EAN : 3475710318559

8-Harlem Dark
2 m : Code : 1373 1787 - EAN : 3475710320927
4 m : Code : 1393 1787 - EAN : 3475710318535

5 6

7

8
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Minéral & Textile

1-Sisal Cream
2 m : Code : 1373 2211 - EAN : 3475710463501
4 m : Code : 1393 2211 - EAN : 3475710461262

2-Sisal Grey
2 m : Code : 1373 2209 - EAN : 3475710463488
4 m : Code : 1393 2209 - EAN : 3475710461248

3-Sisal Natural
2 m : Code : 1373 2212 - EAN : 3475710463518
4 m : Code : 1393 2212 - EAN : 3475710461279

2212 - Sisal Natural

1 2 3

1-Wabi Light Grey
2 m : Code : 1373 2213 - EAN : 3475710463525
3 m : Code : 1383 2213 - EAN : 3475710472091
4 m : Code : 1393 2213 - EAN : 3475710461286

2213 - Wabi Light Grey

1
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Couche	d’usure
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Compact	d’équilibrage

Couche	de	liaison	anti-moisissure

Envers	fibres	techniques,	intégrant	
des	fibres	issues	de	bouteilles	
plastiques	recyclées

Recommandations :
Dérouler le revêtement 24 heures avant la pose.
Lors de la pose, la température du local ne doit pas être 
inférieure à 15°C.
Pose possible sur sols chauffants (jusqu’à 28°C).
Souder les joints (produit de traitement à froid) pour 
assurer une bonne étanchéité.
Modes de pose recommandés :
• Pose sans colle, libre : jusqu’à 50 m2.
•  Pose sans colle, avec adhésif double face ou 

bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà 
de 50 m2.

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique 
simple encollage, à raison de 250 g/m2 environ. 
Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.
Si pose semi-libre : fixer le revêtement de sol à l’aide 
d’un adhésif double face sur tout le pourtour de la 
pièce et à l’emplacement exact du joint.

POSE DIRECTE SANS RAGRÉAGE 
De par ses caractéristiques techniques, HQR peut être 
posé en pose semi-libre sur la plupart des supports :
Sur plancher ou carrelage : HQR peut être mis en 
œuvre directement sans ragréage, sur un support 
présentant des ouvertures de joints :
 -  allant jusqu’à 5 mm et profondeur maximum de  

1 mm pour les carrelages,
 - allant jusqu’à 3 mm pour les lames bois.
Sur moquette rase ou aiguilletée : HQR peut être 
posé directement sur une ancienne moquette car il 
présente une très bonne rémanence.
Sur béton taloché : HQR pourra être mis en œuvre 
sans préparation du support directement en pose 
libre, ou avec scratch en périphérie (dans ce cas 
appliquer d’abord un primaire sous celui-ci).
Pas de pose possible sur béton brut sans ragréage au 
préalable.
Dans certains cas, un enduit de lissage ou une remise 
en état du support pourra être nécessaire pour obtenir 
une finition parfaite.

Entretien courant avec un aspirateur, un balai à 
franges ou une serpillière humide.
Nettoyage : à l’eau additionnée d’un détergent neutre, 
suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Détachage : le White Spirit enlève quasiment toutes 
les taches. 
Ne pas utiliser de solvants.

Précautions : ne pas utiliser d’encaustique.
Éviter les embouts de pieds de meubles et les 
roulettes en caoutchouc, les remplacer par des 
embouts en plastique et des roulettes en polyamide. 
Protéger les pieds de vos meubles cirés par une 
rondelle de feutre.

• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle
•  Envers textile intégrant des fibres issues 

de bouteilles plastiques recyclées

•  Envers en fibres recyclées
• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Caractéristiques Techniques

Domaines d’utilisation : usage domestique & semi-commercial

FI

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 3.10

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.50

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 2300

Largeur des rouleaux EN ISO 24381 m 2 / 3 / 4

Longueur des rouleaux EN ISO 24341 ml ± 25

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 26986

Classement européen EN ISO 10874 classe 32/41

Isolation acoustique bruits de chocs EN ISO 717/2 dB 16

Sonorité à la marche NF S 31074 classe A

Réaction au feu EN 13501-1 classe Cfl-s1

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51 130 classe R10

Performances
Groupe d’abrasion EN 660-2 groupe T

Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 % 0.05

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm 0.20

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 20 105-B02 degré ≥ 6

Traitement de surface - - Pureclean

Garantie usage domestique ans 15

Garantie usage semi-commercial ans 5

Environnement
TVOC après 28 jours EN ISO 16000-6 µg/m3 < 100

Norme française - - A+

Marking CE

7                EN 14041 T ZLe 

Entretien

Mise en œuvre

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

FABRIQUÉ EN

Index 
voir page 168

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète
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2305 - Otelo Golden

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

Sans préparation du support...
déroulez... c’est posé !

Économique
Pas de coûts annexes

Isolation acoustique et thermique

Idéal pour pièce humide

Résistant

Entretien facile

Salle de bains, cuisine

Pièces à vivre, couloirs

Pièces à vivre, chambres

Confortable à la marche

Rapide et facile à poser

Texline

Sans préparation du sol / Sans colle

Garantie 12 ans en usage résidentiel
Garantie

FABRIQUÉ EN
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Bois

1-Otelo Light Grey
2 m : Code : 1349 2303 - EAN : 3475710547867
3 m : Code : 1619 2303 - EAN : 3475710548031
4 m : Code : 1519 2303 - EAN : 3475710547706 

2-Otelo Natural
2 m : Code : 1349 2304 - EAN : 3475710547874
3 m : Code : 1619 2304 - EAN : 3475710548048
4 m : Code : 1519 2304 - EAN : 3475710547713 

3-Otelo White
2 m : Code : 1349 2302 - EAN : 3475710547850
3 m : Code : 1619 2302 - EAN : 3475710548024
4 m : Code : 1519 2302 - EAN : 3475710547690

4-Otelo Beige
2 m : Code : 1349 2306 - EAN : 3475710547898
3 m : Code : 1619 2306 - EAN : 3475710548062
4 m : Code : 1519 2306 - EAN : 3475710547737

5-Otelo Golden
2 m : Code : 1349 2305 - EAN : 3475710547881
3 m : Code : 1619 2305 - EAN : 3475710548055
4 m : Code : 1519 2305 - EAN : 3475710547720

6-Sherwood Blond
2 m : Code : 1349 2013 - EAN : 3475710375644
3 m : Code : 1619 2013 - EAN : 3475710392528
4 m : Code : 1519 2013 - EAN : 3475710375545

7-Noma Blond
2 m : Code : 1349 1731 - EAN : 3475710306372
3 m : Code : 1619 1731 - EAN : 3475710311826
4 m : Code : 1519 1731 - EAN : 3475710306365

8-Sherwood Brown
2 m : Code : 1349 2015 - EAN : 3475710375668
4 m : Code : 1519 2015 - EAN : 3475710375569

9-Noma Miel
2 m : Code : 1349 0476 - EAN : 3475710217838
3 m : Code : 1619 0476 - EAN : 3475710221118
4 m : Code : 1519 0476 - EAN : 3475710215766

8 9

76

4 5

1 2

3

2306 - Otelo Beige

2015 - Sherwood Brown
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1-Azay Beige
2 m : Code : 1349 2309 - EAN : 3475710547928
3 m : Code : 1619 2309 - EAN : 3475710548093
4 m : Code : 1519 2309 - EAN : 3475710547768

2-Azay Gold
2 m : Code : 1349 2307 - EAN : 3475710547904
3 m : Code : 1619 2307 - EAN : 3475710548079
4 m : Code : 1519 2307 - EAN : 3475710547744

3-Azay Light Grey
2 m : Code : 1349 2308 - EAN : 3475710547911
3 m : Code : 1619 2308 - EAN : 3475710548086
4 m : Code : 1519 2308 - EAN : 3475710547751 4-Noma Clear

2 m : Code : 1349 1727 - EAN : 3475710316203
3 m : Code : 1619 1727 - EAN : 3475710311833
4 m : Code : 1519 1727 - EAN : 3475710306181

5-Timber Light
2 m : Code : 1349 1749 - EAN : 3475710316227
3 m : Code : 1619 1749 - EAN : 3475710313080
4 m : Code : 1519 1749 - EAN : 3475710312977

6-Timber Classic
2 m : Code : 1349 1736 - EAN : 3475710311147
3 m : Code : 1619 1736 - EAN : 3475710311116
4 m : Code : 1519 1736 - EAN : 3475710311086

7-Timber Naturel
2 m : Code : 1349 1740 - EAN : 3475710316234
3 m : Code : 1619 1740 - EAN : 3475710313110
4 m : Code : 1519 1740 - EAN : 3475710313004

8-Hudson Blond
2 m : Code : 1349 1887 - EAN : 3475710337925
3 m : Code : 1619 1887 - EAN : 3475710359699
4 m : Code : 1519 1887 - EAN : 3475710336027

2307 - Azay Gold

4 5 6

8

71

2

3

Bois

1740 - Timber Naturel
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1-Sherwood White
2 m : Code : 1349 2137 - EAN : 3475710426544
3 m : Code : 1619 2137 - EAN : 3475710426940
4 m : Code : 1519 2137 - EAN : 3475710425943

2-Hudson White
2 m : Code : 1349 1879 - EAN : 3475710337864
3 m : Code : 1619 1879 - EAN : 3475710359668
4 m : Code : 1519 1879 - EAN : 3475710335921

3-Noma Blanc
2 m : Code : 1349 0515 - EAN : 3475710221231
3 m : Code : 1619 0515 - EAN : 3475710262821
4 m : Code : 1519 0515 - EAN : 3475710216381

4-Sherwood Clear
2 m : Code : 1349 2012 - EAN : 3475710375637
3 m : Code : 1619 2012 - EAN : 3475710414961
4 m : Code : 1519 2012 - EAN : 3475710375538 

2

3 4

1

Bois

2012 - Sherwood Clear

1-Sherwood Dark
2 m : Code : 1349 2014 - EAN : 3475710375651
4 m : Code : 1519 2014 - EAN : 3475710375552

2-Hudson Dark
2 m : Code : 1349 1881 - EAN : 3475710337857
3 m : Code : 1619 1881 - EAN : 3475710359651
4 m : Code : 1519 1881 - EAN : 3475710335914

3-Noma Chocolate
2 m : Code : 1349 0475 - EAN : 3475710220982
3 m : Code : 1619 0475 - EAN : 3475710222382
4 m : Code : 1519 0475 - EAN : 3475710215773

1

2

3

1881 - Hudson Dark
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Bois

1-Timber Grey
2 m : Code : 1349 1751 - EAN : 3475710316210
3 m : Code : 1619 1751 - EAN : 3475710313103
4 m : Code : 1519 1751 - EAN : 3475710312991

2-Sherwood Grey
2 m : Code : 1349 2017 - EAN : 3475710376580
4 m : Code : 1519 2017 - EAN : 3475710375613

3-Hudson Pearl
2 m : Code : 1349 1880 - EAN : 3475710337871
3 m : Code : 1619 1880 - EAN : 3475710362361
4 m : Code : 1519 1880 - EAN : 3475710335938

1751 - Timber Grey

1 32

1-Harbor Pearl
2 m : Code : 1349 1901 - EAN : 3475710337918
3 m : Code : 1619 1901 - EAN : 3475710359712
4 m : Code : 1519 1901 - EAN : 3475710337529

2-Harbor Nature
2 m : Code : 1349 1900 - EAN : 3475710337901
3 m : Code : 1619 1900 - EAN : 3475710359705
4 m : Code : 1519 1900 - EAN : 3475710337512

3-Opera Naturel
2 m : Code : 1349 2155 - EAN : 3475710427725
3 m : Code : 1619 2155 - EAN : 3475710427701
4 m : Code : 1519 2155 - EAN : 3475710427671

1900 - Harbor Nature

2 31
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2100 - Etna Grey

5

2311 - Gastown Mineral

1-Gastown Mineral
2 m : Code : 1349 2311 - EAN : 3475710547942
3 m : Code : 1619 2311 - EAN : 3475710548116
4 m : Code : 1519 2311 - EAN : 3475710547782

2-Gastown Ocre
2 m : Code : 1349 2310 - EAN : 3475710547935
3 m : Code : 1619 2310 - EAN : 3475710548109
4 m : Code : 1519 2310 - EAN : 3475710547775

3-Alma Blue
2 m : Code : 1349 2301 - EAN : 3475710547843
3 m : Code : 1619 2301 - EAN : 3475710548017
4 m : Code : 1519 2301 - EAN : 3475710547676

4-Alma Grey
2 m : Code : 1349 2300 - EAN : 3475710547836
3 m : Code : 1619 2300 - EAN : 3475710547997
4 m : Code : 1519 2300 - EAN : 3475710547669

5-Etna Grey
2 m : Code : 1349 2100 - EAN : 3475710396427
4 m : Code : 1519 2100 - EAN : 3475710396397

3

2

1

4

Minéral
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3-Cordoba Blue
2 m : Code : 1349 2080 - EAN : 3475710396861
3 m : Code : 1619 2080 - EAN : 3475710428418 
4 m : Code : 1519 2080 - EAN : 3475710392573

4-Cordoba Grey
2 m : Code : 1349 2078 - EAN : 3475710396847
3 m : Code : 1619 2078 - EAN : 3475710411731 
4 m : Code : 1519 2078 - EAN : 3475710392559

   2078 - Cordoba Grey

3

4

1955 - Provence Creme

1-Provence Creme
2 m : Code : 1349 1955 - EAN : 3475710359279
3 m : Code : 1619 1955 - EAN : 3475710359781
4 m : Code : 1519 1955 - EAN : 3475710357183

2-Provence Black & White
2 m : Code : 1349 1981 - EAN : 3475710374517
4 m : Code : 1519 1981 - EAN : 3475710369278

1 2

Minéral
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1 2

1949 - Fjord Light Grey

1-Fjord Light Grey
2 m : Code : 1349 1949 - EAN : 3475710355691
3 m : Code : 1619 1949 - EAN : 3475710359736
4 m : Code : 1519 1949 - EAN : 3475710355578

2-Fjord Black
2 m : Code : 1349 2011 - EAN : 3475710375620
3 m : Code : 1619 2011 - EAN : 3475710392511
4 m : Code : 1519 2011 - EAN : 3475710375521 

1-Basal Black
2 m : Code : 1349 2313 - EAN : 3475710547966
4 m : Code : 1519 2313 - EAN : 3475710547805

2-Basal White
2 m : Code : 1349 2312 - EAN : 3475710547959
3 m : Code : 1619 2312 - EAN : 3475710548123
4 m : Code : 1519 2312 - EAN : 3475710547799

21

Design et Béton

2313 - Basal Black

121120

Ro
ul

ea
ux

 e
nv

er
s 

G
FT

 
Po

se
 li

br
e



2314 - Comete Light Grey

1-Comete Light Grey 
2 m : Code : 1349 2314 - EAN : 3475710547973
4 m : Code : 1519 2314 - EAN : 3475710547812

2-Comete Medium Grey 
2 m : Code : 1349 2315 - EAN : 3475710547980
4 m : Code : 1519 2315 - EAN : 3475710547829

1 2

Design et Béton

2144 - Confetti Beige

2235 - Terrazino Mineral

4-Confetti Beige
2 m : Code : 1349 2144 - EAN : 3475710426612
3 m : Code : 1619 2144 - EAN : 3475710427015
4 m : Code : 1519 2144 - EAN : 3475710426018 

4

3-Terrazino Mineral
2 m : Code : 1349 2235 - EAN : 3475710464690
4 m : Code : 1519 2235 - EAN : 3475710463341

3
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1734 - Madras Storm

1-Madras Grey
2 m : Code : 1349 1051 - EAN : 3475710217302
3 m : Code : 1619 1051 - EAN : 3475710221163
4 m : Code : 1519 1051 - EAN : 3475710217296 

2-Madras White
4 m : Code : 1519 1479 - EAN : 3475710239380

3-Madras Storm
2 m : Code : 1349 1734 - EAN : 3475710311123
3 m : Code : 1619 1734 - EAN : 3475710311093
4 m : Code : 1519 1734 - EAN : 3475710311062

4-Madras Anthracite
2 m : Code : 1349 1735 - EAN : 3475710311130
3 m : Code : 1619 1735 - EAN : 3475710311109
4 m : Code : 1519 1735 - EAN : 3475710311079

5-Shade White
2 m : Code : 1349 2150 - EAN : 3475710426674
3 m : Code : 1619 2150 - EAN : 3475710427077
4 m : Code : 1519 2150 - EAN : 3475710426070

6-Shade Light Grey
2 m : Code : 1349 2151 - EAN : 3475710426698
3 m : Code : 1619 2151 - EAN : 3475710427084
4 m : Code : 1519 2151 - EAN : 3475710426087

7-Shade Grey
2 m : Code : 1349 2152 - EAN : 3475710426704
3 m : Code : 1619 2152 - EAN : 3475710427091
4 m : Code : 1519 2152 - EAN : 3475710426094

8-Shade Anthracite
2 m : Code : 1349 2153 - EAN : 3475710426711
3 m : Code : 1619 2153 - EAN : 3475710427107
4 m : Code : 1519 2153 - EAN : 3475710426100

2

4

1

3

Design et Béton

5

7

6

8
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• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle
•  Envers textile intégrant des fibres issues 

de bouteilles plastiques recyclées

•  Envers en fibres recyclées
• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Caractéristiques Techniques

Domaines d’utilisation : usage domestique

DE

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.90

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.35

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 2000

Largeur des rouleaux EN ISO 24381 m 2 / 3 / 4

Longueur des rouleaux EN ISO 24341 ml ± 25

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 26986

Classement européen EN ISO 10874 classe 23/31

Isolation acoustique bruits de chocs EN ISO 717/2 dB 16

Sonorité à la marche NF S 31074 classe A

Réaction au feu - Classification Support bois pose libre EN 13501-1 classe Cfl-s1

Réaction au feu - Classification Support bois pose collée EN 13501-1 classe Cfl-s1

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51 130 classe R10

Performances
Groupe d’abrasion EN 660-2 groupe T

Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 % 0.05

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm < 0.35

Poinçonnement : valeur moyenne mesurée EN ISO 24343-1 mm 0.20

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-2 mm < 0.35

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 20 105-B02 degré ≥ 6

Traitement de surface - - Pureclean

Garantie usage domestique ans 12

Environnement
TVOC après 28 jours EN ISO 16000-6 µg/m3 < 100

Norme française - - A+

Floorscore - - OK

Agbb - - OK

Marquage CE

7                EN 14041 T ZLe 

Couche	d’usure
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Compact	d’équilibrage

Couche	de	liaison	anti-moisissure

Envers	fibres	techniques,	intégrant	
des	fibres	issues	de	bouteilles	
plastiques	recyclées

Recommandations :
Dérouler le revêtement 24 heures avant la pose.
Lors de la pose, la température du local ne doit pas 
être inférieure à 15°C.
Pose possible sur sols chauffants (jusqu’à 28°C).
Souder les joints (produit de traitement à froid) pour 
assurer une bonne étanchéité.

Modes de pose recommandés :
• Pose sans colle, libre : jusqu’à 35 m2.
•  Pose sans colle, avec adhésif double face ou 

bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà 
de 35 m2.

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique 
simple encollage, à raison de 250 g/m2 environ. 
Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.
Si pose semi-libre : fixer le revêtement de sol à l’aide 
d’un adhésif double face sur tout le pourtour de la 
pièce et à l’emplacement exact du joint.

POSE DIRECTE SANS RAGRÉAGE  
De par ses caractéristiques techniques, Texline 
peut être posé en pose semi-libre sur la plupart des 
supports :
Sur plancher ou carrelage : Texline peut être mis en 
œuvre directement sans ragréage, sur un support 
présentant des ouvertures de joints :
 •  allant jusqu’à 5 mm et profondeur maximum de  

1 mm pour les carrelages,
 • allant jusqu’à 3 mm pour les lames bois.
Sur moquette rase ou aiguilletée : Texline peut être 
posé directement sur une ancienne moquette car il 
présente une très bonne rémanence.
Sur béton taloché : Texline pourra être mis en œuvre 
sans préparation du support directement en pose 
libre, ou avec scratch en périphérie (dans ce cas 
appliquer d’abord un primaire sous celui-ci).
Pas de pose possible sur béton brut sans ragréage au 
préalable.
Dans certains cas, un enduit de lissage ou une remise 
en état du support pourra être nécessaire pour obtenir 
une finition parfaite.

Entretien courant avec un aspirateur, un balai à 
franges ou une serpillière humide.
Nettoyage : à l’eau additionnée d’un détergent neutre, 
suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Détachage : le White Spirit enlève quasiment toutes 
les taches. 
Ne pas utiliser de solvants.

Précautions : ne pas utiliser d’encaustique.
Éviter les embouts de pieds de meubles et les 
roulettes en caoutchouc, les remplacer par des 
embouts en plastique et des roulettes en polyamide. 
Protéger les pieds de vos meubles cirés par une 
rondelle de feutre.

Entretien

Mise en œuvre

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

FABRIQUÉ EN

Index 
voir page 168

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète
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2290 - Canopy Sesame

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

Confort optimal

Facile à poser

Le meilleur de la technologie GFT 
par Gerflor

Pose libre
& ultra facile

Garantie 12 ans en usage résidentiel
Garantie

FABRIQUÉ EN

Résistant au trafic
Résidentiel important
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Bois

1-Boutic Clear
2 m : Code : 1023 2170 - EAN : 3475710436789
4 m : Code : 2494 2170 - EAN : 3475710431760

2-Boutic Light Grey
2 m : Code : 1023 2169 - EAN : 3475710436772
4 m : Code : 2494 2169 - EAN : 3475710431753

3-Canopy Sesame
2 m : Code : 1023 2290 - EAN : 3475710528750
4 m : Code : 2494 2290 - EAN : 3475710528477

4-Canopy Nutmeg
2 m : Code : 1023 2291 - EAN : 3475710528767
4 m : Code : 2494 2291 - EAN : 3475710528484 

5-Canopy Hazelnut
2 m : Code : 1023 2289 - EAN : 3475710528743
4 m : Code : 2494 2289 - EAN : 3475710528460

6-Lux Natural
2 m : Code : 1023 2166 - EAN : 3475710436901
4 m : Code : 2494 2166 - EAN : 3475710431722

7-Boutic Medium
2 m : Code : 1023 2168 - EAN : 3475710436765
4 m : Code : 2494 2168 - EAN : 3475710431746

8-Opera Naturel
2 m : Code : 1023 2155 - EAN : 3475710436802
4 m : Code : 2494 2155 - EAN : 3475710431784

9-Boutic Naturel
2 m : Code : 1023 2171 - EAN : 3475710436796
4 m : Code : 2494 2171 - EAN : 3475710431777

10-Lux Blond
2 m : Code : 1023 2167 - EAN : 3475710436918
3 m : Code : 2994 2167 - EAN : 3475710528590
4 m : Code : 2494 2167 - EAN : 3475710431739

11-Noma Clear
2 m : Code : 1023 1727 - EAN : 3475710631122
4 m : Code : 2494 1727 - EAN : 3475710629747

12-Boutic Golden
2 m : Code : 1023 2397 - EAN : 3475710631139
4 m : Code : 2494 2397 - EAN : 3475710631092

3 4 5

1

2

86

9

7

102291 - Canopy Nutmeg

2167 - Lux Blond

11

12

NOUVEAU

NOUVEAU
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Minéral & Unis

1-Origin Light Grey
2 m : Code : 1023 2174 - EAN : 3475710436833
4 m : Code : 2494 2174 - EAN : 3475710431814

2-Origin Cream
2 m : Code : 1023 2173 - EAN : 3475710436826
4 m : Code : 2494 2173 - EAN : 3475710431807

3-Provence Creme 
2 m : Code : 1023 1955 - EAN : 3475710631115
4 m : Code : 2494 1955 - EAN : 3475710629730

4-Tweed Junco
2 m : Code : 1023 2297 - EAN : 3475710528996
4 m : Code : 2494 2297 - EAN : 3475710528880

5-Leone Metal
2 m : Code : 1023 2132 - EAN : 3475710436840
4 m : Code : 2494 2132 - EAN : 3475710431821 

6-Nevada Light Grey
2 m : Code : 1023 2164 - EAN : 3475710436888
4 m : Code : 2494 2164 - EAN : 3475710431708

7-Nevada Cream
2 m : Code : 1023 2163 - EAN : 3475710436871
4 m : Code : 2494 2163 - EAN : 3475710431692

8-Leone Cream
2 m : Code : 1023 2135 - EAN : 3475710436857
4 m : Code : 2494 2135 - EAN : 3475710431838

9-Chess Teracotta
2 m : Code : 1023 2296 - EAN : 3475710528989
4 m : Code : 2494 2296 - EAN : 3475710528873

10-Chess Grey
2 m : Code : 1023 2295 - EAN : 3475710528972
4 m : Code : 2494 2295 - EAN : 3475710528866

11-Leone Uranus
2 m : Code : 1023 2294 - EAN : 3475710528798
4 m : Code : 2494 2294 - EAN : 3475710528514

2

1

5

86 7

11

4

109

3

NOUVEAU
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• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle
•  Envers textile intégrant des fibres issues 

de bouteilles plastiques recyclées

•  Envers en fibres recyclées
• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Caractéristiques Techniques

Domaines d’utilisation : usage domestique

DE

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.50

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.30

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 1675

Largeur des rouleaux EN ISO 24381 m 2 / 4

Longueur des rouleaux EN ISO 24341 ml ± 30

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 26986

Classement européen EN ISO 10874 classe 23/31

Isolation acoustique bruits de chocs EN ISO 717/2 dB 15

Sonorité à la marche NF S 31074 classe A

Réaction au feu - Classification Support bois pose libre EN 13501-1 classe Cfl-s1

Réaction au feu - Classification Support bois pose collée EN 13501-1 classe Cfl-s1

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51 130 classe R9

Performances
Groupe d’abrasion EN 660-2 groupe T

Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 % 0.05

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-2 mm < 0.35

Poinçonnement : valeur moyenne mesurée EN ISO 24343-2 mm 0.20

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 20 105-B02 degré > 6

Traitement de surface - - Pureclean

Garantie usage domestique ans 12

Environnement
TVOC après 28 jours EN ISO 16000-6 µg/m3 < 100

Norme française - - A+

Floorscore - - OK

Marquage CE

7                EN 14041 T ZLe 

Couche	d’usure 
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Couche	de	liaison	anti-moisissure

Envers	fibres	techniques,	intégrant	
des	fibres	issues	de	bouteilles	
plastiques	recyclées

Le support doit être lisse, propre, sec, sain et plan. 
Recommandations : dérouler le revêtement 24 heures 
avant la pose. 
Lors de la pose, la température du local ne doit pas 
être inférieure à 15°C. 
Pose possible sur sols chauffants (jusqu’à 28°C). 
Souder les joints (produit de traitement à froid) pour 
assurer une bonne étanchéité.

Modes de pose recommandés : 
• Pose sans colle, libre : jusqu’à 35 m2,
•  Pose sans colle, avec adhésif double face ou 

bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà 
de 35 m2.

•  Pose sur carrelage si joints < 3 mm de large et  
< 1 mm de profondeur. 

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique 
simple encollage, à raison de 250 g/m2 environ. 
Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.

Entretien courant avec un aspirateur, un balai à 
franges ou une serpillière humide.
Nettoyage : à l’eau additionnée d’un détergent neutre,  
suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Détachage : le White Spirit enlève quasiment toutes 
les taches. 
Ne pas utiliser de solvants. 
 

Précautions : ne pas utiliser d’encaustique.  
Éviter les embouts de pieds de meubles et les roulettes 
en caoutchouc, les remplacer par des embouts en 
plastique et des roulettes en polyamide. 
Protéger les pieds de vos meubles cirés par une 
rondelle de feutre.
Éviter les adhésifs double face à base de caoutchouc 
et les tapis à envers caoutchouc.

Entretien

Mise en œuvre

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

FABRIQUÉ EN

Index 
voir page 168

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète
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0720 - Timber Clear

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

- Épais, + Costaud 
l’assurance qualité / prix

Sans colle
& indéchirable !

Économique
Pas de coûts annexes

Idéal pour pièce humide

Entretien Facile

Salle de bains, cuisine

Rapide et facile à poser

Garantie 8 ans pour le traitement  
de surface Diamalite et 12 ans pour 
le traitement de surface Pureclean

Garantie

FABRIQUÉ EN
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1-Timber Clear
2 m : Code : 1368 0720 - EAN : 3475710250637
3 m : Code : 1648 0720 - EAN : 3475710250699
4 m : Code : 1548 0720 - EAN : 3475710250521

2-Cognac Blond
2 m : Code : 1368 2007 - EAN : 3475710372575
3 m : Code : 1648 2007 - EAN : 3475710395949
4 m : Code : 1548 2007 - EAN : 3475710374449

3-Timber Medium
2 m : Code : 1368 0721 - EAN : 3475710250644
4 m : Code : 1548 0721 - EAN : 3475710250538

4-Newport Pecan 
2 m : Code : 1368 1538 - EAN : 3475710249884
3 m : Code : 1648 1538 - EAN : 3475710250767
4 m : Code : 1548 1538 - EAN : 3475710249822

5-Cajou Honey
2 m : Code : 1368 1236 - EAN : 3475710250583
4 m : Code : 1548 1236 - EAN : 3475710250477

6-Factory Pecan 
2 m : Code : 1368 1533 - EAN : 3475710249891
3 m : Code : 1648 1533 - EAN : 3475710324772
4 m : Code : 1548 1533 - EAN : 3475710249839

7-Cognac Pearl
2 m : Code : 1368 2006 - EAN : 3475710372568
3 m : Code : 1648 2006 - EAN : 3475710395932
4 m : Code : 1548 2006 - EAN : 3475710374432

2007 - Cognac Blond

2347 - Azay Brown

Bois

1

3

5

2

4

6 7

4

1-Azay Cream
2 m : Code : 1368 2346 - EAN : 3475710608186
4 m : Code : 1548 2346 - EAN : 3475710607608

2-Azay Brown
2 m : Code : 1368 2347 - EAN : 3475710608193
4 m : Code : 1548 2347 - EAN : 3475710607622

3-Aloha Tartufo 
2 m : Code : 1368 2348 - EAN : 3475710608209
4 m : Code : 1548 2348 - EAN : 3475710607639

4-Timber Golden
2 m : Code : 1368 2351 - EAN : 3475710608230
4 m : Code : 1548 2351 - EAN : 3475710607677

5-Cognac Scandi Oak 
2 m : Code : 1368 2350 - EAN : 3475710608223
4 m : Code : 1548 2350 - EAN : 3475710607660

6-Aloha Mapple
2 m : Code : 1368 2349 - EAN : 3475710608216
4 m : Code : 1548 2349 - EAN : 3475710607646

1

6

2 3

5
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1681 - Nordic White

6-Nordic White
2 m : Code : 1368 1681 - EAN : 3475710304736
3 m : Code : 1648 1681 - EAN : 3475710324789
4 m : Code : 1548 1681 - EAN : 3475710304712

7-Noma Cloud
2 m : Code : 1368 2200 - EAN : 3475710546822
3 m : Code : 1648 2200 - EAN : 3475710472039
4 m : Code : 1548 2200 - EAN : 3475710441790 

8-Cognac Blanc
2 m : Code : 1368 2068 - EAN : 3475710392115
4 m : Code : 1548 2068 - EAN : 3475710391026

9-Newport White
2 m : Code : 1368 1528 - EAN : 3475710249860
3 m : Code : 1648 1528 - EAN : 3475710317651
4 m : Code : 1548 1528 - EAN : 3475710249808 

8 9

6 7

Bois

1-Lodge Milk
2 m : Code : 1368 1439 - EAN : 3475710557361
4 m : Code : 1548 1439 - EAN : 3475710557255

2-Newport Ivory
2 m : Code : 1368 2320 - EAN : 3475710557347
4 m : Code : 1548 2320 - EAN : 3475710557231

3-Newport Vinales
2 m : Code : 1368 2321 - EAN : 3475710557354
3 m : Code : 1648 2321 - EAN : 3475710557309 
4 m : Code : 1548 2321 - EAN : 3475710557248

4-Empire Light
2 m : Code : 1368 2390 - EAN : 3475710628252
3 m : Code : 1648 2390 - EAN : 3475710628214  
4 m : Code : 1548 2390 - EAN : 3475710628177

5-Elegant Golden
2 m : Code : 1368 2391 - EAN : 3475710628269
3 m : Code : 1648 2391 - EAN : 3475710628221
4 m : Code : 1548 2391 - EAN : 3475710628184

1

3

2

5

1439 - Lodge Milk

4

NOUVEAUNOUVEAU
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1-Cajou Grey
2 m : Code : 1368 1151 - EAN : 3475710306433
4 m : Code : 1548 1151 - EAN : 3475710306174

2-Factory Anthracite
2 m : Code : 1368 1532 - EAN : 3475710248221
4 m : Code : 1548 1532 - EAN : 3475710248214

3-Cognac Grey
2 m : Code : 1368 2016 - EAN : 3475710373237
3 m : Code : 1648 2016 - EAN : 3475710395826
4 m : Code : 1548 2016 - EAN : 3475710375576 

1151 - Cajou Grey

1

3

2

Bois
1-Fisherman Ocean
2 m : Code : 1368 1667 - EAN : 3475710300431
3 m : Code : 1648 1667 - EAN : 3475710374524
4 m : Code : 1548 1667 - EAN : 3475710300424

2-Fisherman Washed
2 m : Code : 1368 1728 - EAN : 3475710306334
3 m : Code : 1648 1728 - EAN : 3475710317644
4 m : Code : 1548 1728 - EAN : 3475710306143

21

1728 - Fisherman Washed
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1-Basal Haze 
2 m : Code : 1368 2392 - EAN : 3475710628276
3 m : Code : 1648 2392 - EAN : 3475710628238
4 m : Code : 1548 2392 - EAN : 3475710628191

2-Nice Stone
2 m : Code : 1368 2130 - EAN : 3475710443923
4 m : Code : 1548 2130 - EAN : 3475710419355

3-Damier Black & White
2 m : Code : 1368 0015 - EAN : 3475710557323
4 m : Code : 1548 0015 - EAN : 3475710557217

0015 - Damier Black & White

3

2

Minéral

2130 - Nice Stone

1

NOUVEAU
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2

1

3

1-Confetti Emerald 
2 m : Code : 1368 2393 - EAN : 3475710628283
3 m : Code : 1648 2393 - EAN : 3475710628245
4 m : Code : 1548 2393 - EAN : 3475710628207

2-Cork Naturel
2 m : Code : 1304 0027 - EAN : 3475710181290
3 m : Code : 1564 0027 - EAN : 3475710180873
4 m : Code : 1474 0027 - EAN : 3475710180309

3-Cricket Green
2 m : Code : 1368 2323 - EAN : 3475710560699
4 m : Code : 1548 2323 - EAN : 3475710560668

Uni

2393 - Confetti Emerald

NOUVEAU

1

4

2

3

1588 - Dune White

1-Dune White
2 m : Code : 1367 1588 - EAN : 3475710264542
4 m : Code : 1547 1588 - EAN : 3475710264511

2-Dune Grey
2 m : Code : 1367 1589 - EAN : 3475710264559
3 m : Code : 1647 1589 - EAN : 3475710317637
4 m : Code : 1547 1589 - EAN : 3475710264528 

3-Gravel Beige
2 m : Code : 1304 0711 - EAN : 3475710181313
3 m : Code : 1564 0711 - EAN : 3475710180897
4 m : Code : 1474 0711 - EAN : 3475710180323

4-Gravel Grey
2 m : Code : 1304 0712 - EAN : 3475710181320
3 m : Code : 1564 0712 - EAN : 3475710180903
4 m : Code : 1474 0712 - EAN : 3475710180330 
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Uni

1 2

3 4

2063 - Leone Light

1-Leone Light
2 m : Code : 1368 2063 - EAN : 3475710392092 
4 m : Code : 1548 2063 - EAN : 3475710389290 

2-Leone Clear
2 m : Code : 1368 2064 - EAN : 3475710392108 
3 m : Code : 1648 2064 - EAN : 3475710600289 
4 m : Code : 1548 2064 - EAN : 3475710389306 

3-Leone Powder
2 m : Code : 1368 2345 - EAN : 3475710608179 
4 m : Code : 1548 2345 - EAN : 3475710607592

4-Leone Anthracite 
2 m : Code : 1368 2133 - EAN : 3475710466632
3 m : Code : 1648 2133 - EAN : 3475710528330 
4 m : Code : 1548 2133 - EAN : 3475710464874

2133 - Leone Anthracite
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• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+
• Pose sans colle
•  Envers textile intégrant des fibres issues 

de bouteilles plastiques recyclées

•  Envers en fibres recyclées
• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Caractéristiques Techniques

Domaines d’utilisation : usage domestique

B    DE

Diamalite Pureclean
Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.0

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.20 0.25

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 1370 1390

Largeur des rouleaux EN ISO 24381 m 2 / 3 / 4

Longueur des rouleaux EN ISO 24341 ml ± 30

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 26986

Classement européen EN ISO 10874 classe 22 23/31

Isolation acoustique bruits de chocs EN ISO 717/2 dB 15

Sonorité à la marche NF S 31074 classe A

Réaction au feu - Classification Support bois pose libre EN 13501-1 classe Cfl-s1

Réaction au feu - Classification Support bois pose collée EN 13501-1 classe Cfl-s1

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51 130 classe R9 R10

Performances
Groupe d’abrasion EN 660-2 groupe T

Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 % 0.05

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 mm < 0.35

Poinçonnement : valeur moyenne mesurée EN ISO 24343-1 mm 0.25 0.20

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-2 mm < 0.35

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 20 105-B02 degré ≥ 6

Traitement de surface - - Diamalite Pureclean

Garantie usage domestique ans 8 12

Environnement
TVOC après 28 jours EN ISO 16000-6 µg/m3 < 100

Norme française - - A+

Floorscore - - OK

Agbb - - OK

Marquage CE

7                EN 14041 T ZLe 

Couche	d’usure 
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Couche	de	liaison	anti-moisissure

Le support doit être lisse, propre, sec, sain et plan. 
Recommandations : dérouler le revêtement 24 heures 
avant la pose. 
Lors de la pose, la température du local ne doit pas 
être inférieure à 15°C. 
Pose possible sur sols chauffants (jusqu’à 28°C). 
Souder les joints (produit de traitement à froid) pour 
assurer une bonne étanchéité. 
 
Modes de pose recommandés : 
• Pose sans colle, libre : jusqu’à 25 m2,
•  Pose sans colle, avec adhésif double face ou 

bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà 
de 25 m2.

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique 
simple encollage,à raison de 250 g/m2 environ. 
Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.

Entretien courant avec un aspirateur, un balai à 
franges ou une serpillière humide.
Nettoyage : à l’eau additionnée d’un détergent neutre,  
suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Détachage : le White Spirit enlève quasiment toutes 
les taches.  
Ne pas utiliser de solvants.

Précautions : ne pas utiliser d’encaustique.  
Éviter les embouts de pieds de meubles et les roulettes 
en caoutchouc, les remplacer par des embouts en 
plastique et des roulettes en polyamide. 
Protéger les pieds de vos meubles cirés par une 
rondelle de feutre.

Entretien

Mise en œuvre

Envers	fibres	techniques,	intégrant	
des	fibres	issues	de	bouteilles	
plastiques	recyclées

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

FABRIQUÉ EN

Index 
voir page 168

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète

151150

Ro
ul

ea
ux

 e
nv

er
s 

G
FT

 
Po

se
 li

br
e



154. Booster

Rouleaux
Envers mousse
Pose collée

2151 - Shade Light Grey 153152
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1802 - Castle Blond

Scannez et 
découvrez
INTERIOR  
DESIGNER

Confortable

Pose avec colle acrylique

Compatible toutes  
les pièces de la maison

Garantie 10 ans en usage résidentiel
Garantie

FABRIQUÉ EN
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2090 - Empire Classic

1-Jersey Clear
2 m : Code : 1371 1894 - EAN : 3475710337956
4 m : Code : 1391 1894 - EAN : 3475710336638

2-Castle White  
2 m : Code : 1371 1801 - EAN : 3475710430121 
4 m : Code : 1391 1801 - EAN : 3475710430039

3-Castle Clear  
2 m : Code : 1371 1918 - EAN : 3475710430107
3 m : Code : 1353 1918 - EAN : 3475710441516
4 m : Code : 1391 1918 - EAN : 3475710430015

4-Empire Classic 
2 m : Code : 1371 2090 - EAN : 3475710556982
3 m : Code : 1353 2090 - EAN : 3475710557071
4 m : Code : 1391 2090 - EAN : 3475710552557

5-Castle Blond
2 m : Code : 1371 1802 - EAN : 3475710430114 
4 m : Code : 1391 1802 - EAN : 3475710430022

6-Farm Pecan 
2 m : Code : 1371 1393 - EAN : 3475710319808
4 m : Code : 1391 1393 - EAN : 3475710303043

7-Santafe Pearl
2 m : Code : 1371 1873 - EAN : 3475710337932 
4 m : Code : 1391 1873 - EAN : 3475710334771

8-Hudson Pearl 
2 m : Code : 1371 1880 - EAN : 3475710357343
3 m : Code : 1353 1880 - EAN : 3475710352935
4 m : Code : 1391 1880 - EAN : 3475710357299

9-Hudson Blond
2 m : Code : 1371 1887 - EAN : 3475710357336
3 m : Code : 1353 1887 - EAN : 3475710352928
4 m : Code : 1391 1887 - EAN : 3475710357282

10-Boston Blond 
2 m : Code : 1371 1618 - EAN : 3475710316807
3 m : Code : 1353 1618 - EAN : 3475710352874
4 m : Code : 1391 1618 - EAN : 3475710317071

2

9

1 5

10

Bois

3

76 8

4
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4

2216 - Seaside Blue

Bois

9

6

1-Lodge Clear 
2 m : Code : 1371 2354 - EAN : 3475710608261
4 m : Code : 1391 2354 - EAN : 3475710607745

2-Toronto Clair
2 m : Code : 1371 0762 - EAN : 3475710359545
4 m : Code : 1391 0762 - EAN : 3475710358937

3-Boston Honey 
2 m : Code : 13711167 - EAN : 3475710628146
3 m : Code : 13531167 - EAN : 3475710628085
4 m : Code : 13911167 - EAN : 3475710628054

4-Sherwood Nature 
2 m : Code : 1371 2318 - EAN : 3475710557019 
3 m : Code : 1353 2318 - EAN : 3475710557088
4 m : Code : 1391 2318 - EAN : 3475710552564

5-Sherwood Light Brown 
2 m : Code : 1371 2353 - EAN : 3475710608254
4 m : Code : 1391 2353 - EAN : 3475710607721

6-Empire Blond 
4 m : Code : 1391 2082 - EAN : 3475710446740

7-Boston Grey 
2 m : Code : 1371 1626 - EAN : 3475710544675 
3 m : Code : 1353 1626 - EAN : 3475710528620
4 m : Code : 1391 1626 - EAN : 3475710349218

8-Sherwood Sweet 
2 m : Code : 13711166 - EAN : 3475710628139
3 m : Code : 13531166 - EAN : 3475710628078
4 m : Code : 13911166 - EAN : 3475710628047 

9-Seaside Blue
2 m : Code : 1371 2216 - EAN : 3475710606748 
4 m : Code : 1391 2216 - EAN : 3475710562921

7

2318 - Sherwood Nature

1

5

2 3

NOUVEAU

8

NOUVEAU
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2317 - Alma Peps  

1-Alma Black and White
2 m : Code : 1371 2316 - EAN : 3475710557033
3 m : Code : 1353 2316 - EAN : 3475710557057
4 m : Code : 1391 2316 - EAN : 3475710552533

2-Alma Peps   
2 m : Code : 1371 2317 - EAN : 3475710556999
3 m : Code : 1353 2317 - EAN : 3475710557064
4 m : Code : 1391 2317 - EAN : 3475710552540

3-Provence Black & White   
2 m : Code : 1371 1981 - EAN : 3475710414176
3 m : Code : 1353 1981 - EAN : 3475710471971
4 m : Code : 1391 1981 - EAN : 3475710373299

4-Cordoba Black and White
2 m : Code : 1371 2226 - EAN : 3475710463662
4 m : Code : 1391 2226 - EAN : 3475710463150

2

4

1

3

1-Volcano Light Grey
2 m : Code : 1371 2186 - EAN : 3475710432415
4 m : Code : 1391 2186 - EAN : 3475710432354 

2-Basal Mouse 
2 m : Code : 13711168 - EAN : 3475710628153
3 m : Code : 13531168 - EAN : 3475710628092
4 m : Code : 13911168 - EAN : 3475710628061

2186 - Volcano Light Grey

1

Céramique

2

NOUVEAU
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1-Madras White 
2 m : Code : 1371 1479 - EAN : 3475710430169
3 m : Code : 1353 1479 - EAN : 3475710441530
4 m : Code : 1391 1479 - EAN : 3475710430084

2-Madras Storm 
2 m : Code : 1371 1734 - EAN : 3475710430152
3 m : Code : 1353 1734 - EAN : 3475710441523
4 m : Code : 1391 1734 - EAN : 3475710430077

3-Broadway Storm 
2 m : Code : 1399 1595 - EAN : 3475710362064
4 m : Code : 1397 1595 - EAN : 3475710357800

4-Madras Silver 
2 m : Code : 1385 1593 - EAN : 3475710361616
4 m : Code : 1375 1593 - EAN : 3475710362231

5-Shade Light Grey 
2 m : Code : 1371 2151 - EAN : 3475710557026
3 m : Code : 1353 2151 - EAN : 3475710557095
4 m : Code : 1391 2151 - EAN : 3475710557040

6-Confetti Light Grey 
2 m : Code : 1371 2352 - EAN : 3475710608247
4 m : Code : 1391 2352 - EAN : 3475710607714

2151 - Shade Light Grey 5

21

4

3

Uni

6

2352 - Confetti Light Grey
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Le support doit être lisse, propre, sec, sain et plan.
Recommandations : dérouler le revêtement 24 heures 
avant la pose. 
Lors de la pose, la température du local ne doit pas 
être inférieure à 15°C. 
Pose possible sur sols chauffants (jusqu’à 28°C). 
Souder les joints (produit de traitement à froid) pour 
assurer une bonne étanchéité.

Pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique 
simple encollage, à raison de 250 g/m2 environ. 
Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.

Entretien courant avec un aspirateur, un balai à 
franges ou une serpillière humide.
Nettoyage : à l’eau additionnée d’un détergent neutre, 
suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Détachage : le White Spirit enlève quasiment toutes 
les taches. 
Ne pas utiliser de solvants.

Précautions : ne pas utiliser d’encaustique. 
Éviter les embouts de pieds de meubles et les 
roulettes en caoutchouc, les remplacer par des 
embouts en plastique et des roulettes en polyamide. 
Protéger les pieds de vos meubles cirés par une 
rondelle de feutre.

• 0 % formaldéhyde
•  0 % plomb, métaux lourds
• 0 % solvant
•  0 % plastifiant toxique pour la santé
• Émissions COV A+

• 100% recyclable
• ISO 14001
•  Entretien à l’eau savonneuse

TVOC < 100 μg/m3 
après 28 jours

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Caractéristiques Techniques

Entretien

Mise en œuvre

Domaines d’utilisation : usage domestique

B  

Diamalite Diam. Grain Pureclean

Description
Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.60

Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 mm 0.25

Poids : masse surfacique EN ISO 23997 g/m2 1500 1725

Largeur des rouleaux EN ISO 24381 m 2 / 3 / 4

Longueur des rouleaux EN ISO 24341 ml ± 30

Classification
Norme / Spécification produit - - EN ISO 26986

Classement européen EN ISO 10874 classe 22

Isolation acoustique bruits de chocs EN ISO 717/2 dB 19

Sonorité à la marche NF S 31074 classe A

Réaction au feu - Classification -  
Support bois pose collée EN 13501-1 classe Cfl-s1

Glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile DIN 51 130 classe - R10

Performances
Groupe d’abrasion EN 660-2 groupe T

Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 % 0.05

Poinçonnement : valeur moyenne mesurée EN ISO 24343-1 mm 0.25

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-2 mm < 0.35

Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

Solidité lumière EN 20 105-B02 degré > 6

Traitement de surface - - Diamalite Diam. Grain Pureclean

Garantie ans 10

Environnement
TVOC après 28 jours EN ISO 16000-6 µg/m3 < 100

Norme française - - A+

Floorscore - - OK

Marquage CE

7                 EN 14041 T ZLe 

Couche	d’usure	
en vinyle transparent

Couche de mousse supplémentaire 
pour	un	confort	à	la	marche	amélioré

Couche	stabilisatrice	en	vinyle,	
renforcée par une armature en 
fibres	de	verre

Couche vinyle compacte imprimée

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions) 

FABRIQUÉ EN

Index 
voir page 168

Barres de seuil et 
finitions coordonnées 
voir pages 174 à 203

Scannez et 
découvrez
La gamme 
complète
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Index alphabétique 
LVT

1507 - Meadow Spring Honey

Design & Coloris Code Produit Type Gamme Dimensions Mm Page

Black Tile 32370221 Dalles DESIGN 305 x 305 69
Slate Anthracite 32370220 Dalles DESIGN 305 x 305 69
White Tile 32370224 Dalles DESIGN 305 x 305 69
Granite Grey 45560130 Dalles PRIME 305 x 305 69
Marble Beige 45560135 Dalles PRIME 305 x 305 69
Wood Clear 45560139 Dalles PRIME 305 x 305 69
Cashew Clear 36681093 Lames SENSO 20 LOCK 177 x 1210 43
Dew Beige 36681091 Lames SENSO 20 LOCK 177 x 1210 43
Lumber Fauve 36681096 Lames SENSO 20 LOCK 177 x 1210 43
Lumber Grey 36681097 Lames SENSO 20 LOCK 177 x 1210 43
Lumber Taupe 36681095 Lames SENSO 20 LOCK 177 x 1210 43
Brickell Dark 36671119 Dalles SENSO 20 LOCK 298 x 602 42
Brickell Gey 36671099 Dalles SENSO 20 LOCK 298 x 602 42
Tuscan 36671090 Dalles SENSO 20 LOCK 298 x 602 42
Columbia Pearl 60970954 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 34
Lord Honey 60970955 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 35
Pecan 60970511 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 34
Pecan Light 60971300 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 34
Pecan Nature 60970950 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 34
Scandinav Dark 60971514 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 35
Scandinav Honey 60971513 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 35
Scandinav Light 60971515 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 35
Scandinav Medium 60971512 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 35
Simba Nature 60971028 Lames SENSO CLIC 1239 x 212 34
Gotha Clear 60980938 Dalles SENSO CLIC 729 x 389 37

Design & Coloris Code Produit Type Gamme Dimensions Mm Page

Pepper Taupe 60980889 Dalles SENSO CLIC 729 x 389 37
Pietra Beige 60981510 Dalles SENSO CLIC 729 x 389 37
Shale Black 60981297 Dalles SENSO CLIC 729 x 389 37
Travertin Ivory 60981511 Dalles SENSO CLIC 729 x 389 37
Authentic Nature 32800577 Lames SENSO NATURAL 914 x 152 62
Columbia 32800347 Lames SENSO NATURAL 914 x 152 62
Noyer Naturel 32800018 Lames SENSO NATURAL 914 x 152 62
Sunny Light 32800996 Lames SENSO NATURAL 914 x 152 62
Night Slate 33740397 Dalles SENSO NATURAL 609 x 305 63
Travertin 33740201 Dalles SENSO NATURAL 609 x 305 63
Ceruse Blanc 33260301 Lames SENSO URBAN 914 x 152 65
Wallstreet Light 33750702 Dalles SENSO URBAN 609 x 305 65
Authentic Nature 60530828 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 24
Chaliki Verde 61151518 Dalles SENSO PREMIUM CLIC 490 x 980 29
Cleveland Dark 60530728 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 24
Columbia 60530837 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 24
Columbia Taupe 60530953 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 24
Fjord Oak Golden 60521508 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1461 x 240 26
Fjord Light Oak 60521509 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1461 x 240 26
Kola 60530309 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 22
Meadow Light Greige 60531505 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 22
Meadow Spring Honey 60531507 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 22
Meadow Taupe 60531506 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 22
Noce Brown 60531503 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 24
Noce Taupe 60531504 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 24
Pecan 60530511 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 22
Sunny White 60530286 Lames SENSO PREMIUM CLIC 1239 x 212 22
Chaliki Natural 61151517 Dalles SENSO PREMIUM CLIC 490 x 980 29
Neo Marble 61151516 Dalles SENSO PREMIUM CLIC 490 x 980 28
Pepper Light 61150890 Dalles SENSO PREMIUM CLIC 490 x 980 27
Pepper Taupe 61150889 Dalles SENSO PREMIUM CLIC 490 x 980 27
Hella White 36170035 Lames SENSO PREMIUM EASY 184 x 1219 48
Lord Light 36171027 Lames SENSO PREMIUM EASY 184 x 1219 48
Puzzle 36170385 Lames SENSO PREMIUM EASY 184 x 1219 48
Rosebud Pearl 36170506 Lames SENSO PREMIUM EASY 184 x 1219 48
Symba Grey 36170888 Lames SENSO PREMIUM EASY 184 x 1219 48
Cordoba Black 36181034 Dalles SENSO PREMIUM EASY 610 x 610 49
Cordoba Ivory 36181033 Dalles SENSO PREMIUM EASY 610 x 610 49
Flagstone Dark 36160780 Dalles SENSO PREMIUM EASY 305 x 610 49
Gotha Clear 36160938 Dalles SENSO PREMIUM EASY 305 x 610 49
Provence Blue 36180917 Dalles SENSO PREMIUM EASY 610 x 610 49
Provence Ivory 36181032 Dalles SENSO PREMIUM EASY 610 x 610 49
Wallstreet Light 36160702 Dalles SENSO PREMIUM EASY 305 x 610 49
Cleveland Dark 33250728 Lames SENSO RUSTIC 914 x 152 61
Imperial Pearl 33251014 Lames SENSO RUSTIC 914 x 152 60
Kola 33250309 Lames SENSO RUSTIC 914 x 152 61
Muscade 33270306 Lames SENSO RUSTIC 914 x 152 61
Noisette 33270311 Lames SENSO RUSTIC 914 x 152 61
Pecan 33270511 Lames SENSO RUSTIC 914 x 152 61
White Pecan 33250394 Lames SENSO RUSTIC 914 x 152 61
Alta Clear 35791302 Lames SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 1219 x 184 54
Alta Skin 35791303 Lames SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 1219 x 184 54
Balade Grey 35790910 Lames SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 1219 x 184 54
Balade Honey 35790909 Lames SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 1219 x 184 54
Balade Light 35790912 Lames SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 1219 x 184 54
Simba 35790287 Lames SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 1219 x 184 54
Cordoba Black 35781034 Dalles SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 610 x 610 55
Cordoba Ivory 35781033 Dalles SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 610 x 610 55
Pepper Light 35780890 Dalles SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 610 x 610 55
Pepper Taupe 35780889 Dalles SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 610 x 610 55
Provence Gold 35780920 Dalles SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 610 x 610 55
Provence Grey 35780919 Dalles SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM 610 x 610 55
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Index alphabétique 
Rouleaux

2373 - Osb Natural

Design & Coloris Code
produit Gamme Dessin Taille du dessin

cm
Pose en Lé 

Inversé
Répétition 
Dessin mm Page

Alma Black And White 13912316 BOOSTER Carreaux 25 x 25 Non 1000 x 1000 160
Alma Peps 13912317 BOOSTER Carreaux 25 x 25 Non 1000 x 1000 160
Basal Mouse 13911168 BOOSTER Carreaux 33,3 x 66,6 Non 1333 x 1000 161
Boston Blond 13911618 BOOSTER Bois 10 x 100 Non 1000 x 1000 157
Boston Grey 13911626 BOOSTER Bois 100 x 10 Non 1000 x 1000 159
Boston Honey 13911167 BOOSTER Bois 100 x 10 Non 1000 x 1000 158
Broadway Storm 13971595 BOOSTER unis - Oui 1000 x 1000 162
Castle Blond 13911802 BOOSTER Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 157
Castle Clear 13911918 BOOSTER Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 157
Castle White 13911801 BOOSTER Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 156
Confetti Light Grey 13912352 BOOSTER unis All Over Oui 1000 x 1000 163
Cordoba Black & White 13912226 BOOSTER Carreaux 25 x 25 Oui 1000 x 1000 160
Empire Blond 13912082 BOOSTER Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 159
Empire Classic 13912090 BOOSTER Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 157
Farm Pecan 13911393 BOOSTER Bois 16,7 x 100 Non 1000 x 1000 157
Hudson Blond 13911887 BOOSTER Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 157
Hudson Pearl 13911880 BOOSTER Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 157
Jersey Clear 13911894 BOOSTER Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 156
Lodge Clear 13912354 BOOSTER Bois 5,5 x 100 Non 1000 x 1000 158
Madras Silver 13751593 BOOSTER unis - Oui 0 x 0 162
Madras Storm 13911734 BOOSTER unis - Oui 0 x 0 162
Madras White 13911479 BOOSTER unis - Oui 0 x 0 162
Provence Black & White 13911981 BOOSTER Carreaux 20 x 20 Non 1000 x 1000 160
Santafe Pearl 13911873 BOOSTER Bois 10 x 33/67/100 Non 1333 x 1000 157
Seaside Blue 13912216 BOOSTER Bois 500 x 100 Non 1000 x 1000 159
Shade Light Grey 13912151 BOOSTER unis 0 Oui 1000 x 1000 162
Sherwood Sweet 13911166 BOOSTER Bois 25 x 133,3 Non 1333 x 1000 159
Sherwood Light Brown 13912353 BOOSTER Bois 25 x 133 Non 1333 x 1000 158
Sherwood Nature 13912318 BOOSTER Bois 25 x 133 Non 1333 x 1000 158
Toronto Clair 13910762 BOOSTER Bois 16,8 x 133,3 Non 1333 x 1000 158
Volcano Light Grey 13912186 BOOSTER Carreaux 50 x 25 Non 1000 x 1000 161
Boutic Clear 24942170 LOFTEX Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 130
Boutic Golden 24942397 LOFTEX Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 131
Boutic Light Grey 24942169 LOFTEX Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 130
Boutic Medium 24942168 LOFTEX Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 131
Boutic Naturel 24942171 LOFTEX Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 131
Canopy Hazelnut 24942289 LOFTEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 130
Canopy Nutmeg 24942291 LOFTEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 130
Canopy Sesame 24942290 LOFTEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 130
Chess Grey 24942295 LOFTEX Carreaux 16,6 x 16,6 Non 332 x 332 133
Chess Teracotta 24942296 LOFTEX Carreaux 16,6 x 16,6 Non 332 x 332 133
Leone Cream 24942135 LOFTEX unis - Oui 1000 x 1000 133
Leone Metal 24942132 LOFTEX unis - Oui 1000 x 1000 133
Leone Uranus 24942294 LOFTEX unis - Oui 1000 x 1000 133
Lux Blond 24942167 LOFTEX Bois 0 Non 1333 x 1000 131
Lux Natural 24942166 LOFTEX Bois 0 Non 1333 x 1000 131
Nevada Cream 24942163 LOFTEX Carreaux 33,3 x 66,6 Non 1333 x 1000 133
Nevada Light Grey 24942164 LOFTEX Carreaux 33,3 x 66,6 Non 1333 x 1000 133
Noma Clear 24941727 LOFTEX Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 131
Opera Naturel 24942155 LOFTEX Bois - Non 1000 x 1000 131
Origin Cream 24942173 LOFTEX Carreaux Carreaux hexagonal Non 1000 x 1000 132
Origin Light Grey 24942174 LOFTEX Carreaux Carreaux hexagonal Non 1000 x 1000 132
Provence Creme 24941955 LOFTEX Carreaux 20 x 20 Non 1000 x 1000 133
Tweed Junco 24942297 LOFTEX unis - Non 1000 x 1000 133
Aloha Mapple 15482349 PRIMETEX Bois 14,2 x 100 Non 1000 x 1000 138
Aloha Tartufo 15482348 PRIMETEX Bois 14,2 x 100 Non 1000 x 1000 138
Azay Brown 15482347 PRIMETEX Bois 10 x 25 Non 1000 x 1000 138
Azay Cream 15482346 PRIMETEX Bois 10 x 25 Non 1000 x 1000 138
Basal Haze 15482392 PRIMETEX Carreaux 33,3 x 66,6 Non 1333 x 1000 144
Cajou Grey 15481151 PRIMETEX Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 142
Cajou Honey 15481236 PRIMETEX Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 139
Cognac Blanc 15482068 PRIMETEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 141
Cognac Blond 15482007 PRIMETEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 139
Cognac Grey 15482016 PRIMETEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 142
Cognac Pearl 15482006 PRIMETEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 139
Cognac Scandi Oak 15482350 PRIMETEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 138
Confetti Emerald 15482393 PRIMETEX unis All Over Oui 1000 x 1000 146
Cork Naturel 14740027 PRIMETEX unis - Non 0 x 0 146
Cricket Green 15482323 PRIMETEX unis - Oui 1000 x 1000 146
Damier Black & White 15480015 PRIMETEX Carreaux 16,6 x 16,6 Non 332 x 332 145
Dune Grey 15471589 PRIMETEX unis - Oui 1000 x 1000 147
Dune White 15471588 PRIMETEX unis - Oui 1000 x 1000 147
Elegant Golden 15482391 PRIMETEX Bois 20 x 100 Non 1333 x 1000 140
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Index alphabétique 
Rouleaux

Design & Coloris Code
produit Gamme Dessin Taille du dessin

cm
Pose en Lé 

Inversé
Répétition 
Dessin mm Page

Empire Light 15482390 PRIMETEX Bois 20 x 133 Non 1333 x 1000 140
Factory Anthracite 15481532 PRIMETEX Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 142
Factory Pecan 15481533 PRIMETEX Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 139
Fisherman Ocean 15481667 PRIMETEX Bois 10 x 100 Non 1000 x 1000 143
Fisherman Washed 15481728 PRIMETEX Bois 10 x 100 Non 1000 x 1000 143
Gravel Beige 14740711 PRIMETEX unis - Oui 0 x 0 147
Gravel Grey 14740712 PRIMETEX unis - Oui 0 x 0 147
Leone Anthracite 15482133 PRIMETEX unis All Over Oui 2000 x 1000 148
Leone Clear 15482064 PRIMETEX unis - Oui 1000 x 1000 148
Leone Light 15482063 PRIMETEX unis - Oui 1000 x 1000 148
Leone Powder 15482345 PRIMETEX unis - Oui 1000 x 1000 148
Lodge Milk 15481439 PRIMETEX Bois 5,5 x 100 Non 1000 x 1000 140
Newport Ivory 15482320 PRIMETEX Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 140
Newport Pecan 15481538 PRIMETEX Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 139
Newport Vinales 15482321 PRIMETEX Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 140
Newport White 15481528 PRIMETEX Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 141
Nice Stone 15482130 PRIMETEX Carreaux 50 x 25 Non 1000 x 1000 145
Noma Cloud 15482200 PRIMETEX Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 141
Nordic White 15481681 PRIMETEX Bois 12,5 x 100 Non 1000 x 1000 141
Timber Clear 15480720 PRIMETEX Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 139
Timber Golden 15482351 PRIMETEX Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 138
Timber Medium 15480721 PRIMETEX Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 139
Alma Blue 15192301 TEXLINE Carreaux 25 x 25 Non 1000 x 1000 117
Alma Grey 15192300 TEXLINE Carreaux 25 x 25 Non 1000 x 1000 117
Azay Beige 15192309 TEXLINE Bois 10 x 25 Non 1000 x 1000 110
Azay Gold 15192307 TEXLINE Bois 10 x 25 Non 1000 x 1000 110
Azay Light Grey 15192308 TEXLINE Bois 10 x 25 Non 1000 x 1000 110
Basal Black 15192313 TEXLINE Carreaux 33 x 66 Non 1000 x 1000 120
Basal White 15192312 TEXLINE Carreaux 33 x 66 Non 1000 x 1000 120
Comete Light Grey 15192314 TEXLINE unis - Oui 1000 x 1000 122
Comete Medium Grey 15192315 TEXLINE unis - Oui 1000 x 1000 122
Confetti Beige 15192144 TEXLINE unis All Over Oui 1000 x 1000 123
Cordoba Blue 15192080 TEXLINE Carreaux 25 x 25 Non 1000 x 1000 119
Cordoba Grey 15192078 TEXLINE Carreaux 25 x 25 Non 1000 x 1000 119
Etna Grey 15192100 TEXLINE Carreaux 50 x 50 Non 2000 x 1000 117
Fjord Black 15192011 TEXLINE Carreaux 33,4 x 66,7 Non 1333 x 1000 121
Fjord Light Grey 15191949 TEXLINE Carreaux 33,4 x 66,7 Non 1333 x 1000 121
Gastown Mineral 15192311 TEXLINE Carreaux 16,6 x 33,3 Non 1000 x 1000 116
Gastown Ocre 15192310 TEXLINE Carreaux 16,6 x 33,3 Non 1000 x 1000 116
Harbor Nature 15191900 TEXLINE Bois 4,6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97 Non 1333 x 1000 115
Harbor Pearl 15191901 TEXLINE Bois 4,6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97 Non 1333 x 1000 115
Hudson Blond 15191887 TEXLINE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 111
Hudson Dark 15191881 TEXLINE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 113
Hudson Pearl 15191880 TEXLINE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 114
Hudson White 15191879 TEXLINE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 1000 112
Madras Anthracite 15191735 TEXLINE unis - Oui 0 x 0 125
Madras Grey 15191051 TEXLINE unis - Oui 0 x 0 125
Madras Storm 15191734 TEXLINE unis - Oui 0 x 0 125
Madras White 15191479 TEXLINE unis - Oui 0 x 0 125
Noma Blanc 15190515 TEXLINE Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 112
Noma Blond 15191731 TEXLINE Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 109
Noma Chocolate 15190475 TEXLINE Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 113
Noma Clear 15191727 TEXLINE Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 111
Noma Miel 15190476 TEXLINE Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 109
Otelo Beige 15192306 TEXLINE Bois 100 x 16,6 Non 2000 x 1000 108
Otelo Golden 15192305 TEXLINE Bois 100 x 16,6 Non 2000 x 1000 108
Otelo Light Grey 15192303 TEXLINE Bois 100 x 16,6 Non 2000 x 1000 108
Otelo Natural 15192304 TEXLINE Bois 100 x 16,6 Non 2000 x 1000 108
Otelo White 15192302 TEXLINE Bois 100 x 16,6 Non 2000 x 1000 108
Opera Naturel 15192155 TEXLINE Bois - Non 1000 x 1000 115
Provence Black & White 15191981 TEXLINE Carreaux 20 x 20 Non 1000 x 1000 118
Provence Creme 15191955 TEXLINE Carreaux 20 x 20 Non 1000 x 1000 118
Shade Anthracite 15192153 TEXLINE unis 0 Oui 1000 x 1000 125
Shade Grey 15192152 TEXLINE unis 0 Oui 1000 x 1000 125
Shade Light Grey 15192151 TEXLINE unis 0 Oui 1000 x 1000 125
Shade White 15192150 TEXLINE unis 0 Oui 1000 x 1000 125
Sherwood Blond 15192013 TEXLINE Bois 25 x 133 Non 1333 x 1000 109
Sherwood Brown 15192015 TEXLINE Bois 25 x 133 Non 1333 x 1000 109
Sherwood Clear 15192012 TEXLINE Bois 25 x 133 Non 1333 x 1000 112
Sherwood Dark 15192014 TEXLINE Bois 25 x 133 Non 1333 x 1000 113
Sherwood Grey 15192017 TEXLINE Bois 25 x 133 Non 1333 x 1000 114
Sherwood White 15192137 TEXLINE Bois 25 x 133 Non 1333 x 1000 112
Terrazino Mineral 15192235 TEXLINE unis All Over Oui 1000 x 1000 123

Design & Coloris Code
produit Gamme Dessin Taille du dessin

cm
Pose en Lé 

Inversé
Répétition 
Dessin mm Page

Timber Classic 15191736 TEXLINE Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 111
Timber Grey 15191751 TEXLINE Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 114
Timber Light 15191749 TEXLINE Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 111
Timber Naturel 15191740 TEXLINE Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 111
Boutic Clear 13932170 TEXLINE HQR Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 95
Boutic Light Grey 13932169 TEXLINE HQR Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 95
Boutic Medium 13932168 TEXLINE HQR Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 96
Boutic Naturel 13932171 TEXLINE HQR Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 97
Castle Blond 13931802 TEXLINE HQR Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 97
Castle Brown 13931846 TEXLINE HQR Bois 133,3 x 20 Non 1333 x 1000 96
Elegant Grey 13932005 TEXLINE HQR Bois 20 x 100 Non 1333 x 1000 99
Elegant White 13931986 TEXLINE HQR Bois 20 x 100 Non 1333 x 1000 95
Harlem Blue 13931789 TEXLINE HQR unis - Oui 1000 x 1000 101
Harlem Clear 13931808 TEXLINE HQR unis - Oui 1000 x 1000 101
Harlem Dark 13931787 TEXLINE HQR unis - Oui 1000 x 1000 101
Harlem Fer 13931876 TEXLINE HQR unis All Over Oui 1000 x 1000 100
Harlem Light Grey 13931788 TEXLINE HQR unis - Oui 1000 x 1000 101
Lodge Milk 13931439 TEXLINE HQR Bois 5,5 x 100 Non 1000 x 1000 95
Macchiato Pearl 13932002 TEXLINE HQR Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 95
Macchiato Brown 13932004 TEXLINE HQR Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 96
Macchiato Naturel 13932003 TEXLINE HQR Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 97
Noma Cafe 13930679 TEXLINE HQR Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 99
Noma Kola 13931451 TEXLINE HQR Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 97
Noma Nature 13931778 TEXLINE HQR Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 97
Noma Pecan 13931442 TEXLINE HQR Bois 16,6 x 100 Non 1000 x 1000 96
Rough Chocolate 13932219 TEXLINE HQR unis 0 Oui 1000 x 1000 100
Rough Light Grey 13932225 TEXLINE HQR unis 0 Oui 1000 x 1000 100
Rough Taupe 13932218 TEXLINE HQR unis 0 Oui 1000 x 1000 100
Seaside Blue 13932216 TEXLINE HQR Bois 500 x 100 Non 1000 x 1000 98
Sisal Cream 13932211 TEXLINE HQR unis 0 Non 1000 x 1000 103
Sisal Natural 13932212 TEXLINE HQR unis 0 Non 1000 x 1000 103
Sisal Grey 13932209 TEXLINE HQR unis 0 Non 1000 x 1000 103
Timber Clear 13930720 TEXLINE HQR Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 97
Timber Dark Grey 13931818 TEXLINE HQR Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 99
Timber Honey 13931819 TEXLINE HQR Bois 16 x 100 Non 1000 x 1000 96
Wabi Light Grey 13932213 TEXLINE HQR Carreaux 33,3 x 33,3 Non 1000 x 1000 102
Walden Blond 13931985 TEXLINE HQR Bois 12,5/16,8/20/14,3 x 133,3 Non 1333 x 1000 97
Walden Brown 13931984 TEXLINE HQR Bois 12,5/16,8/20/14,3 x 133,3 Non 1333 x 1000 96
Etna Light 18942396 TEXLINE NATURE Carreaux 50 x 50 Oui 2000 x 1000 86
Forest Birch 18942384 TEXLINE NATURE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 2000 83
Forest Cream 18942394 TEXLINE NATURE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 2000 83
Forest Gold 18942383 TEXLINE NATURE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 2000 83
Forest Honey 18942385 TEXLINE NATURE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 2000 83
Forest Panga 18942386 TEXLINE NATURE Bois 20 x 133,3 Non 1333 x 2000 83
Hexa Cream 18942381 TEXLINE NATURE Carreaux 20 x 20 Oui 1000 x 1000 86
Konkret Dove 18942389 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 1000 x 1000 88
Konkret Melt 18942245 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 1000 x 1000 88
Leone Charcoal 18942380 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 2000 x 1000 87
Leone Desert 18942378 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 2000 x 1000 87
Leone Greystone 18942379 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 2000 x 1000 87
Lodge Almond 18942371 TEXLINE NATURE Bois 5,5 x 100 Non 1000 x 1000 84
Lodge Wenge 18942372 TEXLINE NATURE Bois 5,5 x 100 Non 1000 x 1000 84
Osb Natural 18942373 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 1000 x 1000 87
Sherwood Bloom 18942395 TEXLINE NATURE Bois 25 x 133,3 Non 1333 x 1000 83
Sherwood Cream 18942279 TEXLINE NATURE Bois 25 x 133,3 Non 1333 x 1000 83
Sherwood Nut 18942276 TEXLINE NATURE Bois 25 x 133,3 Non 1333 x 1000 83
Smooth Eucalypto 18942374 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 1000 x 1000 89
Smooth Sand 18942377 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 1000 x 1000 89
Smooth Tearose 18942375 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 1000 x 1000 89
Smooth Tierra 18942376 TEXLINE NATURE unis All Over Oui 1000 x 1000 89
Woodring Clear 18942387 TEXLINE NATURE Bois 16,66 x different lengths Non 2000 x 1000 84
Woodring Honey 18942388 TEXLINE NATURE Bois 16,66 x different lengths Non 2000 x 1000 84
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Outils de 
Communication

Interior Designer 

Entretien 
de vos sols vinyle gerflor
Précautions d’usage 
• Placer des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds.
• Protéger des sources de chaleur et des éventuelles projections.

Un ensemble adapté d’outils d’aide à la vente à la disposition de vos équipes 
pour présenter et mettre en valeur les produits Gerflor pour plus : 
• d’impact sur les consommateurs
• d’informations sur les bénéfices produits
• de force au niveau décoration
• d’astuces de pose sur les vidéos

Simulez votre projet de rénovation avec Gerflor
Grâce à notre outils de simulation en temps réel, vous 
pouvez intégrer nos sols directement sur votre photo 
et choisir le coloris idéal.
Laissez parler votre créativité et visualisez le résultat 
avant même de commencer les travaux.

Nettoyage
 
Entretien régulier : utiliser un aspirateur, 
une serpillère humide avec un détergent 
traditionnel, sans rinçage.

Entretien en profondeur (1 à 2 fois par an) 
: pour redonner un aspect neuf à vos sols, 
utiliser un soin rénovateur. 

Entretien des taches difficiles : utiliser de 
l’eau de javel diluée, White Spirit, alcool ou 
jus de citron.
•  Pour les taches de type tomate, moutarde, 

betterave, sang, encre, Mercurochrome : 
utiliser de l’eau de javel diluée, laisser agir 
quelques minutes et rincer abondamment.

•  Pour les taches de rouille : nettoyer 
avec un antirouille textile et rincer 
abondamment.

•  Pour les taches de type feutre, stylo, 
graisse, remontée de colle : frotter 
légèrement avec un chiffon imbibé de 
White Spirit et rincer abondamment.

Produits à ne pas utiliser : acétone, solvants 
chlorés de type trichloréthylène, cire, vernis 
vitrifiant.

Écran
Vidéo

Bloc
Conso

Demo 
Tool

Brassard Sticker ArguSticker	Argu TotemTotem

PosterPoster

Vidéo De Pose

Bloc Conso

Jupe Pallette
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176.	 A	quoi	ça	sert	?
177.  Modes de fixation

178. Barre de seuil
178.		 Les	classiques	:	à	visser
180.		 Les	classiques	:	adhésif
182.  Inox déco
184.  Seuil universel
194.  Tecnis
195.  1er	Prix	:	Adhésif
195.  1er	Prix	:	à	Visser 
196.		 Grandes	Longueurs

200. Nez de marche

début	Barres	de	seuil	et	finitions	coordonnées

Profilés  
de finition
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 Avec vis

Profilés de finition
Modes de fixation

À visser

Adhésif

Une offre claire et impactante

Fixation commune, 
compatible avec tous  
les supports et revêtements 
(sauf sols chauffants)

Fixation invisible =  
esthétique et double  
fonction

Adhésif =  
simple à poser

Liner indéchirable =  
facilité d’utilisation

Chantier propre et remise 
en service immédiate =  
gain de temps

Sans outil (ou presque) =  
pratique et peu dangereux 

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

  La fixation invisible (clou)

Seuil

Seuil

Seuil

Nez de marche

Nez de marche

  Faire la transition esthétique entre 2 revêtements  
(cacher les découpes)

  Protéger les bords de revêtements
  Adoucir les différences de niveaux  
(chanfrein plutôt que marche)

  Permettre la dilatation de certains revêtements

  Sécuriser les escaliers
  Protéger les marches
  Rendre esthétique (cacher les découpes)

Profilés de finition
A quoi ça sert ?

Les seuils

Les nez de marche

177176
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Barre de seuil
Les classiques : à visser

Seuils plat 30 mm

Seuils plat 45 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 93 cm 166 cm

Inox Seuil Plat à Visser Inox 30mm 701401D 
323356.701401.3

701402D 
323356.701402.0

701403D 
323356.701403.7 001 INX01

Acier 
laitonné

Seuil Plat à Visser Acier/Laiton 
30mm

702401D 
323356.702401.2

702402D 
323356.702402.9

702403D 
323356.702403.6 040 ACL01

Acier 
revêtu 
bois foncé

Seuil Plat à visser Bois Foncé 
30mm

706111D 
323356.706111.6 - - 085 ACR06

Acier 
revêtu 
bois clair

Seuil Plat à Visser Bois Clair 
30mm

701003D 
323356.701003.9 - - 080 ACR01

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

93 cm 166 cm

Inox Seuil Plat à Visser Inox 45mm 701204D 
323356.701204.0

701205D 
323356.701205.7 001 INX01

Laiton Seuil Plat à Visser Laiton 45mm 702204D 
323356.702204.9 - 040 ACL01

Seuil plat 40 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

93 cm

Aluminium 
anodisé

Seuil Plat à Visser Alu Naturel 
40mm

705801D 
323356.705801.7 100 ALA01

179178
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Barre de seuil
Les classiques : adhésif

Seuils plat 30 mm Seuils multi-niveaux 40mm

Seuils multi-niveaux 30mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 93 cm 166 cm

Inox Seuil Plat Adhésif Inox 30mm 641401D 
323356.641401.2

641402D 
323356.641402.9

641403D 
323356.641403.6 001 INX01

Acier 
laitonné

Seuil Plat Adhésif Acier/Laiton 
30mm

641601D 
323356.641601.6 - - 040 ACL01

Acier 
revêtu 
bois foncé

Seuil Plat Adhésif Bois Foncé 
30mm

646111D 
323356.646111.5 - - 085 ACR06

Acier 
revêtu 
bois clair

Seuil Plat Adhésif Bois Clair 
30mm

646003D 
323356.646003.3 - - 080 ACR01

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 93 cm

Inox Seuil Multi-Niveaux Adhésif 
Inox 40mm

642711D 
323356.642711.1

642712D 
323356.642712.8 001 INX01

Inox 
Brossé

Seuil Multi-Niveaux Adhésif 
Inox Brossé 40mm

645001D 
323356.645001.0

6427130
323356.642713.5 006 INX06

Aluminium 
anodisé

Seuil Multi-Niveaux Adhésif Alu 
Naturel 40mm

643004D 
323356.643004.3 - 100 ALA01

Laiton poli Seuil Multi-Niveaux Adhésif 
Laiton poli 40mm - 6427140

323356.642714.2 050 LTC01

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 93 cm

Inox Seuil Multi-Niveaux Adhésif 
Inox 30mm

644404D 
323356.644404.0

644405D 
323356.644405.7 001 INX01

Acier 
laitonné

Seuil Multi-Niveaux Adhésif 
Acier/Laiton 30mm

644604D 
323356.644604.4 - 040 ACL01

Seuil plat 40 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

93 cm

Aluminium 
anodisé

Seuil Plat Adhésif Alu Naturel 
40mm

645701D 
323356.645701.9 100 ALA01

Seuils multi-niveaux 50mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 93 cm 166 cm

Inox Seuil Multi-Niveaux Adhésif 
Inox 50mm

642401D 
323356.642401.1

642412D 
323356.642412.7 001 INX01

Inox 
Brossé

Seuil Multi-Niveaux Adhésif 
Inox Brossé 50mm - - 6424030

323356.642403.5 006 INX06

Laiton Seuil Multi-Niveaux Adhésif 
Laiton 50mm

642301D 
323356.642301.4 - 050 LTC01
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Barre de seuil
Inox déco

Seuil plat 30 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm

Inox Seuil Déco Adhésif Inox Brossé 
30mm

640106D 
323356.640106.7 006 INX06

Seuils plat 37 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Inox

Seuil Déco Adhésif Inox Carreau 
37mm

640121D 
323356.640121.0 - 002 INX02

Seuil Déco Adhésif Inox Maille  
37mm

640117D 
323356.640117.3 - 003 INX03

Seuil Déco Adhésif Inox Grain 
Orge 37mm

640118D 
323356.640118.0 - 005 INX05

Seuil Déco Adhésif Inox Brossé 
37mm

640119D 
323356.640119.7

640116D 
323356.640116.6 006 INX06

Seuil Déco Adhésif Inox Vague 
37mm

640120D 
323356.640120.3 - 007 INX07

Barre de seuil
Seuil universel

Seuils 27 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm

Aluminium 
anodisé

Seuil Universel Alu Naturel 
27mm

630014D  
323356.630014.8 100 ALA01

Seuil Universel Alu Naturel Strié 
27mm

630016D  
323356.630016.2 101 ALA02

Seuil Universel Alu Titium 27mm 630015D  
323356.630015.5 106 ALA07

Seuil Universel Alu Titium Strié 
27mm

630017D  
323356.630017.9 107 ALA08

Seuil Universel Alu Titane 
Brossé 27mm

630018D  
323356.630018.6 108 ALA09

Seuils 37 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 93 cm 166 cm

Aluminium 
anodisé

Seuil Universel Alu Naturel 
37mm

631018D  
323356.631018.5

6310260
323356.631026.0

631023D 
323356.631023.9 100 ALA01

Seuil Universel Alu Nat Strié 631022D  
323356.631022.2 - 6310280

323356.631028.4 101 ALA02

Seuil Universel Alu Or 37mm 631025D  
323356.631025.3 - - 102 ALA03

Seuil Universel Alu Titane bros-
sé 37mm

631039D  
323356.631039.0 - - 108 ALA09

Seuil Universel Alu Titium 37mm 631019D  
323356.631019.2

6310270
323356.631027.7

631024D 
323356.631024.6 106 ALA07

Seuil Universel Alu Titium Strié 
37mm

631021D  
323356.631021.5

6310290
323356.631029.1

6310300
323356.631030.7 107 ALA08

Seuil Universel Black Brossé 
37mm

631020D  
323356.631020.8 - - 363 ALA11
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Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 93 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé  
partiel

Seuil Universel Ardoise Foncé/
Alu 37mm

631198D  
323356.631198.4 - - 219 P005PP

Seuil Universel Chêne Rustique/
Alu 37mm

631194D  
323356.631194.6 - - 255 B031PP

Seuil Universel Métal Oxydé/
Alu 37mm

631196D  
323356.631196.0 - - 220 M002PP

Aluminium 
plaxé 

Seuil Universel Blanc 37mm 630013D  
323356.630013.1 - - 113 M005

Seuil Universel London 37mm 631278D  
323356.631278.3 - - 339 G011

Seuil Universel New York 37mm 631277D  
323356.631277.6 - - 336 G010

Seuil Universel Paris 37mm 631280D  
323356.631280.6 - - 410 G027

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 93 cm 166 cm

Aluminium 
anodisé

Seuil Universel Alu Nat Strié 
47mm - 6340000

323356.640000.8
6340500

323356.640500.3 101 ALA02

Seuil Universel Alu Titium Strié 
47mm - 6340010

323356.640010.7
6340510

323356.640510.2 107 ALA08

Barre de seuil
Seuil universel

Seuils 37 mm

Seuil 47 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé 

Seuil Universel Ardezo 37mm 631350D 
323356.631350.6 - 396 P030

Seuil Universel Béton 37mm 631349D 
323356.631349.0 - 217 P007

Seuil Universel Béton Azur 
37mm

631388D 
323356.631388.9 - 361 P024

Seuil Universel Béton Sable Gris 
37mm

631321D 
323356.631321.6 - 383 P032

Seuil Universel Béton Verdet 
37mm

6335840 
323356.633584.3 - P046

 

Seuil Universel Béton 
Volcanique 37mm

631320D 
323356.631320.9 - 382 P031

Seuil Universel Blanc Cendré 
37mm

631338D 
323356.631338.4 - 346 B175

Seuil Universel Blanc Nordic 
37mm

631393D 
323356.631393.3 - 200 B097

Seuil Universel Bouleau Blanc 
37mm

631300D 
323356.631300.1 - 206 B055

Seuil Universel Canada 37mm 631327D 
323356.631327.8 - 228 B013

Seuil Universel Cérusé Blanc 
37mm

631394D 
323356.631394.0 - 207 B089

Seuil Universel Chataignier 
37mm

631324D 
323356.631324.7 - 209 B088

Seuil Universel Chêne Agriates 
37mm

631314D 
323356.631314.8 - 379 B199

Seuils 37 mm
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Barre de seuil
Seuil universel

Seuils 37 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé

Seuil Universel Chêne Alcazar 
37mm

631344D 
323356.631344.5 - 432 B224

Seuil Universel Chêne Amarillo 
37mm

6335830 
323356.633583.6 - B268

 

Seuil Universel Chêne Antique 
37mm

633571D 
323356.633571.3 - 347 B134

Seuil Universel Chêne 
Appalache Clair 37mm

631384D 
323356.631384.1 - 389 B198

Seuil Universel Chêne Ardennes 
37mm

631379D 
323356.631379.7 - 348 B147

Seuil Universel Chêne Argent 
37mm

631357D 
323356.631357.5 - 429 B226

Seuil Universel Chêne Atalante 
37mm

633561D 
323356.633561.4 - 391 B104

Seuil Universel Chêne Azur 
37mm

633569D 
323356.633569.0 - 372 B189

Seuil Universel Chêne Blond 
37mm

633578D 
323356.633578.2 - 251 B029

Seuil Universel Chêne De 
Bohême 37mm

631336D 
323356.631336.0 - 371 B161

Seuil Universel Chêne Caramel 
37mm

631376D 
323356.631376.6 - 397 B132

Seuil Universel Chêne 
Castellane 37mm

633573D 
323356.633573.7 - 398 B191

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé

Seuil Universel Chêne Century 
37mm

631398D 
323356.631398.8 - 434 B148

Seuil Universel Chêne Cérusé 
jauni 37mm

6335820 
323356.633582.9 - B267

 

Seuil Universel Chêne Cérusé 
Marron 37mm

631372D 
323356.631372.8 - 314 B112

Seuil Universel Chêne Cérusé 
Perle 37mm

631342D 
323356.631342.1 - 431 B222

Seuil Universel Chêne Cérusé 
Sable 37mm

631307D 
323356.631307.0 - 330 B123

Seuil Universel Chêne 
Chambertin 37mm

633568D 
323356.633568.3 - 439 B207

Seuil Universel Chêne 
Chartreuse 37mm

631310D 
323356.631310.0 - 378 B192

Seuil Universel Chêne Clair 
37mm

631294D 
323356.631294.3 - 256 B027

Seuil Universel Chêne Des 
Mines 37mm

631315D 
323356.631315.5 - 381 B201

Seuil Universel Chêne Doré 
37mm

633540D 
323356.633540.9 - 252 B021

Seuil Universel Chêne 
Entraigues 37mm

633558D 
323356.633558.4 - 453 B261

Seuil Universel Chêne Espagne 
37mm

631302D 
323356.631302.5 - 273 B061
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Barre de seuil
Seuil universel

Seuils 37 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé

Seuil Universel Chêne Fauve 
37mm

631313D 
323356.631313.1 - 380 B196

Seuil Universel Chêne Flotté 
37mm

631323D 
323356.631323.0 - 329 B144

Seuil Universel Chêne Foncé 
37mm

631397D 
323356.631397.1 - 276 B049

Seuil Universel Chêne Gris Perle 
37mm

631312D 
323356.631312.4 - 377 B195

Seuil Universel Chêne Gris 
Rustique 37mm

631311D 
323356.631311.7 - 388 B194

Seuil Universel Chêne Lavé 
37mm

631291D 
323356.631291.2 - 237 B015

Seuil Universel Chêne Manoir 
37mm

631378D 
323356.631378.0 - 309 B145

Seuil Universel Chêne 
Monteynard 37mm

633557D 
323356.633557.7 - 452 B260

Seuil Universel Chêne Murano 
37mm

631373D 
323356.631373.5 - 324 B116

Seuil Universel Chêne Noir 
37mm

631301D 
323356.631301.8 - 283 B058

Seuil Universel Chêne Nordic 
37mm

633562D 
323356.633562.1 - 404 B149

Seuil Universel Chêne Obiou 
37mm

631317D 
323356.631317.9 - 412 B216

Seuil Universel Chêne Ohio 
37mm

633566D 
323356.633566.9 - 457 B204

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé

Seuil Universel Chêne Ontario   
37mm

631396D 
323356.631396.4 - 405 B186

Seuil Universel Chêne Provençal 
37mm

631383D 
323356.631383.4 - 364 B179

Seuil Universel Chêne Raboté 
Blanc 37mm

631391D 
323356.631391.9 - 327 B130

Seuil Universel Chêne Raboté 
Gris 37mm

631334D 
323356.631334.6 - 358 B131

Seuil Universel Chêne 
Résidence 37mm

631322D 
323356.631322.3 - 233 B098

Seuil Universel Chêne Roux 
37mm

633565D 
323356.633565.2 - 260 B028

Seuil Universel Chêne Royal 
37mm

633544D 
323356.633544.7 - 406 B136

Seuil Universel Chêne Rupert 
37mm

631387D 
323356.631387.2 - 414 B227

Seuil Universel Chêne Rustique 
37mm

631296D 
323356.631296.7

631355D 
323356.631355.1 255 B031

Seuil Universel Chêne Savane 
37mm

633545D 
323356.633545.4 - 440 B206

Seuil Universel Chêne 
Scandinave 37mm

631337D 
323356.631337.7 - 366 B167

Seuil Universel Chêne Scié 
Normand 37mm

633576D 
323356.633576.8 - 459 B218

Seuil Universel Chêne Sénépy 
Blanc 37mm

631341D 
323356.631341.4 - 407 B210
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Barre de seuil
Seuil universel

Seuils 37 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé

Seuil Universel Chêne 
Sherwood 37mm

633541D 
323356.633541.6 - 244 B033

Seuil Universel Chêne Torsadé 
37mm

633563D 
323356.633563.8 - 438 B151

Seuil Universel Chêne Du 
Trièves 37mm

631386D 
323356.631386.5 - 402 B209

Seuil Universel Chêne Tronçais 
37mm

631392D 
323356.631392.6 - 351 B180

Seuil Universel Chêne Tronçais 
Clair 37mm

631356D 
323356.631356.8 - 384 B200

Seuil Universel Chêne Tronçais 
Gris 37mm

631316D 
323356.631316.2 - 390 B202

Seuil Universel Chêne Usiné 
37mm

631380D 
323356.631380.3 - 300 B152

Seuil Universel Chêne Usiné 
Cérusé 37mm

631358D 
323356.631358.2 - 352 B232

Seuil Universel Chêne Vieilli 
37mm

633574D 
323356.633574.4 - 246 B034

Seuil Universel Cumulus 37mm 631288D 
323356.631288.2 - 210 B003

Seuil Universel Érable Gris 
37mm

631374D 
323356.631374.2 - 313 B117

Seuil Universel Fruita 37mm 631297D 
323356.631297.4 - 263 B036

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé

Seuil Universel Hêtre 37mm 631295D 
323356.631295.0

631354D 
323356.631354.4 261 B030

Seuil Universel Hêtre Clair 
37mm

631328D 
323356.631328.5 - 259 B026

Seuil Universel Hêtre de France 
37mm

633577D 
323356.633577.5 - 392 B115

Seuil Universel Kola 37mm 633575D 
323356.633575.1 - 213 B070

Seuil Universel Mélèze Blanchi 
37mm

631395D 
323356.631395.7 - 408 B181

Seuil Universel Mélèze Gris 
Queyras 37mm

633564D 
323356.633564.5 - 353 B174

Seuil Universel Métal Argent 
37mm

631390D 
323356.631390.2 - 214 M001

Seuil Universel Métal Huilé Gris 
37mm

631348D 
323356.631348.3 - 386 M011

Seuil Universel Métal Huilé Roux 
37mm

631347D 
323356.631347.6 - 385 M010

Seuil Universel Métal Oxydé 
37mm

631319D 
323356.631319.3 - 220 M002

Seuil Universel Murano Blanchi 
37mm

631375D 
323356.631375.9 - 311 B122

Seuil Universel Orme Lavé 
37mm

631382D 
323356.631382.7 - 368 B173

Seuil Universel Pacanier 37mm 631377D 
323356.631377.3 - 315 B138
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Barre de seuil
Seuil universel

Seuils 37 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé

Seuil Universel Pin Blanchi 
37mm

631381D 
323356.631381.0 - 326 B159

Seuil Universel Pin Flotté 37mm 631335D 
323356.631335.3 - 320 B154

Seuil Universel Pin Fumé 37mm 633570D 
323356.633570.6 - 236 B016

Seuil Universel Pin Gris 37mm 6335800 
323356.633580.5 - B096

Seuil Universel Pin Havane 
37mm

631326D 
323356.631326.1 - 325 B158

Seuil Universel Pin Des Landes 
37mm

631385D 
323356.631385.8 - 409 B208

Seuil Universel Pin Muricata 
37mm

631318D 
323356.631318.6 - 413 B217

Seuil Universel Pin Oslo 37mm 631306D 
323356.631306.3 - 328 B103

Seuil Universel Pin Scié Blanc 
37mm

631343D 
323356.631343.8 - 418 B223

Seuil Universel Pin Vieilli 37mm 631290D 
323356.631290.5 - 212 B014

Seuil Universel Pinède 37mm 631292D 
323356.631292.9 - 258 B018

Seuil Universel Poirier Blanchi 
37mm

633572D 
323356.633572.0 - 356 B126

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

83 cm 166 cm

Aluminium 
plaxé

Seuil Universel Scandia 37mm 631293D 
323356.631293.6 - 230 B024

Seuil Universel Sienna 37mm 633567D 
323356.633567.6 - 357 B120

Seuil Universel Silver 37mm 631331D 
323356.631331.5 - 216 B075

Seuil Universel Taïga 37mm 631289D 
323356.631289.9 - 201 B012

Seuil Universel Teck Flotté 
37mm

631325D 
323356.631325.4 - 312 B127

Seuil Universel Verveine 37mm 6335810 
323356.633581.2 - B266

 

Seuil Universel Wengé 37mm 631299D 
323356.631299.8 - 282 B050
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Seuil multi-niveaux Tecnis 51 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

93 cm

Aluminium 
anodisé

Multi-Niveaux Tecnis Alu 
Naturel  51mm

856603D 
323356.856603.0 100 ALA01

Multi-Niveaux Tecnis Alu Titium 
51mm

856803D 
323356.856803.4 106 ALA07

Barre de seuil
1er Prix : Adhésif

Barre de seuil
Tecnis

Seuils plat 30 mm

Seuils plat 30 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

73 cm 83 cm

Acier 
laitonné

Seuil 1er Prix Adhésif Acier/
Laiton 30mm

6405000 
323356.640500.3 - 040 ACL01

Inox Seuil 1er Prix Adhésif Inox 
30mm

6410000 
323356.641000.7

6410010 
323356.641001.4 001 INX01

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

73 cm 83 cm

Acier 
laitonné

Seuil 1er Prix Vis Acier/Laiton 
30mm

7005000 
323356.700500.4 - 040 ACL01

Inox Seuil 1er Prix Vis Inox 30mm 7010000 
323356.701000.8

7010010 
323356.701001.5 001 INX01

Laiton Seuil 1er Prix Vis Laiton 30mm - 6516580 
323356.651658.7 050 LTC01

Barre de seuil
1er Prix : À Visser
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Barre de seuil
Grandes Longueurs

Seuil plat 30 mm

Seuil plat 50 mm

Seuils Multi-Niveaux plat 41 mm

Seuils Multi-Niveaux plat 41 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

270 cm

Inox 
brossé

Seuil plat à visser Inox 
brossé 30

2001190  
323356.200119.3 006 INX06

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

270 cm

Inox Seuil plat à visser Inox 1,2 
50

2000110  
323356.200011.0 001 INX01

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

270 cm

Alu  
anodisé

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
anodisé naturel 41/270 

7800000 
323356.780000.5 100 ALA01

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
anodisé naturel strié 41/270 

7800010 
323356.780010.4 101 ALA02

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
anodisé titium 41/270 

2147090 
323356.214709.9 106 ALA07

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
anodisé titium strié 41/270 

7800020 
323356.780020.3 107 ALA08

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
anodisé noir brossé 41/270 

214609D 
323356.214609.2 363 ALA11

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

270 cm

Alu 
plaxé

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé wengé planche 41/270 

4721690 
323356.472169.3 278 B047

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé chêne rustique 41/270 

4720090 
323356.472009.2 255 B031

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé hêtre clair 41/270 

4730290 
323356.473029.9 259 B026

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé scandia 41/270 

4728390 
323356.472839.5 230 B024

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé chêne clair 41/270 

4728690 
323356.472869.2 256 B027

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé chêne lavé 41/270 

4722290 
323356.472229.4 237 B015

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé taïga 41/270 

4729190 
323356.472919.4 201 B012

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé ch. cérusé sable 41/270 

472053D  
323356.472053.5 330 B123

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé béton 41/270 

4728180 
323356.472818.0 217 P007

Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu 
plaxé métal oxydé 41/270 

4726290 
323356.472629.2 220 M002
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Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code coloris Visuel
270 cm

Alu 
anodisé

Arrêt bordure à coller Alu anodisé 
naturel 10,5/270 

7904000 
323356.790400.0 100 ALA01

Arrêt bordure à coller Alu anodisé 
naturel 15,5/270 

7905000 
323356.790500.7 100 ALA01

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code coloris Visuel
300 cm

Alu 
anodisé

Rampe RMP1/3 à visser Alu anodisé 
naturel 60mm / 300cm 

2064000 
323356.206400.6 100 ALA01

Rampe RMP4/6 à visser Alu anodisé 
naturel 65mm / 300cm  

2074340 
323356.207434.0 100 ALA01

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code coloris Visuel
300 cm

Alu 
anodisé

Rampe RMP4/12.5 à visser Alu anodi-
sé naturel 80mm / 300cm 

2074840 
323356.207484.5 100 ALA01

Barre de seuil
Grandes Longueurs

Arrêt bordure 10,5 et 15,5 mm

Rampe RMP 80 mm

Seuil Multi-Niveaux plat 50 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

270 cm

Inox 
Brossé

Seuil Multi-Niveaux Adhésif Inox 
Brossé 50/270 

6424040  
323356.642404.2 006 INX06

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

270 cm

Alu 
anodié

Couvre-joint de sol Adhésif Alu 
anodié naturel 100/300 

7400000  
323356.740000.7 100 ALA01

Seuil Multi-Niveaux plat 100 mm

Rampe RMP 60 et 65 mm
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Nez de marche

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

95 cm

Aluminium 
anodisé

Nez de Marche Adaptable à 
Visser Alu Nat 25x24 mm

722003D  
323356.722003.2 100 ALA01

Nez de Marche Adaptable à 
Visser Alu Titium 25x24 mm

722004D  
323356.722004.9 107 ALA07

Nez de marche strié à visser 36x18 mm

Nez de marche inox adhésif 36x24 mm

Nez de marche 2 bandes adhésif 40x20 mm

Nez de marche strié adhésif 36x24 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

170 cm

Aluminium 
anodisé

Nez de Marche Strié à Visser 
Alu Naturel 36x18mm

722204D  
323356.722204.3 101 ALA01

Nez de Marche Strié à Visser 
Alu Or 36x18mm

722208D  
323356.722208.1 102 ALA03

Nez de Marche Strié à Visser 
Alu Titium 36x18mm

722203D  
323356.722203.6 107 ALA07

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

110 cm

Inox 

Nez de Marche Adhésif Inox 
Picot 36x24mm

724301D  
323356.724301.7 010 INX09

Nez de Marche Adhésif Inox 
Picot Maille 36x24mm

724401D  
323356.724401.4 010 INX10

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

170 cm

Aluminium 
anodisé

Nez de Marche 2 Bandes 
Adhésif Alu Naturel 40x20mm

724003D  
323356.724003.0 100 ALA01

Nez de Marche 2 Bandes 
Adhésif Alu Titium 40x20mm

724004D  
323356.724004.7 107 ALA07

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

110 cm

Aluminium 
anodisé

Nez de Marche Strié Adhésif 
Alu Naturel 36x24mm

722304D  
323356.722304.0 101 ALA01

Nez de Marche Strié Adhésif 
Alu Titium 36x24mm

722305D  
323356.722305.7 107 ALA07

Nez de marche adaptable à visser 25x24 mm
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Nez de marche PVC pose rapportée à coller

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

170 cm

PVC

Nez de Marche PVC pose 
rapportée Gris Biseau 65mm

7215130  
323356.721513.7 PVC03

Nez de Marche PVC pose 
rapportée Marron Biseau 65mm

7217130  
323356.721713.1 PVC02

Nez de Marche PVC pose 
rapportée Noir Biseau  65mm

7216130  
323356.721613.4 PVC01

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

170 cm

PVC

Nez de Marche PVC pose 
encastrée Beige Droit 59mm

7205130  
323356.720513.8 PVC04

Nez de Marche PVC pose 
encastrée Gris Droit 59mm

7204130  
323356.720413.1 PVC03

Nez de Marche PVC pose 
encastrée Marron Droit 59mm

7206130  
323356.720613.5 PVC02

Nez de Marche PVC pose 
encastrée Noir Droit 59mm

7207130 
323356.720713.2 PVC01

Nez de marche

Nez de marche PVC pose encastrée à coller

Nez de marche Déco adhésif 36x24 mm

Matière Libellé
Code / Gencod Ancien 

code 
finition

Code 
coloris Visuel

95 cm

Aluminium 
plaxé

Nez de Marche Déco Adhésif 
Blanc 36x24mm

721918D  
323356.721918.0 113 M005

Nez de Marche Déco Adhésif 
Bouleau Blanc 36x24mm

721915D  
323356.721915.9 206 B055

Nez de Marche Déco Adhésif 
Chêne Lavé 36x24mm

721911D  
323356.721911.1 237 B015

Nez de Marche Déco Adhésif 
Chêne Rustique 36x24mm

721913D  
323356.721913.5 255 B031

Nez de Marche Déco Adhésif 
Hêtre 36x24mm

721912D  
323356.721912.8 261 B030

Nez de Marche Déco Adhésif 
Métal Argent 36x24mm

721916D  
323356.721916.6 214 M001

Nez de Marche Déco Adhésif 
Métal Oxydé 36x24mm

721917D  
323356.721917.3 220 M002

Nez de Marche Déco Adhésif 
Wengé 36x24mm

721914D  
323356.721914.2 282 B050

fin Barres de seuil et finitions coordonnées
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Gerflor SA
ZI du Bois des Lots
F 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
home.gerflor.fr

Service consommateurs

serviceconso@gerflor.com
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30 % d’ici à 2025

CONTENU 
RECYCLÉ

50 % d’ici à 202510 % d’ici à 2025

CONTENU 
BIOSOURCÉ**

POSE 
LIBRE***

-20 % kg 
équivalent CO2/m2 
entre 2020 et 2025

EMPREINTE 
CARBONE*

60 000 t d’ici à 2025

VOLUME RECYCLÉ 
ANNUEL

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d’activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. 
*** % d’activité réalisée avec des produits en pose non collée. 

Nos engagements pour un développement durablewe care / we act

home.gerflor.fr / suivez nous


