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IMPORTANTE: le informazioni contenute nel presente documento sono valide a partire dal 27/03/2023 e sono soggette a 

modifiche senza preavviso. Date le continue migliorie tecniche apportate ai prodotti, si raccomanda ai clienti di verificare la 

validità del documento prima di iniziare qualsiasi lavoro. 

< 5 mm sotto una staggia 
di 2 m 
e < 1 mm sotto una 

Il substrato deve essere piano, pulito, solido e integro. 

Su substrato asciutto in locali 
chiusi e aerati 

Fare acclimatare almeno 24 ore prima della posa. 

10 °C < T° substrato < 30 °C 
10 °C < T° locali < 30 °C

L'umidità ambiente e la temperatura del substrato devono essere tali da non generare 
condensa a livello del substrato (punto di rugiada). La temperatura del substrato deve 
essere 3 °C al di sopra del punto di rugiada. 

Subito dopo la posa 

10 °C < T° < 30 °C

Si consiglia l'uso di piedini piatti (non conici) privi di motivi e con una superficie di contatto 
< 30 kg/cm² e 200 kg/supporto solida sotto i mobili. I piedini in PVC o polietilene sono ottimali per i rivestimenti 

per pavimenti in PVC. L'uso di piedini in gomma sotto i mobili non è consentito. 
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N.B.: Per i sottofondi: rispettare i requisiti obbligatori come da UNI 11515 

 

Per la posa di questo rivestimento per pavimenti 
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