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SIPHON
VERTICAL
DUSCHBRUNN 
090A
Ø 150 mm

SIPHON
HORIZONTAL 
FREJA
090B 
Ø 150 mm

SIPHON
COMPACT
MINIMAX
090G
Ø 130 mm

SIPHON
DESIGN
HORIZONTAL 
600mm : 090J 
900mm : 090K

SIPHON
DESIGN
HORIZONTAL 
COMPACT
600mm : 090L
900mm : 090M

SIPHON
DESIGN
VERTICAL
600mm : 090N 
900mm : 090O

Dé
bit 0,8L /

seconde
0,8L /
seconde

0,8L /
seconde

0,8L /
seconde

0,6L /
seconde

0,8L /
seconde

Ty
pe

 de
so

rti
e Sortie 

verticale 
Sortie
horizontale  

Sortie
horizontale  

Sortie
horizontale  

Sortie
horizontale  

Sortie
verticale 

 D
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LES ACCESSOIRES POUR SIPHONS

Gr
ille

Possibilité de remplacer la grille en PVC blanc livrée avec 
le siphon par une grille inox

Siphon livré sans grille - Grille à commander séparément - 
3 coloris disponibles 

090C 090C X

INOX :
600 mm : 090P
900 mm : 090Q
NOIR :
600 mm : 
090R0001
900 mm : 
090S0001
OR : 
600 mm : 
090R0002
900 mm : 
090S0002

INOX : 
600 mm : 090P
900 mm : 090Q
NOIR :
600 mm : 
090R0001  
900 mm : 
090S0001
OR :  
600 mm : 
090R0002
900 mm : 
090S0002

INOX : 
600 mm : 090P
900 mm : 090Q
NOIR :
600 mm : 
090R0001
900 mm : 
090S0001
OR :
600 mm : 
090R0002
900 mm : 
090S0002

Ré
ha

us
se

 
de

 si
ph

on Permet d’ajuster la hauteur du siphon en ajoutant 35 à 107 mm supplémentaires

090D 090D X X X X

Co
ut

ea
u 

Co
m

pa
s Permet de découper en cercle les revêtements de sol en PVC afin d’y apposer les siphons

090E 090E 090F X X X

Ba
gu

e 
se

rra
ge Pièce détachée utilisée en remplacement en cas de casse de la pièce d’origine. Elle permet de maintenir le sol dans le siphon.

090I 090I 090H X X X
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Les siphons et les accessoires sont vendus à l’unité
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Siphon design / rectangle Siphon standard / rond

PROFIL SEUIL DE DOUCHE
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SEUIL DE DOUCHE PVC

0469

•  Permet de souder le revêtement de 2 mm ou 3,5 mm 
grâce au système de languette amovible

•  Système de soudure avec le revêtement qui garantit 
une parfaite étanchéité 

•  Double encollage polychloroprène

Permet la jonction entre 
le revêtement PVC de 
la douche et celui de la 
chambre

Conditionnement
10 formats de 3 ml

4205 9301 0457

Seuil douche PVC
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