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YLEISTÄ

Texlinessa on Pureclean -pinta ja HQR:ssä on lisäksi PU -pintakäsittely, jotka helpottavat 
lattian puhtaanapitoa. Poista irtolika imuroimalla ja pyyhi lattia nihkeällä mikrokuitumo-
pilla pelkästään vettä käyttäen.  Tarvittaessa käytä neutraalia tai heikosti emäksistä puhdis-
tusainetta likaisuuden mukaan. Vältä saippuapohjaisten pesuaineiden käyttöä. Noudata 
ainevalmistajan annosteluohjeita. Emme suosittele lattian vahausta.

Älä käytä hankaavia työvälineitä puhdistamisessa. Tahrat tulisi poistaa tuoreena. Suojaa 
kalusteiden jalat huovalla ja vältä kumin suoraa kosketusta pintaan. Kumi saattaa aiheut-
taa pysyviä värjäytymiä lattiaan.

SUOJAUS: Yli 80 % lattialle tulevasta liasta kulkeutuu rakennuksen ulkopuolelta, joten 
tehokkain tapa helpottaa puhtaanapitoa on sisälle tulevan lian pysäyttäminen likaa 
keräävillä ovimatoilla.

TAHRANPOISTOTAULUKKO:

Muste, Tomaatti, Sinappi, Veri, Virtsa, Uloste Laimennettu liuotin (Anna vaikuttaa, älä hankaa, huuhtele)

Ruoste Oksaalihappo (huuhtele huolellisesti)

Rasva, Maali, Kumijäljet, Hiusväri, Kuulakärkikynä Taloussprii

Tupakan jäljet Hankaa jälki kevyesti hiomapaperilla. Paikkaa emulsiovahalla.

Texline, Texline HQR, Loxtex, Nerok Tex, Primetex


