
 
 

 

 
SOUS-COUCHE ACOUSTIC PLUS 19DB 

DESCRIPTION 

Epaisseur totale 
EN ISO24346 

(EN 428) 
mm 1.2 

Poids 
EN ISO 23997 

(EN 430) 
g/m² 300 

Largeur des lés 
EN ISO 24341 

(EN 426) 
cm 98 

Longueur des lés 
EN ISO 24341 

(EN 426) 
m 15.3 

Nombre de m² par boite  m² 15 

Poids de la boite  kg 4,25 

Code produit   0704 

CLASSIFICATION    

Réaction au feu EN 13501-1 classe 
Efl - TBC (sous couche seule) 
Bfls1 (avec sols homologués) 

PERFORMANCE    

Résistance thermique EN 12664 m²K/W 0.045 

Isolation acoustique EN ISO 717-2 dB 19 dB (avec sols homologués) 

    

    

  

 

Cette sous-couche est recommandée par Gerflor pour les produits suivants : 
- CREATION 70 CLIC 
- CREATION 55 CLIC 
- CREATION 55 SOLID CLIC 
- CREATION 40 SOLID CLIC 
- CREATION 30 CLIC 
- CREATION 30 SOLID CLIC 
- VIRTUO 55 CLIC 
- VIRTUO 30 CLIC 

 
Elle n’est pas recommandée pour les usages industriels et semi-industriels. 


