
 
 

 

 

 
TAPIS D’ENTREE QUICKMAT TILE 

 
DESCRIPTION 

 

 Description 
 

 

Tapis sous forme de lames pré-adhésivées absorbant et grattant.  

Le tapis peut être incrusté dans les sols Gerflor de 4 à 6mm grâce aux 

profilés complémentaires (code 1726) et angles (code 1727).  

Les zones de collecte permettent de récolter la plupart des saletés se 

trouvant sous les semelles des piétons et de prolonger la durée de vie des 

sols.  

Résiste au passage piétonnier jusqu’à 1200 passages jour. 

 

Code produit   1725 

Matériel  Base : 
Polypropylène  

Epaisseur du tapis 
 mm 12 mm 

Poids du tapis 
 kg/m² 5,7 

Dimension du tapis cm Lames de 23,5 x 75 – 1m² par boîte 

Couleur 
 

 
Anthracite 

 

Compatibilité 
 

 
Sols de 4 à 6 mm  

Ex.: GTI, Attraction, Creation 55 Clic, Creation 70 Clic, Creation 
55 LL, Creation 70 LL 

 Conditionnement 
 

Qté/boît
e 
 

- 1m² de tapis (code 1725) 
- Profilés 4 x 2m (code 1726) 
- 4 angles (code 1727) 

 
PERFORMANCES 

Résistance 
 

 
Trafic piéton jusqu’à 1200 passages jours. 

 


