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. LINEA'TOUCH CORRIMÃO

1. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Serra circular com lâmina de metal duro para alumínio e PVC ...............

ROMUS Peça 93891

• Malho ..............................................................................................

ROMUS Peça 94959

• Fita métrica 5 m x 25 mm ........................................................
ROMUS Peça 93290

Ou

• Laser ...............................................................................................
ROMUS Peça 93185

• Dispositivo de nível e medição ...............................................................

• Berbequim e chave de fendas .......................................................................

• Ventosa .....................................................................................
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2. VISÃO GERAL

• Os corrimões SPM Linea Touch são constituídos por um perfil de alumínio e uma bainha de PVC. São 
montados na parede com suportes de alumínio.

• Estes corrimãos devem ser aparafusados à parede. O quadro seguinte indica as técnicas de instalação a 
utilizar para os principais tipos de superfícies de parede existentes no sector da construção.
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TIPO DE PAREDE PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

❖ Paredes com vigas de madeira Parafusos de madeira, 5 x 40 mm

❖ Estruturas metálicas Parafusos auto-roscantes, 5 x 40 mm

❖ Placas de gesso cartonado, simples e 

duplas
Bujão auto-roscante ou bujão de expansão 

metálico

❖ Tijolo oco, bloco de brisa oco, 
ladrilhos de gesso oco

Tampão de expansão metálico

❖ Paredes de betão
Tampões do tipo FISCHER, 6 mm de 

diâmetro para parafusos de 5 x 

40 mm

❖ Tijolos maciços e paredes antigas
Tampões do tipo FISCHER, 8 mm de 

diâmetro para parafusos de 5 x 

40 mm

❖ Betão celular
Tampões do tipo FISCHER, 8 mm de 

diâmetro para parafusos de 5 x 

40 mm



Retorno à

parede

(destro)
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Perfil de alumínio + bainha de
PVC

Retorno de parede alargado e

curvo (destro)

Articulação
bactericida

Parafusos de fixação Allen de
2,5 mm

Retorno à parede para montagem do perfil

3. CORTE TÉCNICAS

1. Perfis de PVC/Alumínio

• Tanto o perfil de alumínio como a bainha de PVC podem ser
cortados com uma serra circular. Recomendamos a utilização de
uma lâmina de carboneto de dentes finos para o PVC e o
alumínio.

• Para um corte limpo, ambas as partes devem ser fixadas por encaixe.

3.2. Retornos de parede - Por medida ângulos

• Utilize uma serra circular para cortar ângulos feitos à medida. Monte a peça 
angular num perfil para a segurar com segurança durante o corte.

• Certifique-se de que posiciona corretamente a peça angular de modo a obter um 
corte "ao longo do raio". Se o corte estiver ligeiramente desalinhado, isso irá causar 
problemas de montagem mais tarde, uma vez que irá afetar a forma e o tamanho 
das superfícies em contacto.

4. MONTAGEM DE CORRIMÕES

4.1. Montagem de revestimentos de parede - Blocos de junção - Ângulo peças



Bloco de

junção

Perfil de alumínio + bainha de

PVC

Parafusos de fixação Allen de 2,5 mm

Articulação
bactericida

Montagem perfil a perfil

Tampa de

extremidad

e plana
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Tampa de

extremidade

biselada

(esquerda) Perfil de alumínio + bainha de

PVC

Parafusos de fixação Allen de

2,5 mm

Tampas de extremidade para montagem do perfil

Articulação
bactericida



Articulação

bactericida

Perfil de alumínio + bainha de

PVC

Parafuso de fixação Allen de
2,5 mm

Parafuso de fixação Allen de 2,5 mm

Encaixar o bloco de

união na peça

angular

Bloco de junçãoPeça angular feita à medida

Montagem de cantoneiras e perfis por medida

Articulação

bactericida
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Perfil de alumínio + bainha de

PVC

Parafusos de fixação Allen de

2,5 mm

Montagem da peça angular no perfil



Bainha em PVC

4.2. Montagem de suportes e fechos

Perfil de alumínio standard de 2 mm

Suporte refinado de 20
mm

Mais perto para cortar no comprimento

desejado, manualmente, com um

cortador de caixas

Parafusos de fixação do

suporte (parafuso Allen

de 2,5 mm)
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Espaçamento de 800 mm a 1200 mm MÁXIMO

consoante as configurações



Parafusos de fixação do

suporte (parafuso Allen

de 2,5 mm)

Espaçamento de 800 mm a 1200 mm

MÁXIMO consoante as configurações

• Com a versão reforçada, quando a extremidade da mola encontra um retorno de parede, uma cantoneira 
ou um bloco de união, será necessário cortar a mola para reduzir a sua altura.

• Cortar a tira de fecho num comprimento de 15 mm com um cortador de caixa.

PVC bainha
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Perfil de alumínio reforçado de 5

mm

Suporte reforçado de 80

mm

Mais perto para cortar no comprimento

desejado, manualmente, com um

cortador de caixas



Dimensões

em mm
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5. INSTALAÇÃO DE CORRIMÕES EM PAREDES

Dimensões

em mm

Suporte 

Linea'Touch 

Refined 20 mm

Linea'Touch+ 

Suporte reforçado 

80 mm

Para uma altura do corrimão de 900 mm (medida na superfície superior do corrimão):

Linea'Touch 

Suporte refinado 

20mm

Linea'Touch + 

Suporte reforçado 

80 mm

Altura de perfuração para 

fixação do suporte
807 mm e 783 mm 843 mm



Dimensões

em mm
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Comprimento 
do perfil

1. Fixação de uma secção reta

• Uma vez traçada a linha de orientação na parede, calcular os comprimentos de corte do perfil de alumínio e da
bainha de PVC subtraindo as folgas necessárias (2 x 30 mm) mais o comprimento dos retornos da parede (2 x
82 mm) do comprimento da parede (ver o diagrama abaixo):

Comprimen 
to da 
parede

• Deixar uma folga de pelo menos 30 mm entre a extremidade da parede e a extremidade do corrimão. Esta 
folga permite substituir os retornos de parede, se necessário, sem desmontar todo o corrimão.

• Posicione os suportes em cada extremidade, mantendo uma distância de 50 mm entre a extremidade do perfil 
e o suporte, se utilizar um retorno de parede alargado e curvo (ou 200 mm para outros acessórios).

• Cada corrimão deve ser fixado à parede com pelo menos dois suportes, qualquer que seja o comprimento da secção.

• Sempre que for necessário instalar vários suportes, coloque-os a intervalos não superiores a 1200 mm 
(utilize intervalos de 800 mm em áreas de utilização intensa ou em superfícies de parede menos 
robustas, como placas de gesso).



5.2. Fixação com ângulo interno ou externo peças

• Neste caso, calcular os comprimentos de corte dos perfis de alumínio e das bainhas de PVC da mesma
forma que acima. O quadro seguinte resume as medidas a subtrair para os diferentes acessórios disponíveis
(estas dimensões incluem a espessura da junta bactericida):

Tampa de 

extremidade 

plana

Tampa 

de 

extremi 

dade 

biselad 

a

Retorno à 

parede

Parede 
alargada e 

curva 
retorno

Cantoneira 

interna/externa

Corrimão 

Linea'Tou 

ch

12 mm 25 mm 82 mm 188 mm
Interne : 122 mm 

Externe : 2 mm

• NB: Não esquecer também de subtrair as folgas de 30 mm em cada extremidade.

Dimensões

em mm
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to da

parede

Comprimento do
perfil
Comprimen

Comprimento do

perfil

Comprimento da

parede
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5.3. Fixação do suporte peça

• Os retornos de parede alargados e 
curvos devem ser sempre instalados 
com uma peça de suporte. Estas peças 
de suporte são sempre incorporadas na 
extremidade destes retornos de parede.

• Quando o retorno de parede montado e o 
corrimão estiverem posicionados, identifique 
a marca de posicionamento localizada por 
baixo do retorno de parede como o ponto de 
referência para efetuar o furo. Com esta 
marca desenhada na parede, retire o 
corrimão e marque um centro 27 mm 
verticalmente acima do ponto de referência 
como o centro para o furo a efetuar.

• Perfurar e tapar a parede e depois inserir 
o parafuso na ficha. Aparafusar o 
parafuso, mas deixar uma folga de 3 mm 
entre a cabeça do parafuso e a 
extremidade da ficha.

• Reposicionar o corrimão enquanto insere as cabeças dos parafusos nas peças de suporte.

• A peça de suporte é um extra opcional com 
retornos de parede comuns.

• Quando o retorno de parede montado e o corrimão 
estiverem posicionados, identificar a marca de 
posicionamento localizada por baixo do retorno de parede 
como ponto de referência para efetuar o furo. Com esta 
marca desenhada na parede, retirar o corrimão e marcar 
um centro 22 mm verticalmente acima do ponto de 
referência como centro do furo a efetuar.

• Perfurar e tapar a parede e depois montar a peça de 
suporte na parede. De seguida, reposicione o corrimão 
enquanto insere as peças de suporte nos retornos da 
parede.

Articulação

bactericida

Peça de

suporte

Marca de

posicionamento

Retorno de parede alargado e curvo

Articulação

bactericida
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Retorno à

parede

Peça de

suporte

Marca de
posicionamento



2 cunhas de montagem por kit de

conduta de serviço.

Cada cunha de montagem é 

composta por 2 parafusos de

fixação Allen de 2,5 mm
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Corte a 45° ou 90°

Largura máxima da conduta de serviço

= 800 mm

6. INSTALAÇÃO SOBRE O SERVIÇO CONDUTAS

• O procedimento de instalação para atravessar condutas de serviço é o mesmo que para os corrimãos Escort 40.

• O kit da conduta de serviço é feito no local, cortando uma secção do corrimão com o comprimento da largura 
da conduta de serviço mais 100 mm (100 mm é igual a 2 x metade do comprimento da cunha de montagem). 
O corte pode ser efectuado a 45˚ ou 90˚. De seguida, posicionar os elementos de acordo com as dimensões 
indicadas no desenho acima.

• Por fim, não se esqueça de cortar corretamente a junta do corrimão para permitir o deslizamento das cunhas
de montagem. Como mostra o desenho, não faz sentido colocar uma braçadeira entre a cunha de montagem
e o suporte do corrimão (uma distância de 105 mm).



7. CURVATURA DOS CORRIMÕES

O quadro seguinte resume os limites de curvatura dos corrimãos Linea'Touch e Linea'Touch+
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Acabamento Raio mínimo (1) Raio máximo (2)

Linea'Touch com revestimentoem PVC

2m 12m

Madeira de demoliçãoLinea'Touch

Linea'Touch Anodizado

0.4m 12m

RevestimentoLinea'Touch

Linea'Touch+ com revestimentoem 

PVC 2m 12m

Linea'Touch+ Decowood

Linea'Touch+ Anodizado

0.4m 12m

Linea'Touch+ Revestido

(1) Raio mínimo = raio da curva mais apertada

(2) Raio máximo = o raio de curva para além do qual não é necessário curvar



. PROTECÇÃO LINEA'PUNCH RAIL

1. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Serra circular com lâmina de metal duro para alumínio e PVC ...............

ROMUS Peça 93891

• Malho ..............................................................................................
ROMUS Peça 94959

• Fita métrica 5 m x 25 mm ........................................................
ROMUS Peça 93290

Ou

• Laser ...............................................................................................
ROMUS Peça 93185

• Dispositivo de nível e medição ...............................................................

• Berbequim e chave de fendas .......................................................................

• Ventosa .....................................................................................
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2. VISÃO GERAL

• As calhas de proteção Linea'Punch da SPM são protecções de parede sob a forma de um perfil de PVC para 
fixação através de suportes ou de uma calha de alumínio.

• A aparência do produto é reforçada pela utilização de peças finais.

• As calhas de proteção devem ser aparafusadas à parede. O quadro seguinte indica as técnicas de instalação 
a utilizar para os principais tipos de superfícies de parede existentes no sector da construção.
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TIPO DE PAREDE PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

❖ Paredes com vigas de madeira Parafusos de madeira, 5 x 40 mm

❖ Estruturas metálicas Parafusos auto-roscantes, 5 x 40 mm

❖ Placas de gesso cartonado, simples e 

duplas
Bujão auto-roscante ou bujão de expansão 

metálico

❖ Tijolo oco, bloco de brisa oco, 
ladrilhos de gesso oco

Tampão de expansão metálico

❖ Paredes de betão
Tampões do tipo FISCHER, 6 mm de 

diâmetro para parafusos de 5 x 

40 mm

❖ Tijolos maciços e paredes antigas
Tampões do tipo FISCHER, 8 mm de 

diâmetro para parafusos de 5 x 

40 mm

❖ Betão celular
Tampões do tipo FISCHER, 8 mm de 

diâmetro para parafusos de 5 x 

40 mm



Instalação em suporte de alumínio
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Perfil de PVC liso

Extremidade biselada

Opcional: carril contínuo de alumínio

3. INSTALAÇÃO DA CALHA DE PROTECÇÃO LINEA'PUNCH PROCEDIMENTOS

3.1. Descrição e dimensões

• Quando os perfis têm de ser cortados antecipadamente, a tabela abaixo mostra os comprimentos a subtrair 
às dimensões da parede quando se corta o perfil de PVC ao comprimento.

Calha de proteção em perfil de 

PVC
Peça final

LINEA'PUNCH 16,5 mm

• O comprimento da calha de alumínio é então calculado subtraindo 40 mm ao comprimento da secção de PVC.

2. Corte do perfil de PVC

• Cortar o perfil de PVC à medida, utilizando uma serra circular com uma lâmina de carboneto de dentes finos para 

alumínio/PVC.

• Para obter um corte perfeito, recomendamos a colocação de um suporte de alumínio o mais próximo possível 
da linha de corte, de modo a minimizar os defeitos de corte causados pela flexibilidade do perfil de PVC.



• A presença de uma película protetora no lado visível do perfil permite que o corte seja feito também "por trás".

Suporte utilizado para segurar o perfil durante o corte
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Ponto de fixação duplo

Placas de gesso
cartonado

Perfil de PVC liso de cor

sólida

2,5 mm de espessura

Suporte ou calha

Expansã 

o metálica

ficha

3.3. Instalação da proteção carril

Proteção da parede inferior Proteção da parede 

superior

Altura da parede protegida 

(no eixo do carril de proteção)
200 mm acima do nível do 

chão

800 mm acima do nível do 

chão

Utilize um lápis ou um laser para desenhar as linhas centrais de perfuração superior e 

inferior ao longo da parede.

LINEA'PUNCH 143 e 257 mm 743 e 857 mm

• Estas linhas de centro serão utilizadas para posicionar as peças finais, os suportes, os carris e as peças do 
bloco de união. Essencialmente, todos os furos necessários para a fixação dos vários elementos da calha de 
proteção são feitos ao longo das mesmas linhas centrais.

• Coloque as peças finais sobre as linhas de guia. Verifique se estão 
verticais em relação ao chão e, em seguida, marque as posições dos 
orifícios pré-perfurados na parede.

• Perfurar a parede, colocar as buchas e depois fixar as peças finais na parede.
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Instalação em suportes de alumínio :

• Coloque os suportes de alumínio sobre as linhas centrais, 
com intervalos regulares entre suportes não superiores a 
750 mm. Verifique se estão verticais em relação ao chão e, 
em seguida, marque as posições dos orifícios pré-
perfurados na parede. Perfure a parede, coloque as
buchas e, em seguida, fixe os suportes de alumínio na 
parede.

• Colocar pelo menos um suporte entre as duas extremidades.

Instalação em carril de alumínio :

• Meça o comprimento entre cada uma das extremidades e
corte o carril ao comprimento desejado com uma serra
circular. Perfure o carril ao longo das linhas ranhuradas, 
começando a 20 mm de uma extremidade e espaçando os 
furos a uma distância não superior a 750 mm. Coloque a calha 
sobre as linhas centrais da parede e marque cada furo na 
parede. Perfurar e tapar a parede e, em seguida, fixar a calha 
na parede.

ATENÇÃO: Os comprimentos da calha de alumínio e dos perfis 

de PVC não são os mesmos (ver parágrafo 3.1).
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Zona de recorte
exterior

Para ambas as opções de fixação (suporte de alumínio ou calha)

• Meça o comprimento de ponta a ponta e, em
seguida, corte o perfil de PVC à medida com
uma serra circular.

• O perfil em PVC é fixado aos suportes ou à calha 
em quatro pontos. As duas zonas centrais de 
fixação proporcionam uma montagem ajustável 
para permitir um posicionamento e um encaixe 
correctos com as peças finais. As zonas de 
fixação exteriores seguram o perfil firmemente 
contra
a parede.

• Verificar se o perfil de PVC está corretamente 
encaixado em todos os suportes ou ao longo de 
todo o comprimento da calha.

• Se a superfície da parede for irregular, 
recomendamos a utilização de suportes de 
fixação no início, no meio e no fim

do remendo irregular, a fim de forçar o perfil a seguir a superfície da parede e, assim, evitar espaços 

excessivamentegrandes.

3.4. Junção da calha de proteção perfis

• Para os troços de parede com mais de 4000 mm 
de comprimento, os perfis de proteção em PVC 
fixados em suportes podem ser unidos entre si 
utilizando uma peça de alumínio com 100 mm de 
comprimento para proporcionar uma junção 
suave e manter a calha de proteção no lugar.

• Estas peças são fixadas à parede em 
quatro pontos de fixação.

Zona de recorte 
exterior

Zona de recorte central

(ajustável)

Peça de bloco de
junção
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Perfis de PVC a unir



. CANTO LINEA'FLEX PROTECTOR

1. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Serra circular com lâmina de metal duro para alumínio e PVC ...............
ROMUS Peça 93891

• Fita métrica 5 m x 25 mm ........................................................
ROMUS Peça 93290

• Dispositivo de nível e medição ...............................................................
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Amortecedores

de absorção de

impacto

2. Retirar

cuidadosamente a

película protetora da

espuma adesiva a o

longo de 20-30 mm

2. Montagem do protetor de cantos e da extremidade

• Insira as duas patilhas no centro da tampa da extremidade nos amortecedores de impacto do protetor de canto.

• Empurre a tampa da extremidade para dentro e verifique se está bem presa.

• Retire cuidadosamente a película protetora da tira de espuma adesiva e cole as patilhas em cada 
extremidade da tampa contra a tira adesiva.

1. Insira as duas patilhas no centro da tampa

da extremidade nos amortecedores de

absorção de impacto do protetor de cantos

3. Cole as patilhas de cada
extremidade da tampa contra
as tiras adesivas do protetor
de cantos

2. VISÃO GERAL :

• Os cantos LINEA'FLEX da SPM são protectores de cantos sob a forma de um perfil de PVC.

• A aparência do produto é reforçada por tampas que podem ser colocadas na parte superior e inferior do 
protetor de cantos.

• Os protectores são montados diretamente na superfície da parede com cola de mástique SPM.

• As tiras de espuma auto-adesivas são colocadas em ambas as extremidades para manter a proteção dos 
cantos no lugar enquanto a cola seca. Estas tiras de espuma adesiva não podem, em caso algum, por si só, 
dar um suporte permanente aos protectores de cantos.

3. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO
PROTECTOR DE CANTOS LINEA'FLEX

1. Corte do perfil

• Os perfis de proteção dos cantos podem ser cortados com uma
serra circular. Utilizar uma lâmina de carboneto de dentes finos
para PVC/Alumínio.
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Cola de

mástique SPM

Tampa

da

extremi
dade

Tiras adesivas

Protetor de cantos

• Aplicar cola de mástique SPM na superfície da tira de perfil ao longo da linha da tira ondulada.

• Aplicar sempre uma quantidade suficiente para preencher qualquer irregularidade sob o protetor de cantos.

• Aplique um pouco mais na extremidade superior (entre o protetor de canto e a tampa da extremidade) para 
que alguma da cola de mástique se possa espalhar na peça da extremidade quando esta for pressionada.

• Retirar completamente a película de proteção das tirasde espuma auto-adesivas.

• Colocar o protetor de canto contra a parede.

• Pressionar com força em toda a superfície do perfil de PVC.

• Limpe o excesso de cola com um pano e água quente.
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