
Zametání
Mop vybavený jednorázovými, antistatickými a/
nebo předem impregnovanými gázovými proužky 

Mechanické čištění
Automyčka, rotační čistič nebo stroj s jedním 
kartáčem

Mechanický čistící pad
3M (nebo podobný) barevný pad

Ruční mytí
Jednorázový mop nebo gáza z mikrovlákna

Parní čištění
Dodržujte doporučení výrobce

Zde je neúplný seznam produktů doporučených hlavními výrobci:

KIEHL : Profloor*, RS Nett** 
TANA / WERNER : Green care 
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean 
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, 
Innomat**  

ECOLAB : Brial Clean S*  
ANIOS : Deterg’anios* 
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**  
BUZIL : HC 43**  
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger** 

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset* 
DREITURM : Multinetzer*, 
Goldreif (green)*, Linorein**,  
D1 Neu** 

*Neutral / **Alkaline

Příslušenství Čistící prostředek Metoda čištění

Mechanické čištění

ne
bo

silné znečištění

Alkalický čistič
• Zametání

•  Mechanické čištění (300-450 ot./min) 
(s rekuperací vody)

Manuální čištění Neutrální čistič
• Zametání

• Ruční mytí plochým mopem
• Oplachování

Mechanické čištění ne
bo

Neutrální čistič
• Zametání

•  Mechanické čištění (300-450 ot./min) 
(s rekuperací vody)

nebo nebo

• Parní čištění

Mechanické čištění

ne
bo

Alkalický čistič
• Zametání

•  Mechanické čištění (300-450 ot./min) 
(s rekuperací vody)

První čištění

Běžné čištění

Hloubkové čištění

Tyto pokyny k čištění je třeba upravit v závislosti na provozu a umístění.

V případě ruční údržby a pro dosažení nejlepších výsledků z hlediska hygieny a vzhledu Gerflor 
doporučuje používat neutrální a alkalické čisticí prostředky s vysokou smáčivostí (kompletní 
rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).

NEBO

Na vzájemně propojených, odnímatelných a volně ložených produktech nedovolte, aby zůstával roztok.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ ZÁTĚŽOVÉ DÍLCE
GTI / ATTRACTION / R-TILES



OSTRANĚNÍ SKVRN

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN BĚHEM PRACÍ

Rez
Naneste přípravek proti korozi nebo kyselinu šťavelovou. Důkladně opláchněte.
Potravinářský tuk/barva/kuličkové pero/plstěné pero/těžký tuk (dehet)
Naneste rozpouštědlo, jako je Essence C nebo White Spirit. Potřete neředěným přípravkem a 
opláchněte velkým množstvím vody.

Gumové značky/značky bot
Naneste alkalický čisticí prostředek (například Dynatech Trophy) na stopy po botách. Nechte působit 5 
minut. Poté třete.

Žvýkačka
Pro ztuhnutí žvýkačky použijte mrazicí sprej a poté ji odstraňte plastovou špachtlí
(zmrazovací spreje lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Odstranění laku
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky (např. Scotch Brite, drátěnky, atd.).
• Použijte rozpouštědlo pro barvu, které znáte. Pokud rozpouštědlo neznáte, začněte s rozpouštědly,
   jako je Essence C, White Spirit atd., než vyzkoušejte silnější rozpouštědla, jako je Taraclean sprej.
   Pokud se skvrna obtížně odstraňuje, nepokračujte.
• Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně otřete a opláchněte.

Kapky barvy
Zmrazovací sprej poskytne vynikající výsledky, když barva vytvoří kapky na materiálu (mrazicí spreje 
lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Stopy lepidla
• Čerstvé stopy akrylového lepidla(< 1 měsíc)
  Naneste roztok na vodní bázi s přídavkem čisticího prostředku, nechte působit a podlahu 
mechanicky očistěte a opláchněte.
• Zaschlé stopy akrylového lepidla (> 1 měsíc)
Použijte Essence C nebo White Spirit. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně otřete a 
opláchněte.
• Stopy rozpouštědel
  Používejte silná rozpouštědla (jako je Taraclean sprej), ale nepřetrvávejte, pokud je obtížné odstranit 
stopy po lepidle (což se může stát u zesíťovaných lepidel odolných vůči rozpouštědlům).

TIPY PRO OSTRANĚNÍ SKVRN

• Nikdy nepoužívejte brusné kotouče nebo jiné postupy, které by mohly poškodit 
povrchovou úpravu (abrazivní prostředky, rozpouštědla atd.).
• Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiný nábytek); místo toho 
použijte krytky z PVC nebo polyetylenu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ




