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SYSTÈME TARADOUCHE HYBRIDE
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Le Système Taradouche Hybride est conçu spécialement pour l’aménagement des salles de douches et des pièces humides : Une solution permettant de faire cohabiter du Sol Douche PVC Gerflor et de la Faïence Murale.

Le Système Taradouche Hybride permet d’assurer l’étanchéité et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. 
Le système Taradouche Hybride comprend :

· Un revêtement de sol PVC hétérogène compact avec incrustation de particules antidérapantes de type Taralay Sécurité SD
· Ou un revêtement de sol PVC hétérogène compact avec une couche de surface imprimée, de type Taralay Sécurité SD Design 
· Une faïence murale (non fournie par Gerflor)
· Accessoires de finition (siphons et profilés de finition Gerflor, profilé Schlüter, mortier colle et adhésifs Mapei)
Ce système est conforme à la règlementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Les revêtements de sol Taradouche bénéficient d’une excellente résistance à la glissance pieds nus (DIN 51097) et pieds chaussés (DIN 51130) assurant ainsi la sécurité des patients et du personnel.

Le Système Taradouche Hybride est la Seule et Unique solution validée par le CSTB (ATEX N°3105.V1).

Les produits GERFLOR sont conformes à REACH. Ils sont 100 % recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
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